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PRZEDMIAR_B.ELEKTRYCZNA ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 tazienka parter
11 KNR 4-03 | Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego m
d.1l 1116-03 | lub betonowego
35 m 35,000
RAZEM 35,000
2] KNR 4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d. 1| 1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przetgcznik 1 biegunowy)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu| szt.
d.1| 1122-01 pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4] KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier szt.
d.1| 1133-07 | przykrecanych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1] 0301-20 [ zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw mechanicznie w cegle
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
6| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do | szt.
d.1| 0302-01 60mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
7| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1| 0309-06 [ bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych | szt.
d.1| 0308-03 [ bakelitowych krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych
przez przykrecenie z podtgczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1] 0307-02 [ podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane - panel LED 12 W szt
d.1] 0502-01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
11f KNNR S5 | Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1| 0204-02 [ uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
65 m 65,000
RAZEM 65,000
12 KNNR5 | Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1| 0204-02 [ uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
40 m 40,000
RAZEM 40,000
13| KNNR S5 | Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1| 0204-02 [ uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
100 m 100,000
RAZEM 100,000
14{ KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1] 1207-01
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
95 m 95,000
RAZEM 95,000
15| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1] 1208-01
poz.14 m 95,000
RAZEM 95,000
16| KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1[ 1208-05 | cementowo-wapiennej
poz.14 /100 m3 0,950
RAZEM 0,950
17 KNNR5 | Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 szt.
d.1| 0407-03 | (2)-biegunowy w rozdzielnicach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNNR 5 | Wylgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1| 0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19] KNNR5 | Wylgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1| 0407-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20 KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1| 1301-01 niskiego napiecia ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
21 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania prob
d.1| 1305-01 (pierwsza prdba) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
24 KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania prob
d.1| 1305-02 | (nastepna préba) .
5 prob 5,000
RAZEM 5,000
2 tazienka Ipietro
25| KNR 4-03 | Demontaz przewodoéw wtynkowych z podioza ceglanego m
d.2] 1116-03 lub betonowego
30 m 30,000
RAZEM 30,000
26| KNR 4-03 | Demontaz fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.2| 1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przetgcznik 1 biegunowy)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.2| 1122-01 pradu do 63 A - ilos¢ biegundw 2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28 KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier szt.
d.2| 1133-07 | przykrecanych
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29[ KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.2| 0301-20 [ zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw mechanicznie w cegle
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
30 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do | szt.
d.2| 0302-01 60mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
311 KNR 5-08 [ Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2| 0309-06 [ bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych | szt.
d.2| 0308-03 [ bakelitowych krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych
przez przykrecenie z podtgczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.2[ 0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNNRS5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane - panel LED 12 W szt
d.2| 0502-01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
35 KNNR5 | Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2[ 0204-02 uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
100 m 100,000
RAZEM 100,000
36| KNNRS5 [ Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2| 0204-02 [ uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
50 m 50,000
RAZEM 50,000
37] KNNR5 [ Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2| 0204-02 [ uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
70 m 70,000
RAZEM 70,000
38 KNNRS5 [ Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2| 1207-01
120 m 120,000
RAZEM 120,000
39] KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm m
d.2| 1208-01
poz.38 m 120,000
RAZEM 120,000
40 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2[ 1208-05 | cementowo-wapiennej
poz.38 /100 m3 1,200
RAZEM 1,200
41 KNNRS5 | Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 szt.
d.2| 0407-03 | (2)-biegunowy w rozdzielnicach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 KNNR5 | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2| 0407-01
2 szt. 2,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
43| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2| 1301-01 niskiego napiecia ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
44 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46 KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania prob
d.2[ 1305-01 (pierwsza préba) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
47 KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytagczania zasilania prob
d.2| 1305-02 [ (nastepna préba) .
5 prob 5,000
RAZEM 5,000
3 Pomieszczenie socjalne
48[ KNR 4-03 | Demontaz przewodoéw wtynkowych z podfoza ceglanego m
d.3] 1116-03 lub betonowego
30 m 30,000
RAZEM 30,000
49 KNR 4-03 | Demontaz fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.3| 1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przetgcznik 1 biegunowy)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50| KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier szt.
d.3] 1133-07 | przykrecanych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.3[ 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw mechanicznie w cegle
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do | szt.
d.3] 0302-01 60mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
53] KNR 5-08 [ Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.3] 0309-06 [ bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
541 KNNR5 | Wypust kablowy do o$wietlenia led szt.
d.3] 0308-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.3] 0307-02 [ podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem
2 szt. 2,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
56| KNNR5 [ Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - panel LED | szt
d.3] 0502-03 [ 60x60,40W
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
57] KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe wiszaca 40 W szt
d.3| 0502-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
58] KNNR5 [ Oswietlenie liniowe LED w krawedziach pod szafkowe ; kpl.
d.3] 0503-01 [ tasmy umieszczone w profilach aluminiowych
systemowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59] KNNR5 [ Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.3] 0204-02 [ uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
60 m 60,000
RAZEM 60,000
60] KNNRS5 [ Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.3| 0204-02 [ uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
60 m 60,000
RAZEM 60,000
611 KNNR5 [ Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3| 1207-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
62 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3] 1208-01
poz.61 m 80,000
RAZEM 80,000
63] KNNR5 [ Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.3] 1208-05 [ cementowo-wapiennej
poz.61/100 m3 0,800
RAZEM 0,800
64| KNNR5 [ Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.3] 0407-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65| KNNR5 [ Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.3| 1301-01 niskiego napiecia ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
66 KNNR S5 | Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania szt.
d.3[ 1304-05 (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNNR5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.3] 1305-01 (pierwsza proba) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R
KOSZTORYS:
1 tazienka parter
1| KNR4-03 | Demontaz przewodoéw m 35,000 0,0000
d.1 1116-03 | wtynkowych z podioza ceglanego
lub betonowego
obmiar = 35,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,2050 0,0000 0,00
0,063 r-g/m
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2| KNR4-03 [ Demontaz tgcznikéw szt. 6,000 0,0000
d.1 1124-01 instalacyjnych podtynkowych o
natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot
(wytacznik lub przetagcznik 1
biegunowy)
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0710 0,0000 0,00
0,1785 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych szt. 4,000 0,0000
d.1 1122-01 podtynkowych o natezeniu pradu
do 63 A - ilos¢ biegundw 2
obmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5460 0,0000 0,00
0,1365 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych szt. 4,000 0,0000
d.1 1133-07 porcelanowych lub plafonier
przykrecanych
obmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,7980 0,0000 0,00
0,1995 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR5-08 [ Przygotowanie podtoza pod szt. 9,000 0,0000
d.1 0301-20 mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z
wykonaniem $lepych otworow
mechanicznie w cegle
obmiar = 9,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,8225 0,0000 0,00
0,0957 * 0,955 = 0,091394 r-g/szt.
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M
Cena jednostkowa
6| KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu szt. 9,000 0,0000
d.1 0302-01 puszek bakelitowych o $r. do
60mm
obmiar = 9,000 szt.
R --
1* robocizna r-g 0,7564 0,0000 0,00
0,088 * 0,955 = 0,08404 r-g/szt.
M --
2* Puszka PO 60mm koncowa bez szt 9,1800 0,0000 0,00
pokrywy
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR5-08 | Montaz do gotowego podioza szt. 6,000 0,0000
d.1 0309-06 gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych
z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5 mm2 z podigczeniem
obmiar = 6,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 1,5758 0,0000 0,00
0,275 * 0,955 = 0,262625 r-g/szt.
M -
2" Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44 | szt 6,1200 0,0000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu szt. 2,000 0,0000
d.1 0308-03 | tgcznikéw bryzgoszczelnych
bakelitowych krzyzowych,
dwubiegunowych mocowanych
przez przykrecenie z
podtgczeniem
obmiar = 2,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0,6513 0,0000 0,00
0,341 * 0,955 = 0,325655 r-g/szt.
M -
2* tacznik 2-bieg. n/t-p/t 250V/10A szt 2,0400 0,0000 0,00
st.p IP41
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9| KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu szt. 1,000 0,0000
d.1 0307-02 | tacznikdéw instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskow w puszce instalacyjnej
z podtagczeniem
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1576 0,0000 0,00
0,165 * 0,955 = 0,157575 r-g/szt.
M --
2* tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A szt 1,0200 0,0000 0,00
st.pods.IP20
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe szt 5,000 0,0000
d.1 0502-01 przykrecane - panel LED 12 W
obmiar = 5,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 2,3500 0,0000 0,00
0,47 r-g/szt
—-M --
2 Panel LED 12 W n/t szt 5,0000 0,0000 0,00
Zrodto swiatta: diody SMD
Moc:12W
Barwa swiatta: 4500 K ( neutralna)
Strumien Swietlny: min. 950 Im
Wspoiczynnik oddawania
barw:Ra>80
Materiat:Aluminium + ABS
Klasa szczelnosci: IP44
Napiecie zasilania: 230V
Wymiary:srednica 170 mm, gr. 30
mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11 KNNR 5 | Przewody wtynkowe o fgcznym m 65,000 0,0000
d.1 0204-02 przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w tynku na podtozu
innym niz betonowe
obmiar = 65,000 m
R --
1* robocizna r-g 2,8015 0,0000 0,00
0,0431 r-g/m
M --
2* Przewod YDYp-450/750V m 67,6000 0,0000 0,00
3x1,5mm2
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M
12 KNNR 5 Przewody wtynkowe o fgcznym m 40,000 0,0000
d.1 0204-02 przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w tynku na podtozu
innym niz betonowe
obmiar =40,000 m
-R--
1* robocizna r-g 1,7240 0,0000 0,00
0,0431 r-g/m
- M --
2* Przewod YDYp-450/750V m 41,6000 0,0000 0,00
4x1,5mm2
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13 KNNR 5 Przewody wtynkowe o fgcznym m 100,000 0,0000
d.1 0204-02 przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w tynku na podtozu
innym niz betonowe
obmiar = 100,000 m
-R--
1* robocizna r-g 4,3100 0,0000 0,00
0,0431 r-g/m
- M --
2 Przewod YDYp-450/750V m 104,0000 0,0000 0,00
3x2,5mm2
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14| KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow m 95,000 0,0000
d.1 1207-01 wtynkowych w cegle
obmiar = 95,000 m
-R--
1* robocizna r-g 7,5810 0,0000 0,00
0,0798 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci m 95,000 0,0000
d.1 1208-01 do 25 mm
obmiar = poz.14 = 95,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,9925 0,0000 0,00
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne m3 0,950 0,0000
d.1 1208-05 przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej
obmiar = poz.14 /100 = 0,950 m3
-10 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady KOSZt R M
jedn.
“R--
1* robocizna r-g 3,8285 0,0000 0,00
4,03 r-g/m3
M -
2x cement portlandzki CEM 1 t 0,1815 0,0000 0,00
0,191 t/m3
3* piasek do betonow m3 1,0450 0,0000 0,00
1,1 m3/m3
4> ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,1520 0,0000 0,00
0,16 m3/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17| KNNR5 [ Roztacznik lub wytgcznik szt. 1,000 0,0000
d.1 0407-03 | przeciwporazeniowy 1
(2)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,2200 0,0000 0,00
0,22 r-g/szt.
M -
2* Whyt. roznic-prad i nadp. 2P; B-6- | szt 1,0000 0,0000 0,00
40A/0,03A
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 KNNR 5 | Wylgcznik nadprgdowy szt. 1,000 0,0000
d.1 0407-01 1-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,1800 0,0000 0,00
0,18 r-g/szt.
M -
2* Wytacznik nadpragdowy 1P B 25A | szt 1,0000 0,0000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19| KNNR5 [ Wylgcznik nadpradowy szt. 2,000 0,0000
d.1 0407-01 1-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,3600 0,0000 0,00
0,18 r-g/szt.
M -
2* Wyltgcznik nadpradowy 1P B 10- | szt 2,0000 0,0000 0,00
20A
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R
20 KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego [pomi 3,000 0,0000
d.1 1301-01 obwodu elektrycznego niskiego ar
napiecia
obmiar = 3,000 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 3,9000 0,0000 0,00
1,3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji szt. 1,000 0,0000
d.1 1304-05 skutecznosci zerowania (pierwszy
pomiar)
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5000 0,0000 0,00
0,5 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
22| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji szt. 5,000 0,0000
d.1 1304-06 | skutecznosci zerowania (kazdy
nastepny pomiar)
obmiar = 5,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,4000 0,0000 0,00
0,28 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego prob 1,000 0,0000
d.1 1305-01 wylgczania zasilania (pierwsza .
proba)
obmiar = 1,000 prob.
-R--
1* robocizna r-g 0,3300 0,0000 0,00
0,33 r-g/préb.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
24 KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego prob 5,000 0,0000
d.1 1305-02 wytgczania zasilania (nastepna .
préba)
obmiar = 5,000 prob.
-R--
1* robocizna r-g 1,3500 0,0000 0,00
0,27 r-g/préb.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: tazienka parter
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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2 Lazienka Ipietro
25| KNR 4-03 | Demontaz przewoddw m 30,000 0,0000
d.2 1116-03 | wtynkowych z podioza ceglanego
lub betonowego
obmiar = 30,000 m
-R--
1* robocizna r-g 1,8900 0,0000 0,00
0,063 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR 4-03 | Demontaz tgcznikow szt. 2,000 0,0000
d.2 1124-01 instalacyjnych podtynkowych o
natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot
(wytacznik lub przetacznik 1
biegunowy)
obmiar = 2,000 szt.
R --
1* robocizna r-g 0,3570 0,0000 0,00
0,1785 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych szt. 2,000 0,0000
d.2 1122-01 podtynkowych o natezeniu pradu
do 63 A - ilos¢ biegundw 2
obmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,2730 0,0000 0,00
0,1365 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych szt. 4,000 0,0000
d.2 1133-07 porcelanowych lub plafonier
przykrecanych
obmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,7980 0,0000 0,00
0,1995 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod szt. 10,000 0,0000
d.2 0301-20 mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z
wykonaniem $lepych otworow
mechanicznie w cegle
obmiar = 10,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,9139 0,0000 0,00
0,0957 * 0,955 = 0,091394 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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30 [ KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu szt. 8,000 0,0000
d.2| 0302-01 puszek bakelitowych o $r. do
60mm
obmiar = 8,000 szt.
R --
1* robocizna r-g 0,6723 0,0000 0,00
0,088 * 0,955 = 0,08404 r-g/szt.
M --
2 Puszka PO 60mm konicowa bez szt 8,1600 0,0000 0,00
pokrywy
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31| KNR5-08 | Montaz do gotowego podtoza szt. 6,000 0,0000
d.2 0309-06 | gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych
z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5 mm2 z podigczeniem
obmiar = 6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,5758 0,0000 0,00
0,275 * 0,955 = 0,262625 r-g/szt.
M --
2 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44 | szt 6,1200 0,0000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32| KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu szt. 1,000 0,0000
d.2| 0308-03 | tacznikéw bryzgoszczelnych
bakelitowych krzyzowych,
dwubiegunowych mocowanych
przez przykrecenie z
podtgczeniem
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,3257 0,0000 0,00
0,341 * 0,955 = 0,325655 r-g/szt.
M --
2* tacznik 2-bieg. n/t-p/t 250V/10A szt 1,0200 0,0000 0,00
st.p IP41
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
33| KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu szt. 1,000 0,0000
d.2 | 0307-02 | tgcznikéw instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskow w puszce instalacyjnej
z podtagczeniem
obmiar = 1,000 szt.
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0,1576 0,0000 0,00
0,165 * 0,955 = 0,157575 r-g/szt.
M --
2* tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A szt 1,0200 0,0000 0,00
st.pods.IP20
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe szt 5,000 0,0000
d.2| 0502-01 przykrecane - panel LED 12 W
obmiar = 5,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 2,3500 0,0000 0,00
0,47 r-g/szt
—-M --
2 Panel LED 12 W n/t szt 5,0000 0,0000 0,00
Zrédto $wiatta: diody SMD
Moc:12W
Barwa swiatta: 4500 K ( neutralna)
Strumien Swietlny: min. 950 Im
Wspoitczynnik oddawania
barw:Ra>80
Materiat:Aluminium + ABS
Klasa szczelnosci: IP44
Napiecie zasilania: 230V
Wymiary:srednica 170 mm, gr. 30
mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35| KNNRS5 | Przewody wtynkowe o fgcznym m 100,000 0,0000
d.2| 0204-02 przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w tynku na podtozu
innym niz betonowe
obmiar = 100,000 m
R --
1* robocizna r-g 4,3100 0,0000 0,00
0,0431 r-g/m
M --
2* Przewod YDYp-450/750V m 104,0000 0,0000 0,00
3x1,5mm2
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
36| KNNR5 [ Przewody wtynkowe o fgcznym m 50,000 0,0000
d.2| 0204-02 przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w tynku na podtozu
innym niz betonowe
-15-
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obmiar = 50,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,1550 0,0000 0,00
0,0431 r-g/m
- M --
2* Przewod YDYp-450/750V m 52,0000 0,0000 0,00
4x1,5mm?2
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
37 KNNR 5 Przewody wtynkowe o fgcznym m 70,000 0,0000
d.2| 0204-02 przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w tynku na podtozu
innym niz betonowe
obmiar = 70,000 m
-R--
1* robocizna r-g 3,0170 0,0000 0,00
0,0431 r-g/m
- M --
2 Przewod YDYp-450/750V m 72,8000 0,0000 0,00
3x2,5mm2
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
38| KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodéw m 120,000 0,0000
d.2 1207-01 wtynkowych w cegle
obmiar = 120,000 m
-R--
1* robocizna r-g 9,5760 0,0000 0,00
0,0798 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
39 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci m 120,000 0,0000
d2| 1208-01 do 25 mm
obmiar = poz.38 = 120,000 m
-R--
1* robocizna r-g 3,7800 0,0000 0,00
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
40 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne m3 1,200 0,0000
d.2 1208-05 przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej
obmiar = p0z.38 /100 = 1,200 m3
R --
1* robocizna r-g 4,8360 0,0000 0,00
4,03 r-g/m3
M --
-16 -
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2 cement portlandzki CEM 1 t 0,2292 0,0000 0,00
0,191 t/m3
3* piasek do betonéw m3 1,3200 0,0000 0,00
1,1 m3/m3
4> ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,1920 0,0000 0,00
0,16 m3/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
41 KNNR 5 | Roztgcznik lub wytacznik szt. 1,000 0,0000
d.2 0407-03 przeciwporazeniowy 1
(2)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar = 1,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0,2200 0,0000 0,00
0,22 r-g/szt.
M --
2* Whyt. roznic-prad i nadp. 2P; B-6- | szt 1,0000 0,0000 0,00
40A/0,03A
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
42 KNNR 5 | Wylgcznik nadprgdowy szt. 2,000 0,0000
d.2| 0407-01 1-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar = 2,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0,3600 0,0000 0,00
0,18 r-g/szt.
M --
2 Wylacznik nadpragdowy 1P B 10- | szt 2,0000 0,0000 0,00
20A
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
43 KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego [pomi 4,000 0,0000
d.2 1301-01 obwodu elektrycznego niskiego ar
napiecia
obmiar = 4,000 pomiar
—-R--
1* robocizna r-g 5,2000 0,0000 0,00
1,3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
44 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji szt. 1,000 0,0000
d.2 1304-05 skutecznosci zerowania (pierwszy
pomiar)
obmiar = 1,000 szt.
R --
1* robocizna r-g 0,5000 0,0000 0,00
0,5 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00

-17 -
Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 10066 Wydruk AC-RD05\wborkowski



PRZEDMIAR_B.ELEKTRYCZNA ath

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
45 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji szt. 5,000 0,0000
d.2 1304-06 skutecznosci zerowania (kazdy
nastepny pomiar)
obmiar = 5,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,4000 0,0000 0,00
0,28 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
46 KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego prob 1,000 0,0000
d.2 1305-01 wylaczania zasilania (pierwsza .
proba)
obmiar = 1,000 préb.
-R--
1* robocizna r-g 0,3300 0,0000 0,00
0,33 r-g/prob.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
47| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego prob 5,000 0,0000
d.2 1305-02 | wyltgczania zasilania (nastepna .
proba)
obmiar = 5,000 prob.
-R--
1* robocizna r-g 1,3500 0,0000 0,00
0,27 r-g/prob.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: tazienka Ipietro
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3 Pomieszczenie socjalne
48 | KNR 4-03 | Demontaz przewodéw m 30,000 0,0000
d.3 1116-03 | wtynkowych z podioza ceglanego
lub betonowego
obmiar = 30,000 m
-R--
1* robocizna r-g 1,8900 0,0000 0,00
0,063 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
49| KNR 4-03 | Demontaz tgcznikow szt. 2,000 0,0000
d.3 1124-01 instalacyjnych podtynkowych o
natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot
(wytacznik lub przetagcznik 1
biegunowy)
obmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,3570 0,0000 0,00
0,1785 r-g/szt.
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PRZEDMIAR_B.ELEKTRYCZNA ath

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
50 | KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych szt. 3,000 0,0000
d.3 1133-07 porcelanowych lub plafonier
przykrecanych
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5985 0,0000 0,00
0,1995 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
51| KNR5-08 | Przygotowanie podtoza pod szt. 4,000 0,0000
d3 0301-20 mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z
wykonaniem $lepych otworow
mechanicznie w cegle
obmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,3656 0,0000 0,00
0,0957 * 0,955 = 0,091394 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
52 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu szt. 9,000 0,0000
d3 0302-01 puszek bakelitowych o $r. do
60mm
obmiar = 9,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,7564 0,0000 0,00
0,088 * 0,955 = 0,08404 r-g/szt.
- M --
2* Puszka PO 60mm koncowa bez szt 9,1800 0,0000 0,00
pokrywy
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
53 | KNR5-08 | Montaz do gotowego podtoza szt. 7,000 0,0000
d3 0309-06 gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych
z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5 mm2 z podigczeniem
obmiar = 7,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,8384 0,0000 0,00
0,275 * 0,955 = 0,262625 r-g/szt.
- M --
2* Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44 | szt 7,1400 0,0000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
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PRZEDMIAR_B.ELEKTRYCZNA ath

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
54 KNNR 5 | Wypust kablowy do o$wietlenia szt. 1,000 0,0000
d.3| 0308-01 led
analogia
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1790 0,0000 0,00
0,179 r-g/szt.
M --
2 Wypust kablowy szt 1,0200 0,0000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
55| KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu szt. 2,000 0,0000
d3 0307-02 tacznikdw instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej
z podtagczeniem
obmiar = 2,000 szt.
R --
1* robocizna r-g 0,3152 0,0000 0,00
0,165 * 0,955 = 0,157575 r-g/szt.
- M --
2 tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A szt 2,0400 0,0000 0,00
st.pods.IP20
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
56 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe szt 3,000 0,0000
d3 0502-03 przykrecane (zwykte) - panel LED
60 x60, 40 W
obmiar = 3,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 2,2200 0,0000 0,00
0,74 r-g/szt
M --
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

Panel LED 40W min 3800 Im 60
cm x 60 cm

Rodzaj diod:SMD

Efektywnos¢ swietlna:min.95
Im/W

Napigcie zasilania: 230V AC
Pobér mocy: 40W

Strumien swietlny: min.3800 Im
Temperatura barwowa: biata
neutralna 4500K

Trwato$¢ znamionowa: 40000
godzin

Wspétczynnik oddawania barw
CRI: Ra> 80

Materiat korpusu: aluminium
Wymiary: 120 cm x 30 cm
Wysokos¢: 10 mm

1 szt/szt

materiaty pomocnicze(od M)
25%

szt

%

3,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

57
d.3

KNNR 5
0502-03

Oprawy oswietleniowe wiszgca 40
w

szt

2,000

0,0000

1*

2*

3*

4*

obmiar = 2,000 szt

~-R--

robocizna

0,74 r-g/szt

M --

Panel LED 40W min 3400 Im
Rodzaj diod:SMD

Napiecie zasilania: 230V AC
Poboér mocy: 40W

Strumien swietlny: min.3400 Im
Temperatura barwowa: biata
neutralna 4000K

Trwatos$¢ znamionowa: min 30000
godzin

Materiat korpusu: aluminium

1 szt/szt

uchwyty mocujgce

4 szt/szt

materiaty pomocnicze(od M)
25 %

r-g

szt

szt

%

1,4800

2,0000

8,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

58
d.3

KNNR 5
0503-01

Oswietlenie liniowe LED w
krawedziach pod szafkowe ;
tadmy umieszczone w profilach
aluminiowych systemowych

kpl.

1,000

0,0000

1*

obmiar = 1,000 kpl.
R --

robocizna

0,86 r-g/kpl.

M --

r-g

0,8600

0,0000

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 10066
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PRZEDMIAR_B.ELEKTRYCZNA ath

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M
2 Oswietlenie liniowe LED szt 1,0000 0,0000 0,00
podszafkowe; 25 mb ; tasmy
umieszczone w profilach
aluminiowych systemowych z
kloszem rozpraszajgcym Swiatto;
bez regulacji natezenia.
1 szt/kpl.
3* Zasilacz 230.24V, 72 W do LED szt 1,0000 0,0000 0,00
1 szt/kpl.
4* Profil do tasm led LF szt 4,0000 0,0000 0,00
4 szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
59 KNNR 5 Przewody wtynkowe o fgcznym m 60,000 0,0000
d.3| 0204-02 przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w tynku na podtozu
innym niz betonowe
obmiar = 60,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,5860 0,0000 0,00
0,0431 r-g/m
- M --
2* Przewod YDYp-450/750V m 62,4000 0,0000 0,00
3x1,5mm2
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
60 KNNR 5 Przewody wtynkowe o fgcznym m 60,000 0,0000
d3 0204-02 przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w tynku na podtozu
innym niz betonowe
obmiar = 60,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,5860 0,0000 0,00
0,0431 r-g/m
M --
2* Przewod YDYp-450/750V m 62,4000 0,0000 0,00
3x2,5mm2
1,04 m/m
3* materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
61 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow m 80,000 0,0000
d3 1207-01 wtynkowych w cegle
obmiar = 80,000 m
-R--
1* robocizna r-g 6,3840 0,0000 0,00
0,0798 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
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PRZEDMIAR_B.ELEKTRYCZNA ath

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
62 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci m 80,000 0,0000
d.3 1208-01 do 25 mm
obmiar = poz.61 = 80,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,5200 0,0000 0,00
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
63 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne m3 0,800 0,0000
d3 1208-05 przygotowanie zaprawy
cementowo-wapienne;j
obmiar = poz.61/ 100 = 0,800 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,2240 0,0000 0,00
4,03 r-g/m3
M --
2% cement portlandzki CEM 1 t 0,1528 0,0000 0,00
0,191 t/m3
3* piasek do betonéw m3 0,8800 0,0000 0,00
1,1 m3/m3
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,1280 0,0000 0,00
0,16 m3/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
64| KNNRS | Wytacznik nadpradowy szt. 2,000 0,0000
d.3| 0407-01 1-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,3600 0,0000 0,00
0,18 r-g/szt.
- M --
2* Wytacznik nadpragdowy 1P B 10- | szt 2,0000 0,0000 0,00
20A
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
65| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego |pomi 2,000 0,0000
d3 1301-01 obwodu elektrycznego niskiego ar
napiecia
obmiar = 2,000 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 2,6000 0,0000 0,00
1,3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
66 KNNR5 | Badania i pomiary instalaciji szt. 1,000 0,0000
d.3 1304-05 | skutecznosci zerowania (pierwszy
pomiar)
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :.?dsrit R
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5000 0,0000 0,00
0,5 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
67 KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego prob 1,000 0,0000
d.3 1305-01 wylaczania zasilania (pierwsza .
proba)
obmiar = 1,000 préb.
-R--
1* robocizna r-g 0,3300 0,0000 0,00
0,33 r-g/prob.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Pomieszczenie socjalne
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
1 Lazienka parter 0,00
2 tazienka Ipietro 0,00
3 Pomieszczenie socjalne 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty zakupu [Kz] 0% 0,00
RAZEM 0,00
Koszty posrednie [Kp] 0%R+ 0,00
0%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Łazienka parter
	Pozycja: Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane - panel LED 12 W
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
	Obmiar: <edit>65</edit>
	Obmiar: <edit>40</edit>
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>95</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>poz.14 / 100</edit>

	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Łazienka Ipiętro
	Pozycja: Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane - panel LED 12 W
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
	Obmiar: <edit>100</edit>
	Obmiar: <edit>50</edit>
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.38</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>poz.38 / 100</edit>

	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Pomieszczenie socjalne
	Pozycja: Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Wypust kablowy do oświetlenia led
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - panel LED 60 x60, 40 W
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe wisząca 40 W
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Oświetlenie liniowe LED w krawędziach pod szafkowe ; taśmy umieszczone w profilach aluminiowych systemowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.61</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>poz.61 / 100</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys
	Dział:Łazienka parter
	Pozycja:Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
	Obmiar:obmiar =  = 35,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,063 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1785 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1365 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1995 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0957 * 0,955 = 0,091394 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,088 * 0,955 = 0,08404 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy

1,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,275 * 0,955 = 0,262625 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44

1,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,341 * 0,955 = 0,325655 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Łącznik 2-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP41

1,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,165 * 0,955 = 0,157575 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

1,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Oprawy oświetleniowe przykręcane - panel LED 12 W
	Obmiar:obmiar =  = 5,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,47 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Panel LED 12 W n/t

Źródło światła: diody SMD

Moc:12W

Barwa światła: 4500 K ( neutralna)	

Strumień świetlny: min. 950 lm

Współczynnik oddawania barw:Ra>80

Materiał:Aluminium + ABS

Klasa szczelności: IP44

Napięcie zasilania: 230V

Wymiary:średnica 170 mm, gr. 30 mm

1 szt/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
	Obmiar:obmiar =  = 65,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0431 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 40,000 m
	RMSO:Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2

1,04 m/m
	Obmiar:obmiar =  = 100,000 m
	RMSO:Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1,04 m/m

	Pozycja:Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar:obmiar =  = 95,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0798 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar:obmiar =  = poz.14 = 95,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0315 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar:obmiar =  = poz.14 / 100 = 0,950 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,03 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki CEM 1

0,191 t/m3
	RMSO:piasek do betonów

1,1 m3/m3
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,16 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wył. różnic-prąd i nadp. 2P; B-6-40A/0,03A

1 szt/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wyłącznik nadprądowy 1P B 25A

1 szt/szt.
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:Wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A

1 szt/szt.

	Pozycja:Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar:obmiar =  = 3,000 pomiar
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,3 r-g/pomiar
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	Obmiar:obmiar =  = 5,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 prób.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 r-g/prób.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar:obmiar =  = 5,000 prób.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,27 r-g/prób.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Łazienka Ipiętro
	Pozycja:Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
	Obmiar:obmiar =  = 30,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,063 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1785 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1365 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1995 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0957 * 0,955 = 0,091394 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
	Obmiar:obmiar =  = 8,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,088 * 0,955 = 0,08404 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy

1,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,275 * 0,955 = 0,262625 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44

1,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,341 * 0,955 = 0,325655 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Łącznik 2-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP41

1,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,165 * 0,955 = 0,157575 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

1,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Oprawy oświetleniowe przykręcane - panel LED 12 W
	Obmiar:obmiar =  = 5,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,47 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Panel LED 12 W n/t

Źródło światła: diody SMD

Moc:12W

Barwa światła: 4500 K ( neutralna)	

Strumień świetlny: min. 950 lm

Współczynnik oddawania barw:Ra>80

Materiał:Aluminium + ABS

Klasa szczelności: IP44

Napięcie zasilania: 230V

Wymiary:średnica 170 mm, gr. 30 mm

1 szt/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
	Obmiar:obmiar =  = 100,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0431 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 50,000 m
	RMSO:Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2

1,04 m/m
	Obmiar:obmiar =  = 70,000 m
	RMSO:Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1,04 m/m

	Pozycja:Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar:obmiar =  = 120,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0798 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar:obmiar =  = poz.38 = 120,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0315 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar:obmiar =  = poz.38 / 100 = 1,200 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,03 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki CEM 1

0,191 t/m3
	RMSO:piasek do betonów

1,1 m3/m3
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,16 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wył. różnic-prąd i nadp. 2P; B-6-40A/0,03A

1 szt/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A

1 szt/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 pomiar
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,3 r-g/pomiar
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	Obmiar:obmiar =  = 5,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 prób.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 r-g/prób.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar:obmiar =  = 5,000 prób.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,27 r-g/prób.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Pomieszczenie socjalne
	Pozycja:Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
	Obmiar:obmiar =  = 30,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,063 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1785 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
	Obmiar:obmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1995 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0957 * 0,955 = 0,091394 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,088 * 0,955 = 0,08404 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy

1,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,275 * 0,955 = 0,262625 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44

1,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypust kablowy do oświetlenia led
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,179 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wypust kablowy

1,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,165 * 0,955 = 0,157575 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

1,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - panel LED 60 x60, 40 W
	Obmiar:obmiar =  = 3,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,74 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Panel LED 40W min 3800 lm 60 cm x 60 cm 

Rodzaj diod:SMD

Efektywność świetlna:min.95 lm/W

Napięcie zasilania: 230V AC

Pobór mocy: 40W

Strumień świetlny: min.3800 lm

Temperatura barwowa: biała neutralna 4500K

Trwałość znamionowa: 40000 godzin

Współczynnik oddawania barw CRI: Ra > 80

Materiał korpusu: aluminium

Wymiary: 120 cm x 30 cm

Wysokość: 10 mm

1 szt/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Oprawy oświetleniowe wisząca 40 W
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,74 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Panel LED 40W min 3400 lm 

Rodzaj diod:SMD

Napięcie zasilania: 230V AC

Pobór mocy: 40W

Strumień świetlny: min.3400 lm

Temperatura barwowa: biała neutralna 4000K

Trwałość znamionowa: min 30000 godzin

Materiał korpusu: aluminium

1 szt/szt
	RMSO:uchwyty mocujące

4 szt/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Oświetlenie liniowe LED w krawędziach pod szafkowe ; taśmy umieszczone w profilach aluminiowych systemowych
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Oświetlenie liniowe LED podszafkowe; 25 mb ; taśmy umieszczone w profilach aluminiowych systemowych z kloszem rozpraszającym światło; bez regulacji natężenia.

1 szt/kpl.
	RMSO:Zasilacz 230.24V, 72 W do LED

1 szt/kpl.
	RMSO:Profil do taśm led LF

4 szt/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
	Obmiar:obmiar =  = 60,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0431 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 
	RMSO:Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1,04 m/m

	Pozycja:Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0798 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar:obmiar =  = poz.61 = 80,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0315 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar:obmiar =  = poz.61 / 100 = 0,800 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,03 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki CEM 1

0,191 t/m3
	RMSO:piasek do betonów

1,1 m3/m3
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,16 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A

1 szt/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 pomiar
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,3 r-g/pomiar
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 prób.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 r-g/prób.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



