SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania:
Modernizacja toalet oraz pokoju socjalnego budynku Osrodka Gospodarowania
Nieruchomos$ciami Rolnymi i Le$nymi ul. Lipowa 37 73-110 Stargard

INWESTOR:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

al. Piastow 17 70-310 Szczecin

- CPV -45000000-7 Roboty budowlane

- CPV -45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

- CPV -45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

- CPV -45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

- CPV - 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1.0. OKkreslenie przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z modernizacja toalet oraz pokoju socjalnego budynku Osrodka
Gospodarowania Nieruchomo$ciami Rolnymi i Le$nymi ul. Lipowa 37 73-110 Stargard z
zakresu instalacji sanitarnych

2. Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania instalacji wewnetrznych; j.n.

— instalacji wody zimnej, cieptej

— instalacji kanalizacji sanitarne;j,

— instalacji centralnego ogrzewania,

— instalacji wentylacji mechanicznej,

przy uzyciu materialow odpowiadajagcych wymaganiom norm, certyfikatoéw lub aprobat
technicznych.

3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi

do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

* Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze soba elementow stuzacych do
zaopatrywania w wode¢ obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych calo$¢
techniczno - uzytkowa.

* Instalacja wody zimnej — czg$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania
1 doprowadzenia do punktow czerpalnych wody zimne;.

» Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania
1 doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za
uzytkowa.

* Podlagczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrédto wody z instalacja
wodociggowa.

* Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

* Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociagu
komunalnego z zastosowaniem urzadzen do podnoszenia cisnienia wody.

» Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego —
zespot urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych
pomieszczen.

* Cis$nienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

* Cis$nienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

* Ci$nienie prébne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

* Cis$nienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujagce wymiary 1 wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

* Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza
instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.
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Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba,
w przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- §rednicy zewnetrznej, dla
kielichow ksztaltek S$rednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych s$rednica
wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czes$ci majaca
na celu usuni¢cie powietrza zuzytego i1 zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na og6t z zastosowaniem przewodow.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i1 wywiewnikow w celu zagwarantowania
wymaganych warunkdw — intensywno$ci wymiany powietrza, cis$nienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu —
w strefie przebywania ludzi.

Krotno§¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okres§lajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objgtosci rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewngtrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.
Powietrze wewngtrzne — powietrze znajdujagce si¢ wewnatrz pomieszczenia lub
klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do
atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku iniekcyjnego
dziatania strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza
W pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stala, ciekta lub gazowa,
ktéra nie wystepuje w normalnym skladzie powietrza atmosferycznego i ktéora ma
charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit
przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez rdznic¢ gestosci
powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementow
wspomagajacych i otworow o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory 1 nieszczelnosci
w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci
w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja begdaca wynikiem dzialania urzadzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogo6lna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym
pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej
przestrzeni w pomieszczeniu, W obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia
technologicznego.
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Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza
Z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespoldéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych
do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza,
w ktorym strumienie obj¢tosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sa
do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujacych w
pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotno$ci i innych zanieczyszczen
powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie
regulowanego lub regulowanych parametrow powietrza w pomieszczeniu dzigki
zastosowaniu indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub
sgsiednim pomieszczeniu.

Przewod wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktora przeplywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespdl, przez ktéry powietrze napltywa do wentylowanej
przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktéory powietrze wyplywa z wentylowane;j
przestrzeni.

Klimatyzacja — jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu okreslonych
parametrow 1 wlasciwosci pozadanych ze wzgledow higienicznych 1 ze wzgledu na dobre
samopoczucie ludzi (tzw.

klimatyzacja komfortu) lub wartosci parametréw wymaganych przez technolog produkcji
(tzw. klimatyzacja technologiczna).

Cis$nienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika
grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.
Ci$nienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementow

przewodow 1 urzadzen) warto$¢ cisnienia charakteryzujaca wytrzymato$¢ elementu
ci$nieniowego w temperaturze odniesienia; ci$nienie nominalne jest liczbowo réwne
wartos$ci cisnienia roboczego.

Cisnienie probne — ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armaturg, elementy
przewodow, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas krazenia wody.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczna przepona
oddzielajaca

przestrzen wodna podprzestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany obj¢tosci wody wywolane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Odpowietrzenia miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio
poszczegblne

elementy instalacji ogrzewania.

Przewdd powrotny — przewdd, ktorym przesytany jest nos$nik ciepta od wezla

cieptowniczego do zrédta ciepta.

Przewdd zasilajacy — przewod, ktérym przesytany jest nosnik ciepta ze Zrodla ciepta do
wezla cieptowniczego.

Spadek przewoddéw — nachylenie przewoddéw w stosunku do poziomu.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujace w sposéb optyczny, akustyczny lub
optyczno- akustyczny osiggni¢cie parametrow granicznych (dopuszczalnych).
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» Urzadzenia kontrolno - pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegolne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

» Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktore utrzymuja ci$nienie w instalacji ogrzewania
wodnych w okreslonych granicach

» Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur lub tylko ci$nien.

«  Zrédlo ciepta — wezet cieplny

4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanomontazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co najmnie;j
nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i1 elementdw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5. Materiaty I Wyroby Gotowe

Materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadac
$wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie
elementy instalacji wodociggowych, ktore moga stykac¢ si¢ bezposrednio z woda pitng
powinny by¢ wykonane z materiatow posiadajacych swiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie
pogarszajg jakosci wody.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja i1 ktore spelniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.
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W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatow, elementow 1 wyrobéw albo podano je w sposob
ogolny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy
kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inwestorem oraz dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku 1 transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow 1 wyrobow zgodnie
wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-
montazowych" oraz szczegétowymi wymaganiami okreslonymi przez producentow lub
dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

Instalacja wodna:

» wszystkie przewody wody zimnej projektuje si¢ z rur dwuplaszczowych z polietylenu
taczonych na ztaczki lub z rur polipropylenowych tgczonych na zgrzewanie do wody pite;j
lub innych wg. Zyczenia inwestora

» zawory kulowe, korpus mosi¢zny, uszczelnienie PTFE,

» zawory regulacyjne i mieszajace.

 tuleje ochronne,

* przylacza elastyczne do armatury,

* laczniki do rur PP,

* uchwyty do rurociggow stalowych

* uchwyty do rurociggéw PP,

* hydranty wewng¢trzne,

* Dbateria umywalkowa stojaca z mieszaczem, kolor chrom, gigte w¢ze przytaczeniowe,
ci$nienie min. lbar.

* bateria zmywakowa stojgca z mieszaczem z Wwyciggana wylewka, giete weze
przylaczeniowe, ci$nienie min. 1bar

» bateria natryskowa podtynkowa z mieszaczem, z deszczownicg + stuchawka 1 waz gtadki,
regulator ceramiczny

* przewody izolowa¢ otulinami.

Kanalizacja sanitarna, technologiczna:

* rury kanalizacyjne PVC dn50-110mm,

» uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych,

* ksztaltki PVC,

* tuleje ochronne,

* umywalka pojedyncza porcelanowa wpuszczana,

* zlewy jednokomorowe z konglomeratu z ociekaczem, i bez ociekacza

» stelaz podtynkowy do montazu miski 18 lub 23cm, uruchamiany przez nacis$nigcie od
przodu, mozliwo$¢ ustawienia wody sptukujacej, sptuczka z dwudzielnym przyciskiem,

* miska ustgpowa wiszgca, bezrantowa, ceramiczna;

* brodzik z konglomeratu 100x160 syfon ptaski.

Instalacja centralnego ogrzewania

* grzejniki stalowe plytowe- ci$nienie robocze 10 bar, podtgczenie boczne,

* termostatyczne zawory grzejnikowe,

* piony, poziomy i podejscia do grzejnikdéw wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa
sztucznego, taczonych na ztaczki systemowe, z rur stalowych dwustronnie ocynkowanych
faczonych na ztgczki zaciskowe lub z rur miedzianych, tagczonych na ztaczki na lut twardy,
zgodnie z zyczeniem Inwestora,
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 zawory przelotowe,

* zawory kulowe,

» zawory odpowietrzajgce
 zawory regulacyjne i mieszajace,
* opaski lub masy p.poz.

Instalacja wentylacji.
*  wentylatory kanalowe

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna z pianki polietylenowej, maty izolacyjne z welny mineralnej na foli
aluminiowej, otuliny z pianki poliuretanowej w plaszczu z PVC, izolacja ze spienionego
kauczuku.

6. Sprzet

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do taczenia rur PP i/lub Pex i1 miedzi a takze sprzet do
wykonywania przeku¢, bruzd i zamurowania otworéw pod instalacje (mloty udarowe,
wiertarki ), a takze samochdd skrzyniowy do wywozu gruzu.

Rodzaje, ilosci 1 parametry techniczne sprz¢tu okresla projekt organizacji robot budowlanych
1 montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegodlnych robot lub ich czesci
montowanych z gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom
o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy jego
istotne wlasciwosci techniczne, np.,: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp.

7. Transport
Przewiduje si¢ przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Transport rur przewodowych i ochronnych

* Rury mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu wyltacznie w potozeniu
poziomym.

* Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

* Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

* W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy
o tadowaniu 1 wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz
tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

* Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0° C
1 nizszej.

* Transport rur i przewodéw S$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur
1 przewodow, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

*  Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gorna warstwa nie moze przewyzszac
$cian $rodka transportu powyzej 1/3 S$rednicy zewngtrznej rury i przekroju kanalu
transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
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Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.
Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac¢ si¢ krytymi i otwartymi
srodkami transportu.

Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i §ruby pakowac¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowac
w skrzyniach i pudlach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie 1 pudla, zabezpieczy¢ przed wstrzasami
powodujacymi pekniecia i rozbicie.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Ilo$¢ uzywanych $rodkdw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

Wymagania og6lne:

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
*  Umowa,

*  Dokumentacjg Techniczng

*  Przedmiarem,

*  Poleceniami organéw kontrolujacych i nadzorujacych,

*  Warunkami Technicznymi Wykonania Robét,

*  Obowigzujacymi przepisami prawa,

*  Obowigzujacymi normami i przepisami.

Instalacja wodociggowa:

W modernizowanych pomieszczeniach sanitarnych cata istniejgca instalacja wody zimnej
przewidziana jest do demontazu. Na podejsciach do pionow zaprojektowano zawory
odcinajagce. Wszystkie przewody wody zimnej projektuje si¢ z rur dwuplaszczowych z
polietylenu tgczonych na ztgczki lub z rur miedzianych faczonych na lut twardy z atestem do
wody pitej lub innych wg. Zyczenia inwestora.

Prowadzenie projektowanych przewodéw w bruzdach sciennych w rurach ostonowych peszel.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wypethionych welna mineralng. Przed przyborami nalezy zamontowac odcinajace zawory
kulowe. Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami

Ciepla woda wuzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnos$ciowych elektrycznych
podblatowych podgrzewaczach wody, o pojemnosci V=10,0 1, N=1.5 kW/230 V. Przewody
wody cieptej prowadzone sa wewnatrz $cian a ich przebieg nie jest znany. Parametry wody
cieptej 55°C.
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Przewody wody ciepltej projektuje si¢ z rur dwuptaszczowych z polietylenu tagczonych na
ztaczki lub z rur miedzianych taczonych na lut twardy z atestem do wody cieptej lub z innych

Wwg. Zyczenia inwestora..

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w obudowie $cian..

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych welna mineralng. Wszystkie piony wodne przebiegajace przez remontowane
pomieszczenia nalezy wymieni¢ na nowe. Na podejsciach do piondw zamontowaé zawory
odcinajace kulowe.

Przewody wody cieptej po wykonaniu zaizolowa¢ otulinami

Wentylacja
Do wentylacji pomieszczen sanitariatdow przewidziano wentylacje realizowang za pomoca

wentylatoréw tazienkowych , zataczanych do pracy na czujniki ruchu.
Wylaczanie wentylator6w w 5 min. po opuszczeniu pomieszczenia.
Do wentylacji wykorzystano istniejgce przewody wentylacji grawitacyjne;.

Instalacja c.o.
Piony instalacji c.o., usytuowane w miejscach jak pokazano na rysunku, przewiduje si¢ do

demontazu, a nowe piony c.o. projektuje si¢ w miejscach jak pokazano na rysunkach.

Do demontazu przewidziane sg rowniez wszystkie grzejniki.

Calg instalacje c.o., tj. piony, poziomy 1 podejscia do grzejnikbw wykonaé¢ z rur
wielowarstwowych z tworzywa sztucznego, taczonych na ztaczki systemowe, z rur stalowych
dwustronnie ocynkowanych taczonych na ztaczki zaciskowe lub z rur miedzianych, taczonych
na ztaczki na lut twardy, zgodnie z Zyczeniem inwestora.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢é w rurach ochronnych
uszczelnionych welng mineralna.

Wybrany system rur nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe, gladkie z podejsciem bocznym,
grzejniki drabinkowe z wbudowanym odpowietrznikiem. Przed grzejnikami zawory
termostatyczne, przeznaczone do miejsc publicznych ,zabezpieczone przed dziataniem oséb
niepowotanych, za grzejnikami zawory odcinajace. Zasilanie grzejnikow z piondw,
prowadzonych w bruzdach §ciennych , w miejscach jak pokazano na rysunkach. Grzejniki
nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca firmowych zestawow montazowych. Podejscia do
grzejnikow wykonac ze $ciany.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za pomocg zawordw grzejnikowych z nastawg wstgpna
1 glowicg termostatyczng. Warto$¢ nastawy wstepnej zaworéw termostatycznych podano na
rysunkach. Regulacja piondéw za pomoca zaworéw podpionowych rownowazacych

Przewody c.o. w po wykonaniu nalezy zaizolowac izolacjg ze sztywnej pianki poliuretanowe;j
o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035
W/mK, w ptaszczu ostonowym z folii PCV.

Grubos¢ izolacji wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008.

- $Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubo$¢ izolacji 20 mm,

- §rednica wewngtrzna od 22 do 35 mm minimalna grubo$¢ izolacji 30 mm,

- $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury,

- przewody c.o. utozone w posadzce 6 mm

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane o $rednicy do 40 mm wykonaé
w rurach ochronnych, uszczelnionych piankg poliuretanowg i z obu stron zabezpieczonych
masg p.poz. np. Hilti.
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9. Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czg¢sci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

* kontrol¢ elementoéw sktadowych dostarczonych przez producenta;

* kontrola wytrasowania miejsc montazu;

* kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materialty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrole jako$ci przeprowadza Inspektor Nadzoru Branzy Sanitarne;.

Instalacja wody zimnej, ciepte;j,

* sprawdzenie szczelnosci instalacji,

* sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z przedmiarem,
* sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,

* sprawdzenie izolacji termiczne;j .

* sprawdzenie zabezpieczen p.poz.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

* sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z przedmiarem,

* sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,

* sprawdzenie jakosci wykonania,

* sprawdzenie szczelnos$ci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu wody,
* sprawdzenie szczelno$ci poziomow i1 pionow kanalizacyjnych,

* sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyborow sanitarnych.

* sprawdzenie zabezpieczen p.poz.

Instalacja centralnego ogrzewania

* sprawdzenie szczelnosci instalacji,

* sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z przedmiarem,
* sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

* sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych,

* sprawdzenie izolacji termiczne; .

* sprawdzenie zabezpieczen p.poz.

Instalacja wentylacji.

* sprawdzenie szczelnosci instalacji

* sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z przedmiarem,
* sprawdzenie usunig¢cia wszystkich usterek.

* sprawdzenie izolacji termicznej

10. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji
oraz

wg zalaczonego przedmiaru robot.

11. Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
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Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje

Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

12. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

Na cen¢ wykonanych i odebranych instalacji wewnetrznych powinny si¢ sktada¢ nastepujace
elementy :

— dostawa materiatow,

— roboty przygotowawcze,

— montaz przewodow poszczegolnych instalacji,

— montaz armatury dla poszczegdlnych instalacji,

— proby i1 badania szczelno$ci poszczegdlnych instalacji,

— proby instalacji centralnego ogrzewania.

Sposob rozliczania z wykonawca precyzuja zapisy SIWZ oraz warunki umowy
Z Zamawiajacym

13. Przepisy zwigzane

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan A

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢s$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
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PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.

PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

1S06946:1999 cieplny i wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa
PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen
o kubaturze do 600m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN EN 442-1:1999 - Grzejniki - Czg$¢ I: Wymagania i warunki techniczne.

PN EN 442-2:1999 - Grzejniki - Cz¢$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PNN10204+A1:1997 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentoéw kontrolnych.

PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane 1 czg¢sci budynku - Opdr cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta - Sposob obliczen

PN-B-01400:1984 - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.

PN-B-01421:1990 - Cieptownictwo — terminologia.

PN-B-01430L1990 - Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
PN-B-01706-A1:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02370:1969 - Kubatura budynkow - Zasady obliczania.

PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego - Wymagania.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania.
PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych — Wymagania.

PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych 1 wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych — Badania.

PB-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych
Wymagania.

PN-B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw, Armatury
1 urzadzen - Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej — Wymagania.

PN-C-04601: 1985 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej — Wymagania.

PN-H-83131/01:1990 - Woda do celéw energetycznych - Wymagania i badania jako$ci wody
dla kottow wodnych 1 zamknietych obiegéw cieptowniczych.

PN-H-97053:1979 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogélne wymagania i badania.
PN-M-34034:1976 - Ochrona przed korozja- Malowanie konstrukcji stalowych
PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogo6lne wymagania
1 badania.

PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
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1157, Nr 120/00 poz. 1268). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki oraz tablicy informacyjnej .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w  sprawie  warunkow  technicznych  uzytkowania  budynkow  mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99poz. 836).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia cisnieniowe. Wymagania ogdlne
DT-UC-90/WO. Urzad Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.
Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia cisSnieniowe. Przedmiotowe warunki
techniczne. Kotly i rurociagi. Kotly wodne.
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