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1.0. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru robót związanych z modernizacją toalet i pokoju socjalnego w budynku OGNRiL 
ul. Lipowa 37 73-110 Stargard 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia                 
i zawarcia umowy na wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności wymienione w pkt. 1.1. 
umożliwiające  i mające na celu wykonanie robót związanych z modernizacją toalet i pokoju 
socjalnego w budynku OGNRiL ul. Lipowa 37 73-110 Stargard. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i prawem budowlanym. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową   oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji 
technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
1.5.1. Teren budowy 
Teren budowy obejmie wskazany przez Inwestora obszar wewnątrz budynku w zakresie 
umożliwiającym wykonanie robót wyszczególnionych w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji               
w budynku OGNRiL. 
 
1.5.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zorganizuje zaplecze budowy               
i wykona podłączenie do mediów, z których będzie korzystał na czas umowy. Wykonawca             
za zużyte media będzie płacił zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 
 
1.5.3 Ochrona i utrzymanie budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                        
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, 
kable, etc. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i właściciela o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane 
przez jego działania. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.  
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego ma placu budowy. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących                           
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków                         
i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru,                   
a wynikające z działań Wykonawcy. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, materiałów emitujących 
szkodliwe promieniowanie są zabronione. Zamawiający nie dopuszcza  zastosowania 
materiałów pochodzących z odzysku lub recyklingu.  
 
1.5.8. Program zapewniania jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny, za jakość robót i stosowanych materiałów. 
 
1.5.9. Zarządzający realizacją umowy 
Dla prawidłowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający 
pisemnie wyznacza inspektora Nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia mają moc 
poleceń Zamawiającego. 
 
2.0. Materiały 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów  
Wszystkie wbudowane materiały instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Na żądanie 
Zamawiającego przynajmniej na tydzień przed użyciem materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp. 
Akceptacja Zamawiającego udzielona dla jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
oznaczać, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca 
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będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
 
2.1.1. Kontrola materiałów i urządzeń  
Zamawiający uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiałów i urządzeń dla 
sprawdzenia zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zamawiający upoważniony jest również do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zamawiający uprawniony jest również do przeprowadzenia inspekcji 
w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego Wykonawca 
ma obowiązek udostępnić w dowolnym czasie dostęp do materiałów i udzielić wszelkich, 
niezbędnych informacji. 
 
2.1.2. Atesty materiałów i urządzeń  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 
materiałów Zamawiający dopuści do użycia wyłącznie materiały posiadające atest 
producenta, z którego wynika pełna zgodność z warunkami podanymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań muszą być dostarczone Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia – ważną legalizację mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym czasie. 
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
2.1.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom budowy 
Materiały uznane przez Zamawiającego za nie zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy 
rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. 
Zakres robót, w których użyte zostaną te materiały będzie nieprzyjęty przez Zamawiającego.     
 
2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić takie składowanie materiałów, aby nie podlegały 
zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywać ich, jakość i własności w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
3.0. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
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zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami umownymi. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania. Jeżeli specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
Zamawiającego. Nie może być później zmiany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia   
i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do użycia. 
 
4.0. Transport 
Warunki dostawy materiałów oraz organizacja robót musi uwzględnić istniejącą lokalizacje 
miejsca prowadzonych prac oraz ogólnodostępne ciągi komunikacyjne. Dostawa materiałów 
odbywać się będzie z drogi wewnętrznej użytkowanej przez osoby inne w trakcie 
prowadzonych robót.  Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.0. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w SST „Wymagania 
ogólne". 
 
6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
7.0. Obmiary robót 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla umów 
ryczałtowych obmiar sprawdza się jedynie w przypadkach robót dodatkowych, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu może to mieć 
jedynie miejsce w przypadkach przerwania robót z winy którejkolwiek stron. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi 
będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczane w m3, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być wyliczone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli 
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urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie w 
całym okresie trwania robót. 
 
8.0. Odbiór robót 
8.1. Rodzaj odbiorów 
Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez inspektora 
Nadzoru inwestorskiego: 
 Odbiorowi robót zanikających, 
 Odbiorowi częściowemu elementów robót tj. Wykonawca zgłosi do odbioru na przykład 
element, część robót do ustalenia pomiędzy stronami umowy, 
 Odbiorowi końcowemu,  
 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje inspektor Nadzoru Zamawiającego. Gotowość danej części robót zgłasza 
Wykonawca bezpośrednio inspektorowi Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio 
inspektorowi Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. Przeprowadzenie odbiorów częściowych nie jest 
obligatoryjne. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie do Zamawiającego. Osiągnięcie 
gotowości do odbioru musi potwierdzić inspektor Nadzoru. Zamawiający powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. 
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 
umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z PB, PN i ST.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wad wynikłych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego.  
 
8.6. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający:  
 Obmiar robót (jeżeli zaistniała konieczność jego sporządzenia) 
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 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 Inne dokumenty wymagane przez inwestora 
 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone 
pismem przez wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
9.0. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty                              
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
inspektora Nadzoru, protokół wykonania i odbioru robót 
 
10.0. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy  
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obwiązującymi w Polsce normami                        
i normatywami. 
 
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz 
muszą one być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (przed rozpoczęciem prac)  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót                              
i stosowanych materiałów są wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2. Przepisy prawne  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są                           
w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 tekst jednolity), 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,       jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, tekst 
jednolity), 
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 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                          
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, tekst jednolity), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.             
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.), 

 rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie       bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych                                              
(Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów zarządzającego realizacją 
umowy 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru   Robót Budowlanych (SST) 
 
ST – 01. Roboty rozbiórkowe: kod CPV - 45111300-1  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z modernizacją toalet i pokoju socjalnego w budynku 
OGNRiL ul. Lipowa 37 73-110 Stargard .  

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych           
w punkcie 1.  

3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:  

• odcięcie zasilania obiektu w energię,  
• demontaż instalacji wewnętrznych,  
• zabezpieczenie mienia, 
• demontaż stolarki drzwiowej, 
• rozbiórka ścian wewnętrznych, 
• demontaż okładzin ściennych, 
• skucie warstw posadzkowych do poziomu warstwy konstrukcyjnej stropu, 
• wywóz gruzu,  
• uporządkowanie terenu. 
 

4. Materiały  
Materiały z demontażu ścian działowych powinny być segregowane i magazynowane 
selektywnie do czasu wywozu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia              
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały                  
z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
bud owlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych, oprócz 
konstrukcji nadających się do ponownego wykorzystania, zostaną na placu rozbiórki 
wytworzone następujące rodzaje odpadów: 
• 17 01 02 Gruz ceglany; 
• 17 01 03 Odpady innych mate riałów ceramicznych i elementów wyposażenia; 
• 17 01 80 Usunięte tynki; 
• 17 02 03 Tworzywa sztuczne; 
O dpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 
 
5. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt 
winien uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
6. Transport  
Wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót                   
i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
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koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
Transport materiałów z rozbiórki Wykonawca może wykorzystać następujące środki 
transportowe: samochód skrzyniowy, samochód samowyładowczy. 
 
7. Wykonanie robót  
Wymagania ogólne wykonania robót Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie                      
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa                  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r., Nr 48, poz. 401),                   
a w szczególności: - usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego 
spadania lub zawalenia się innego, - w czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej 
położonych kondygnacjach jest zabronione, - gromadzenie materiału rozbiórkowego            
na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakości, projektem 
technologii i organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót, zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i etapów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę                
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi warunkami 
określonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót 
rozbiórkowych Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej należy uzgodnić                         
z projektantem. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym związane                     
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
Wykonanie robót rozbiórkowych Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odciąć 
przyłącze energii elektrycznej oraz odciąć dopływ i zdemontować instalacje c.o. i wod.-kan. 
Rozbiórkę ścian należy prowadzić ręcznie warstwami od góry przy użyciu przecinaków, 
łomów. Należy na bieżąco usuwać gruz z terenu budowy. Po zakończeniu prac należy teren 
robót oczyścić i uporządkować.  
 
8. Odbiór robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania rozbiórki Wykonawca powinien zapoznać się                     
z terenem, na którym będą wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien być dokonany 
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komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio 
sformułowanym protokołem przekazania placu rozbiórki. Kierownik budowy jest obowiązany 
do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robót rozbiórkowych z wyprzedzeniem 
umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.  
 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinna stwierdzić 
zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami 
technicznymi wykonywania i odbioru robót, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi 
normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy 
technicznej oraz umową. W protokole odbioru końcowego powinny być odnotowane wykryte 
wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia. W protokole powinna być 
również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót. Sprawdzenie usunięcia 
wad i usterek powinno być dokonane komisyjnie. Protokół końcowy powinien zawierać 
oświadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowę dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:  
• wyznaczenie zakresu prac,  
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
• zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
• przeprowadzenie demontażu,  
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów,  
• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów 
• selektywne złożenie odpadów w kontenerach.  
 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:  
• załadunek odpadów,  
• zabezpieczenie ładunku,  
• przewóz odpadów do miejsca utylizacji,  
• utylizację odpadów. 
 
10. Przepisy związane  
• Przepisy ogólne - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo Budowlane (jednolity tekst           

Dz. U. z 2016r., poz. 290) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422), 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo Ogólne - Ogólna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 „Wymagania 
ogólne” (wyd. „PROMOCJA” Sp. z o.o. – 2004r.) - Instrukcje techniczne producentów 
materiałów budowlanych - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r.            
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.,                  
Nr 108, poz. 838 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa               
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003r., Nr 48, poz. 
401). 
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ST-02 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne: kod CPV - 45262400-5  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót dot. 
wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne  z związanych z modernizacją toalet i pokoju 
socjalnego w budynku OGNRiL ul. Lipowa 37 73-110 Stargard.  
 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych           
w punkcie 1.  
 

3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:  

• wykonanie nadproża drzwiowe, projektowane w ścianach istniejących na wszystkich 
kondygnacjach. Nadproża wykonać z L120 prefabrykowanej, 
 

 
4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność                        
z dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta 
 
5. Materiały 
Do konstrukcji nadproży stosuje się  
Materiał: beton klasy C20/25, stal zbrojeniowa 
 
6. Sprzęt  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
technologia 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
• spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
• eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja. 
• stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
• spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
• atmosferycznych 
• sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
• stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp                                    

i przeciwpożarowymi, 
• zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja.  
 
7. Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
8. Wykonanie robót - montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 
9. Kontrola jakości robót 
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Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości 
producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały muszą 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
 
10. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
11. Podstawa płatności: zgodnie z pkt. 9.0 

 
12. Przepisy związane. 
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunkitechniczne dostawy. 
• PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania                    

i wymagania. 
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 
ST – 03. Roboty murarskie: kod CPV - 45262500-6 
1. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
konstrukcji murów budynków związanych z:  
• ustawieniem rusztowań,  
• transportem materiałów,  
• przygotowaniem zapraw,  
• wykonaniem przegród pionowych.  
Zakres robót obejmuje:  
 
• zamurowania otworów drzwiowych – z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo 

– wapiennej, 
• wykonanie nowoprojektowanych otworów drzwiowych w ścianach nośnych – z cegły 

ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, 
• wykonanie ścian działowych murowanych z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm 

na zaprawie cementowo – wapiennej, na belkach stalowych 2T200 – wg proj. konstrukcji 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
3. Przygotowanie zaprawy: 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - marka i skład zaprawy powinny być zgodne                
z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy Budowlane zwykłe” - Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. - Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
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przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. - Do zaprawy murarskiej należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany. - Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement 
portlandzki według normyPN-B-19701 „Cement powszechnego użytku”. Za zgoda Inspektora 
Nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5 st. C. - Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć niejednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapnia i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw 
należy dobierać doświadczalnie,  w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.  

 
4. Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do wykonania murów powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  mieszarki do zapraw,  rusztowania,  betoniarki 
wolnospadowej,  przenośnych zbiorników na wodę,  niwelator, poziomnice wężowe             
i uniwersalne.  
 
5. Transport materiałów  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zwilgoceniem. Wapno gaszone            
w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zwilgoceniem. Cegły, bloczki i pustaki powinny być przewożone                
i składowane na paletach.  
 
6. Wykonywanie robót  
Ogólne zasady wykonywania murów:  przy wznoszeniu murów należy zachować 
prawidłowe wiązania cegieł/ pustaków ceramicznych,  jednakową grubość spoin oraz 
zgodność z rysunkami konstrukcyjnymi w pełnym zakresie,  mury wykonuje się pasami               
o wysokości 1-1,2m, wznosząc je równomiernie,  wszelkie wnęki i bruzdy wykonuje się 
równocześnie ze wznoszeniem murów,  kotwie, ściągi i belki obmurowuje się zaprawą 
cementową lub opiera na wieńcu żelbetowym,  w przypadku murów tynkowanych 
tradycyjnie należy pozostawić niezapełnione spoiny. 
Pierwszą warstwę cegieł/pustaków ceramicznych układamy na zaprawie cementowej             
o stosunku cementu do piasku 1: 3 rozpoczynając murowanie od narożników. Każda 
wmurowana cegła/pustak ceramiczny wymaga wypoziomowania. Ich położenie sprawdzamy 
poziomnicą i w razie konieczności regulujemy za pomocą gumowego młotka. Szczególnie 
ważne jest dokładne wypoziomowanie narożników i pozostałych cegieł/pustaków 
ceramicznych pierwszej warstwy. Możemy to sprawdzić za pomocą niwelatora. Linie 
prawidłowego ułożenia cegieł/pustaków ceramicznych wyznaczamy a pomocą sznurka 
murarskiego rozciągniętego pomiędzy narożnikami ściany. Ułatwi nam to uzupełniane 
warstwy następnymi cegłami/pustakami ceramicznymi. W trakcie układania kolejnych 
cegieł/pustaków ceramicznych koniecznie musimy sprawdzać ich wypoziomowanie. Do 
cięcia cegieł/pustaków ceramicznych używamy piły elektrycznej.  
 
7. Kontrola jakości robót  



Szczecin, marzec 2023 r.  Strona 15 
 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy Budowlane 
zwykłe”. 
Badania przegród pionowych należy przeprowadzać w oparciu o wymagania zawarte                 
w normie PN-87/B-03002 i powinny obejmować badania:  zgodności z dokumentacją 
projektową i powykonawczą,  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
prawidłowości połączenia ścian,  wykonania przerw dylatacyjnych,  dopuszczalnych 
odchyłek.  
8. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 7 dały pozytywne wyniki. Jeśli 
w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny 
przekraczać:  20mm w pionie na wysokości kondygnacji lub 50mm na wysokości budynku – 
miarodajna jest mniejsza wartość,  20mm w poziomie w osiach ścian nad i pod stropem.  
 
9. Przepisy związane: Normy  
PN-85/B-04500 zaprawy Budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-87/B-3002 konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia  
P-88/B-32250 materiały Budowlane. Wody do betonów i zapraw.  
PN-B-30020-1999 wapno  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN-90/B-14501 cementy powszechnego użytku  
PN-ISO-9000(seria 9000-9004) normy dotyczące systemów zapewnienia jakości                          
i zarządzanie systemami zapewnienia jakości  
PN-EN 998-2: 2004 wymagania dotyczące zapraw do murów - cz. 2 zaprawa murarska 
 
ST-04 Roboty tynkarskie - KOD CPV 45410000-4  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                    
i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, 
rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać 
normie PN-70/B-10100 p.3”Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
2. Materiały  
• Zaprawy do wykonania przegród pionowych powinny odpowiadać wymaganiom norm 

PN-90/B-14501 „Zaprawy Budowlane zwykłe” lub aprobata techniczną, 
• Piasek do zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa 

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, w szczególność: - nie zawierać domieszek 
organicznych, - zawierać różne frakcje, tj. drobnoziarnistą 0,25-0,5 mm, średnioziarnistą 
0,5-1,0 mm, gruboziarnistą 1,0- 2,0 mm, - do spodnich warstw tynku należy stosować 
piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty, a do gładzi piasek 
drobnoziarnisty, 

• Cement do zapraw cementowo-wapiennych należy używać cementu portlandzkiego 
spełniającego wymagania normy: PN-B-19701 „Cement powszechnego użytku”.  

• Wapno Do zapraw cementowo-wapiennych należy używać wapna suchogaszonego, które 
należy zlasować minimum dobę przed przygotowaniem zaprawy. Ciasto wapienne 
powinno tworzyć jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń obcych. Alternatywnie 
można wykonywa tynki w oparciu o gotowe zaprawy tynkarskie pakowane w workach 25 
kilogramowych, 
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• Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni 
ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach 
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, 
podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. 
Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, 
należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym, 

• Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki 
te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane 
spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 
 gipsy tynkarskie, 
 gipsy szpachlowe, 
 tynki cienkowarstwowe, 
 gładzie. 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne 
typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: 
lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
 gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnętrznych 

wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
 gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
 gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
 gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości                

3- 6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na 
wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton 
komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach 
drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.  
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki 
którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G 
służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków 
gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz 
z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z 
płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania 
podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz 
wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża 
budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie 
są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki 
anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 
plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania 
pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i 
cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 

 
3. Sprzęt  
Do robót tynkarskich używa się: - mieszarkę do zapraw, - agregat tynkarski, - pompę do 
zapraw.  
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4. Transport  
Cement, wapno bądź gotowe zaprawy tynkarskie, jako materiały wrażliwe na zawilgocenie 
należy przewozić krytymi środkami transportu bądź na paletach zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. Kruszywo można przewozić odkrytymi środkami transportu.  
 
5. Wykonanie robót  
Tynkować należy przy temperaturze powyżej 50C. Świeże tynki należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysychaniem. Wszystkie powierzchnie do 
tynkowania powinny być nośne, wolne od pyłu i kurzu oraz bez tłustych plam. Wszelkie 
ubytki w ścianach należy uzupełnić. Zasadą wykonania tynków wielowarstwowych jest 
stosowanie zapraw niższej marki na kolejne warstwy tynku.  
 
6. Badania Podstawą odbioru technicznego tynków są następujące badania:  
• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża,  
• sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
• sprawdzenie grubości tynku,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych,  
• sprawdzenie wykończenia naroży, krawędzi i styków z innym podłożem. 
 
7. Odbiór robót  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 
dały pozytywne wyniki. Jeśli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchyłki 
wykonania tynku nie powinny przekraczać: 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm                 
w pomieszczeniu.  
8. Przepisy związane: Normy  
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
• P-88/B-32250 Materiały budowlane. Wody do betonów i zapraw  
• PN-B-30020-1999 Wapno  
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
• PN-90/B-14501 Cementy powszechnego użytku  
• PN-EN 998-2: 2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - cz. 1 zaprawa tynkarska 
 
 
 
ST-05 Instalowanie przegród – ściany gk:  kod CPV - 45421141-4   sufitów   
podwieszanych:  kod CPV - 45421146-9 
 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścianek szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych. 
 
2. Zakres robót objętych ST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
wykonaniem ścianek działowych. 
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3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w pkt 1.0/1.5. 
 
4. Materiały  
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścianek działowych muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
ponadto muszą być właściwie oznakowane.  
Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny 
spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:  
• płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach mokrych                

i wilgotnych, z powłoką zewnętrzną z włókna szklanego (pomarańczowe) –                                 
wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm  

• profile stalowe systemowe oraz profile ościeżnicowe, o kategorii korozyjności min. C3 
mocowane przy pomocy systemowych kątowników do podłogi i sufitu,  

• wkręty samogwintujące wg PN-92/M-83102,  
• wkręty ocynkowane, 
• kołek rozporowy PCW Ø 6 mm (mocowanie profili stalowych do sciany)  
• masa szpachlowa do spoin,  
• gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno – gipsowym 

0,65 – 0,75,  
• kształtowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat 

technicznych. 
 
5. Sprzęt 
Do obróbki płyt i montażu ścianek, zabudów i sufitów podwieszonych należy używać 
wyłącznie sprzęt zalecany i określony przez producenta systemu. 
 
6. Transport 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy 
składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości               
12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami 
 
7. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu             
i odpadów. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C,                     
a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia 
powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
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Wykonanie ścianek z płyt gipsowo – kartonowych rozpoczyna się od montażu do ścian                   
i stropów łączników mocujących oraz na nich profili konstrukcji systemowej.                                
Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji należy mocować płyty za pomocą 
specjalnych wkrętów do metalu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30cm. 
Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok.. 2 mm. Rozstawy 
konstrukcji, do której mocowane są płyty określa norma PN – B10122:1972. styki płyt                    
i zagłębione główki wkrętów należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową. 
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo - 
kartonowych Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin.                       
W przypadku układania bez styku miejsca spoin należy zaszpachlować. Miejsce styku należy 
dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej.                
Do wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe. Przez wypełnienie przestrzeni 
między profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę izolacji cieplnej bądź akustycznej. 
 
8. Kontrola jakości robót 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z                   
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniana: 
• równość powierzchni płyt, 
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość, 
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych suchych tynków z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Sprawdzenie materiałów należy 
przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz innych 
dokumentów przedłożonych w trakcie czynności wstępnych. Materiały i elementy, których 
jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem(atestem) powinny być przed 
użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie                               
z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiałów nieznormalizowanych za 
wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie 
obowiązujących przepisów. Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez porównanie 
jakości i prawidłowości ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru z dokładnością do 1mm w 
trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków            
w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przełączeniach 
okładziny ściennej z sufitem należy przeprowadzać przez porównanie tych robót                      
z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą kontroli zapisów                
w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią dokładnością. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt gipsowych należy 
przeprowadzać przez porównanie z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości należy dokonywać taśmą 
stalową z podziałką centymetrową. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni                  
i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać na zgodność z wymaganiami normy                  
za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej długości 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru 
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prześwitu między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z dokładnością 0,5mm. Sprawdzenie 
prawidłowości wymaganego dokumentacją konta pomiędzy przecinającymi                             
się powierzchniami suchych tynków należy po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni 
przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim(a w przypadku kątów różnych od 90° 
kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), łatą kontrolną                 
i przymiarem z podziałką milimetrową. Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości 
krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie okładziny i do krawędzi łaty kontrolnej 
długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią 
muru z dokładnością do 1mm. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy 
przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. Sprawdzenie 
poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą 
wężową Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien 
przekraczać wartości podanej w normie. 
 
9. Odbiór robót 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 8 ST dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni. 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez                             
te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające                    
z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb,                            
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
Jeżeli wszystkie pomiary dadzą wynik dodatni odbierane suche tynki należy uznać za zgodne 
z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dało wynik należy albo 
całość odbieranych robót albo tylko niewłaściwie wykonaną ich część uznać za niezgodną              
z wymaganiami normy. Wówczas należy: - poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie           
z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu 
przedstawić do ponownych ostatecznych badań kontrolnych albo, - nakazać usunięcia 
suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać ponownego jego wykonania 
 
10. Przepisy zwiazane 
Normy 
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PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie                   
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
 
ST-06 Roboty malarskie – kod CPV 45440000-3 
 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścianek szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych. 
 
2. Zakres robót objętych ST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
wykonaniem ścianek działowych. 
 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w pkt 1.0/1.5. 
 
4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w treści niniejszej specyfikacji (część ogólna). 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 
lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru                     
z dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów                         
i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki. 
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub 
past do zarobienia wodą. 
 
5. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy zastosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
6. Sprzęt i narzędzia 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 
 
7. Wykonywanie robót 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
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Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 
nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby             
i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na 
którą wydano aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu                     
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 
 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 

malarskich zewnętrznych), 
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• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić              
z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 
mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta                           
i dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 
  
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej                  
20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 
8. Koontrola jakości robót 
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Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać                        
w następujących terminach: 
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni               
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 
- elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m,                              
w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych                        
do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane               
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane Przez Inspektora 
Nadzoru. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
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- ślady pleśni, 
- zbrylenie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny. 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 
podłoży i nakładania powłok malarskich. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono       
w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach                
od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden             
z kwadracików nie wypadnie, 
- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 
2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy                   
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
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9. Przepisy związane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe                    
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie                  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
 
ST-07 Podłogi i posadzki: kod CPV 45431100-8  
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścianek szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych. 
 
2. Zakres robót objętych ST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
wykonaniem ścianek działowych. 
 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w pkt 1.0/1.5. 
 
4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek wewnętrznych. 
 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
 Warstwa wyrównawcza grubości 1-2 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa,            
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą trwale 
plastyczną  szczelin dylatacyjnych. 
Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 12 MPa                       
z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą trwale plastyczną 
szczelin dylatacyjnych. 
 Posadzka z płytek podłogowych ceramicznych gresowych mrozoodpornych z cokolikami, 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 
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dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i 
umyciem powierzchni. 
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych gresowych luzem o wysokości 10 cm, 
ułożonych na zaprawie, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem 
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie klejowej elastycznej 
mrozoodpornej i wodoszczelnej oraz wypełnieniem spoin zaprawą elastyczną, mrozoodporną 
i wodoszczelną, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
5. Materiały 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,                                    
a w szczególności: 
• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
 
6. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
7. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
8. Wykonanie robót  
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem         
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 
 
Wymagania podstawowe. 
• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy. 
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3 
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• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. 

• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 
mm/m  i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 

 
Posadzki cementowe 
• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub 

dwuwarstwowe z zaprawy cementowej. 
• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 

konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie 
szczelin dylatacyjnych. 

• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 
niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych 
posadzkach – 10 MPa. 

• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne – oddzielające posadzkę 
wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, – dzielące fragmenty 
posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, – przeciwskurczowe w odstępach nie 
większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna 
przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 
dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 
jednowarstwowych. 

• Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
• Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym 

dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 
• Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
 
9. Kontrola jakości 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
10. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                      
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych                    
w naturze. 
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11. Odbiór robót 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
• wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
• podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
• prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
• dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
• wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
12. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 
ST-08 Hydroizolacja ścian i podłóg pomieszczeń mokrych: kod CPV 45320000-6 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścianek szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych. 
 
2. Zakres robót objętych ST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych                             
z wykonaniem ścianek działowych. 
 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                      
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w pkt 1.0/1.5. 
 
4. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji wodochronnych 
 
5. Określenia podstawowe. 
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych" należy podzielić na grupy                        
w zależności od stopnia narażenia na działanie wody: 
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• w obszarze, gdzie występuje bezpośrednie działanie wody lub jej rozprysku — izolacje 
wodochronne, 
• w obszarze, gdzie nie ma bezpośredniego działania wody bieżącej lub rozpryskowej – 
izolacje przeciwwilgociowe. 
 
6. MATERIAŁY. 
Najczęściej stosowanymi wyrobami do wykonywania zabezpieczeń wodochronnych pom. 
„mokrych" są folie izolacyjne lub masy hydroizolacyjne na bazie polimerów i cementu. 
Wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta: 
• określającą sposób przewożenia i składowania wyrobu, zabezpieczający przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem, 
• uwzględniającą polskie przepisy obowiązujące w transporcie drogowym i kolejowym. 
Instrukcja przewozowa powinna być udostępniona odbiorcom wyrobu. 
Wykonawca jest obowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót hydroizolacyjnych. 
 
Podstawę przyjęcia wyrobów hydroizolacyjnych na budowę stanowią: 
• projekt budowlany, 
• dokumenty od producenta, 
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów. 
 
Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie - np. 2x folia 
izolacyjna lub masy hydroizolacyjne. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat 
zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności na partię wyrobu oraz kartę 
katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
 
Wyroby hydroizolacyjne mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji technicznej, 
• są właściwie opakowane i oznakowane, 
• spełniają wymagane właściwości potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 
• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat CE. 
 
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie               
z  instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm wyrobu. 
 
7. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
 
 
8. TRANSPORT. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, zgodnie            
z przepisami o przewozie drogowym.  
 
9. WYKONANIE ROBÓT. 
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Przy doborze sposobu zabezpieczenia wodochronnego pomieszczenia „mokrego" oraz 
ustalaniu sposobu wykonania elementów wykończeniowych należy przestrzegać 
następujących wymagań ogólnych: 
• zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych" powinny być tak zaprojektowane                 

i wykonane, aby zabezpieczały w sposób trwały przed przenikaniem wody użytkowanej w 
przedmiotowych pomieszczeniach, zarówno w głąb konstrukcji ściany, jak też do 
pomieszczeń sąsiednich, 

• izolacja wodochronna powinna sięgać do poziomu potencjalnego rozprysku wody,                    
a w pozostałym obszarze pomieszczenia „mokrego", narażonym jedynie naparowanie 
zgromadzonej weń wilgoci, możliwe jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

• układ warstw hydroizolacyjnych zastosowanych w obrębie przestrzeni narażonej na 
rozprysk wody powinien wykazywać brak przecieku w badaniu wodoszczelności do min, 
0,5 MPa, zaś rozwiązanie przeciwwilgociowe powinno wykazywać brak przecieku przy 
działaniu słupa wody min. 1,0 m w ciągu 24 godzin, 

• układ warstw: podłoże - zabezpieczenie wodochronne - warstwa wykończeniowa 
powinien być odporny na korozję biologiczną, 

• zaleca się wykonanie dobrej wentylacji pomieszczeń „mokrych", umożliwiającej 
odprowadzenie nagromadzonej tam pary wodnej. 

 
Do wykonania izolacji wodochronnej można przystąpić: 
po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami 
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
• po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych w pomieszczeniach, z wyjątkiem 

robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w czasie układania 
izolacji wodochronnej lub po całkowitym zakończeniu jej układania, 

• po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną wyrobów hydroizolacyjnych                   
i sprzętu do wykonywania robót hydroizolacyjnych. 

 
Przy wykonywaniu obróbek przebić izolacji wodochronnej pomieszczenia „mokrego" należy 
przestrzegać następujących wymagań: 
• przebicia izolacji wodochronnej zarówno w rejonie posadzki, jak i ścian (np.przez rury 

wodnokanalizacyjne) powinny być uszczelnione w sposób zabezpieczający przed 
wnikaniem wody w głąb izolacji i podłoża;  

• przejścia rur można wykonać np. w specjalnych tulejkach, z kołnierzami wklejanymi               
w warstwach hydroizolacyjnych, 

• miejsca kotwienia elementów w sposób przebijający izolację wodochronną powinny być 
dodatkowo uszczelnione, tak jak miejsca przebić, 

• akończenie izolacji w rejonie progu drzwiowego powinno być wykonane 
• w sposób uniemożliwiający ewentualny okresowy wyciek nagromadzonej na posadzce 

wody; poziom posadzki w pomieszczeniu „mokrym" nie powinien przewyższać poziomu 
podłogi w pomieszczeniach sąsiednich - najlepiej, aby był niższy, 

 
Przy wykonywaniu warstw wykończeniowych pomieszczeń „mokrych" należy przestrzegać 
następujących wymagań: 
• dylatacje nawierzchni powinny być wykonane w tym samym miejscu, co dylatacje 

podłoża, 
• warstwy podłogowe należy wykonywać z materiałów odznaczających się: 
 małą ścieralnością, 
 niską nasiąkliwością, 
 brakiem śliskości, 
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• warstwy nawierzchniowe powinny być układane na powierzchni warstwy zaprawy 
cementowej przykrywającej warstwę hydroizolacyjną lub bezpośrednio na powierzchni 
izolacji wodochronnej w sytuacji, gdy rozwiązanie systemowe dopuszcza taki układ 
warstw (często stosowany w przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych). 

 
Podłoża z betonu lub gładzi cementowej pod izolacje wodochronne pomieszczeń „mokrych" 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normach: 
 PN-62/B-10144, PN-92/B-03380, PN-B-79405:1997, PN-B79406:1997.  
Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 
Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami ścian należy wyokrąglić 
łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy                 
o przekroju trójkątnym.  
Spadki podłoża w rejonie posadzki nie powinny być mniejsze od 1,0% (zalecane 1,5%). 
Uformowanie spadku powinno być zrealizowane poprzez odpowiednie nachylenie konstrukcji 
lub wykonanie warstwy spadkowej z odpowiednim nachyleniem, bezpośrednio na konstrukcji 
stropu. 
 
Elementy konstrukcyjne stanowiące równocześnie podłoże pod izolację wodochronną 
pomieszczenia mokrego powinny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na zginanie, 
wynikające z obliczeń statycznych. 
 
Podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej klasy 
zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej (gładzi 
cementowej). Wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niższa niż 10 MPa. 
Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków 
zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie izolacji wodochronnej. 
 
Powierzchnia gładzi powinna być zatarta na ostro, podzielona na pola o boku do 5 m poprzez 
przecięcie kielntą i oddzielona od stałych elementów budynku szczelinami dylatacyjnymi                
o szerokości nie mniejszej niż 10 mm. 
Na powierzchni podłoża nie mogą występować rysy skurczowe i spękania. 
Wysuszoną (o wilgotności nie przekraczającej 6%) oraz oczyszczoną gładź cementową 
należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla przewidywanej izolacji 
wodochronnej. W pomieszczeniach niedozwolone jest stosowanie roztworów gruntujących 
rozpuszczalnikowych. Roboty hydroizolacyjne można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca na 
gładzi jest sucha, równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność do gładzi. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą stanowić podłoże pod zabezpieczenie wodochronne                      
w pomieszczeniu „mokrym" na powierzchni ścian i sufitów jedynie w przypadku spełnienia 
następujących warunków: 
• rdzeń płyt wykonany jest z zaczynu gipsu budowlanego modyfikowanego dodatkami,                

w tym utrudniającymi wchłanianie wilgoci, 
• wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu wynosi nie więcej niż 70% i występują 

dodatnietemperatury. 
• Impregnowane płyty gipsowo-kartonowe mogą być stosowane jako podłoża pod 

zabezpieczenia wodochronne na powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach                   
o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, pod 
warunkiem: 
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 wykonania izolacji wodochronnej na całej ich powierzchni i ułożenia warstwy 
wykończeniowej z materiału 

 odpornego na działanie wilgoci, 
 zapewnienia dobrej wentylacji pomieszczenia, 
 unikania stosowania płyt w strefie, gdzie może występować kondensacja pary wodnej. 
 
Impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych nie należy stosować: 
• w kabinach natryskowych, 
• w pomieszczeniach, w których występuje stała wilgotność względna powietrza powyżej 

85%. 
 
Podłoże z płyt gipsowo-kartonowych powinno spełniać następujące wymagania szczegółowe: 
• powierzchnia płyt powinna być równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników               

i krawędzi, 
• wilgotność płyt nie powinna być większa niż 1,0%, zaś ich nasiąkliwość nie powinna 

przekraczać 10%, 
• ugięcie płyty przy rozstawie podpór 500 mm i obciążeniu siłą 100 N prostopadłą do 

włókien kartonu, rozłożoną liniowo, nie powinno być większe od 0,8 mm, 
• obciążenie niszczące prostopadle do kierunku włókien kartonu nie powinno być niższe niż 

600 N, 
• złącza płyt na powierzchni licowej powinny być zabezpieczone specjalnymi taśmami 

zapewniającymi równą płaszczyznę w obszarze złącza oraz chroniącymi przed 
odkształceniami podłoża w wyniku pracy konstrukcji, 

• podłoże powinno być zagruntowane powierzchniowo, preparatem zalecanym dla 
przewidywanej izolacji wodochronnej; do układania izolacji można przystąpić dopiero po 
całkowitym wyschnięciu powłoki gruntującej, 

 
Przy wykonywaniu dytatacji konstrukcyjnych należy przestrzegać następujących wymagań: 
• unikać spadków posadzki powodujących przepływ wody przez dylatacje, 
• przy przecięciu dylatacji ścianą lub inną zdylatowaną przegrodą wykonać odpowiednie 

połączenie dylatacji 
• znajdującej się w płaszczyźnie posadzki z dylatacją pionową znajdującą się w ścianie. 
 
Izolacje bezspoinowe z mas hydroizolacyjnych należy wykonywać zgodnie z normami lub 
zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych i instrukcją producenta. 
Izolacje bezspoinowe mogą być wykonywane: 
• z dyspersji lub emulsji wodnych asfaltowych i asfaltowo-polimerowych z wkładką 

zbrojącą z tkanin lub włóknin, lub bez tych wkładek, zgodnie z technologią, którą norma 
lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednią do takiego stosowania, 

• z mas polimerowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, lub bez tych wkładek, 
zgodnie z technologią, którą norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednią do 
takiego stosowania,  

• z mas cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, lub bez tych wkładek, 
zgodnie z 

• technologią, którą norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednią do takiego 
stosowania, 

• z mas polimerowo-cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, lub bez tych 
wkładek, zgodnie z technologią, którą norma lub aprobata techniczna ocenia jako 
odpowiednią do takiego stosowania. 
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Powłoki bezspoinowe są wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane 
brygady hydroizolacyjne. Technologia wykonania powłoki polega na sukcesywnym 
naniesieniu poszczególnych warstw powłoki, zgodnie z instrukcją producenta. W przypadku 
powłok wzmacnianych wykonanie hydroizolacji polega na naniesieniu masy hydroizolacyjnej 
i wtopieniu weń wkładki zbrojącej, a następnie dokładnym pokryciu włókien wkładki masą, 
tak by nie był widoczny na powierzchni rysunek włókien. 
Powłoki hydroizolacyjne mogą być wykonywane jedynie z mas hydroizolacyj-nych 
ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia,                  
np. w aprobatach technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny higienicznej 
informującej o możliwości stosowania przedmiotowego wyrobu wewnątrz pomieszczeń. 
 
10. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszych warunków 
technicznych. 
 
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonywania zabezpieczenia wodochronnego. 
Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-62/B--10144, PN-92/B-
03380, PN-B79405:1997, PN-B-79406:1997 oraz wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych. 
 
Kontrola wykonania zabezpieczeń wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych 
warunków technicznych. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 
• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania 

robót hydroizolacyjnych, 
• w odniesieniu do całego pomieszczenia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót. 
 
W przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych kontrolę międzyoperacyjna i końcową 
przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonywanych prac z niniejszymi warunkami 
technicznymi. 
 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane właściwości 
zabezpieczenia wodochronnego są zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi lub 
wymaganiami normy albo aprobaty technicznej. 
 
11. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
12. ODBIÓR ROBÓT. 
Podstawę do odbioru wykonania robót hydroizolacyjnych w pomieszczeniu „mokrym" 
stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• pełną dokumentację powykonawczą, 
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• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• oświadczenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących 

prawidłowości wykonania robót hydroizolacyjnych były pozytywne. 
 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. 
 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
• zestawienie wyników badań między operacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z 

projektem, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 

program utrzymania drożności instalacji odwadniającej w pomieszczeniu „mokrym".  
 
13. Przepisy związane 
Normy 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy obiorze 
PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
 
ST-09 Pokrywanie podłóg i ścian płytkami: kod CPV 45430000 
1. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w treści niniejszej specyfikacji (część ogólna). 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
3. Materiały 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
• PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤3%. Grupa B I. 
• PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E≤6%. Grupa B IIa. 
• PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E≤10%. Grupa B IIb. 
• PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 
Na posadzkę ciągów komunikacyjnych przyjęto płytki gresowe gr. 10 mm, o wymiarach 
modułowych 60x120, rzeczywistych 59,8x119,8x1,0 cm, gres matowy, barwiony w masie, 
klasy R10A, w kolorze szarym o strukturze przypominającej lastryko.  
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Ściany licowane płytkami ceramicznymi, ściennymi w kolorze czarnym, o wymiarach 
59,8x29,8x1,0 cm, rektyfikowanymi, o wysokim połysku lub jak dla ciągów 
komunikacyjnych 
 
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania              
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
• środki ochrony płytek i spoin, 
• środki do usuwania zanieczyszczeń, 
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
4. Srzęt i narzędzia 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm               

do rozprowadzania kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki                                 

do przygotowania kompozycji klejących, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
5. Transport 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków             
i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami 
 
6. Wykonanie robót 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się                       
z różnego rodzaju i wielkości płytek. 



Szczecin, marzec 2023 r.  Strona 38 
 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 
płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju                  
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
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zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– podłoża betonowe, 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.              
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
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Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika                           
z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez                 
co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki 
te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 
wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć                   
je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
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Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych                 
o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki 
 
7. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach                      
i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty           

i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych                               

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
•  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin                      
i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju                   
i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono                

w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
• ,prawidłowości przygotowania podłoży, 
• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować: 
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• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny opisane w protokóle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 
(Zamawiającego) i Wykonawcy. 
 
8. Przepisy związane 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości                  
i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej 
E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 
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PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 
liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu                       
i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych                       
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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ST-10 Roboty stolarki okiennej i drzwiowej: kod CPV 45421100-5 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       
i odbioru stolarki drzwiowej. 
 
2. Materiały 
Stolarkę drzwiową należy zabudować wykończoną wraz z powłokami malarskimi oraz 
okuciami. 
• drzwi wejściowe do toalet – szerokości w świetle 90 cm i wysokości 200 cm, płycinowe, z 

dolnymi podcięciami wentylacyjnymi skrzydeł o min. pow. przekroju 0,022 m2 dla 
dopływu powietrza, zamkami klasy 4 wytrzymałości mechanicznej, 

• Ścianka z  drzwiami i naświetlem Drzwi wejściowe szklane, w profilu PCW z wyciętą 
grafiką w formie naklejki przeszklone – szklenie szkłem białym, matowym, szklenie 
szkłem zapewniającym bezpieczeństwo użytkownika w razie stłuczenia, 

• wewnętrzne, o konstrukcji stalowej, lakierowane w klasie EI30, drzwi z 
samozamykaczami zgodnymi z PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4, klamki ze stali nierdzewnej 

 
3. Wykonanie robót 
Ościeżnice drzwiowe należy wstawić w gotowe otwory na przekładkach z tworzywa lub 
drewna, sprawdzić ich pionowość, zaklinować i zamontować do ościeży za pomocą kotew 
metalowych. Przestrzeń między ościeżnicą okienną lub drzwiową, a ościeżem należy 
wypełnić pianką montażową. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu nie mniejsze niż 1 mm na 1 m wysokości lecz nie więcej 
niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1,0 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2,0 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2,0 m. 
Wykończenie styku ościeżnicy drzwiowej z tynkiem silikonem lub listwą maskującą. 
. 
Z uwagi na montaż drzwi w gotowych otworach wykonawca musi dokonać pomiaru stolarki 
na budowie. 
 
4. Odbiór robót 
Podstawą odbioru technicznego podłoży i posadzek są następujące badania: 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 
• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz okuć, 
• sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
 
5. Przepisy związane 
PN-B10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne. 
PN-78/N-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000. Okucia Budowlane. Podział. 
PN-EN 1154:1999/AL.:2004 Okucia Budowlane – zamykacze drzwiowe z regulacją 
przebiegu zamykania – Wymagania i metody badań. 
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