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uwaga: poziomy Ks wykonać z min. spadkiem 1,5%
nowe piony i podejścia wykonac z rur PCV

Ośrodek Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi  ZUT
ul. Lipowa 37, 73-110 Stargard (Lipnik)

OPRACOWAŁ:
DATA: SKALA: RYS. 6MARZEC 2023

MODERNIZACJA TOALET ORAZ POKOJU SOCJALNEGO

INWESTOR: ZUT SZCZECIN, AL. PIASTÓW 17, SZCZECIN

TYTUŁ OPRACOWANIA:
OBIEKT:

MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA ŚMIGIELSKA
1:25

SCHEMATY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBRĘBIE PIWNICYRYSUNEK:

UWAGA: OSTSTECZNY UKŁAD SZAFEK ORAZ KOLORYSTYKA MEBLI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH ZOSTANĄ
POTWIERDZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA/ WBUDOWANIEM/ MONTAŻEM.
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