
GSPublisherVersion 0.29.100.95

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Anna Płatek
nr upr. 10/Sz/2002

  NR RYSUNKU:
  SKALA RYSUNKU:

  DATA OPRACOWANIA:

  STADIUM:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu

bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających
z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich

MARZEC 2019

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul.MICKIEWICZA 127/2,

71-260  SZCZECIN
tel./fax ( 091)4314242

ARKADA

  INWESTOR:
Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17; 70-310 SZCZECIN

  NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA I REMONT
BUDYNKU HOTELU
ASYSTENCKIEGO

I BUDYNKU PRZYCHODNI
W CELU DOSTOSOWANIA

OBIEKTÓW DO AKTUALNYCH
PRZEPISÓW PPOŻ

PROJEKTOWAŁ:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - XIV

TYTUŁ RYSUNKU:

mgr inż. arch. Anna Flicińska
nr upr.75/Sz/2001

HOTEL ASYSTENCKI
UL. CHOPINA 51

 SZCZECIN
DZ. NR 18/13; OBR. 2041

  ADRES INWESTYCJI:
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ŚCIANA OCIEPLONA
STYROPIANEM gr. 5cm

ISTNIEJĄCY DASZEK Z BLACHY STALOWEJ
DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCY DACH Z PLEKSI NA KONSTRUKCJI
STALOWEJ DO ROZBIÓRKI

WYMIANA BALUSTRADY
STALOWEJ
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 SKRZYNKI Z GAŚNICĄ

 OBUDOWA Z PŁYTY G-K
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