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Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, z naświetlem
górnym,  DYMOSZCZELNE lakierowane
proszkowo (kolor: fiolet - 1 piętro; parter: seledyn)
szklone, szkło bezpieczne, wielowarstwowa szyba
zespolona, szkło przeźroczyste.
Głębokość konstrukcyjna kształtowników – 74 - 78 mm.
Ościeznica aluminiowa lakierowana proszkowo
(kolor: fiolet - 1 piętro; parter: seledyn)
Drzwi wyposażone w pochwyt i zamek
dostosowany pod wkładkę patentową.

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe z naświetlem
bocznym i górnym, DYMOSZCZELNE,
lakierowane proszkowo (kolor: fiolet - 1 piętro;
parter: seledyn) szklone, szkło bezpieczne,
wielowarstwowa szyba zespolona, szkło przeźroczyste.
Głębokość konstrukcyjna kształtowników – 74 - 78 mm.
Ościeznica aluminiowa lakierowana proszkowo
(kolor: fiolet - 1 piętro; parter: seledyn)
Drzwi wyposażone w pochwyt i zamek
dostosowany pod wkładkę patentową.

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, z naświetlem
górnym, DYMOSZCZELNE, lakierowane
proszkowo (kolor: fiolet - 1 piętro; parter: seledyn)
szklone, szkło bezpieczne, wielowarstwowa szyba
zespolona, szkło przeźroczyste.
Głębokość konstrukcyjna kształtowników – 74 - 78 mm.
Ościeznica aluminiowa lakierowana proszkowo
(kolor: fiolet - 1 piętro; parter: seledyn)
Drzwi wyposażone w pochwyt i zamek
dostosowany pod wkładkę patentową.

Drzwi pełne.
- konstrukcja - rama skrzydła - klejonka z drewna
iglastego. Skrzydło wzmocnione dodatkowym
ramiakiem. Poszycie skrzydła - warstwa
aluminium i płyta drewnopochodna. Okleina z CPL
HQ w kolorze niebieskim (dopasowanym do istn.
drzwi)
Izolacja akustyczna 32 dB.
Ościeżnica metalowa uzupełniona o nakładkę w
kolorze skrzydła. Zamek zasuwowy pod wkładkę
patentową.
Drzwi należy montować na potrójnych zawiasach
wzmocnionych, bez progów.
Zamek zasuwowy dostosowany pod wkładkę
patentową. Klamka stalowa, matowa z rozetą
okrągłą.
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OKNO ODDYMIAJĄCE "B"

Okno oddymiające, uchylne na zewnątrz, jedno skrzydło: 1950x665,
uchylne na zewnątrz 90o

Otwieranie okna za pomocą dwoch siłowników łańcuchowych KA
34/1000-BSY+
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Drzwi  EI 60 jednoskrzydłowe, pełne, płaskie -
konstrukcja skrzydła z tarcicy drewna
egzotycznego, wypełnienie  stanowią płyty
ognioodporne ułożone warstwowo. Poszycie z
płyty HDF. Okleina CPL HQ gr. 0,7 mm w kolorze
żółtym (zgodnym z istniejącą kolorystyką
pozostałych drzwi w kondygnacji piwnicy),
ościeżnica metalowa uzupełniona o
nakładkę w kolorze skrzydła. 3 zawiasy, zamek
dostosowany pod wkładkę patentową, uszczelka
puchnąca, uszczelka ognioodporna w ościeżnicy,
uszczelka progowa ruchoma w skrzydle. Klamka
stalowa, matowa z rozetą okrągłą.
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Drzwi  EI 30 jednoskrzydłowe, pełne, płaskie -
konstrukcja skrzydła z tarcicy drewna
egzotycznego, wypełnienie  stanowią płyty
ognioodporne ułożone warstwowo. Poszycie z
płyty HDF. Okleina CPL HQ gr. 0,7 mm w kolorze
seledynowym (zgodnym z istniejącą kolorystyką
pozostałych drzwi w kondygnacji piwnicy),
ościeżnica metalowa uzupełniona o
nakładkę w kolorze skrzydła. 3 zawiasy, zamek
dostosowany pod wkładkę patentową, uszczelka
puchnąca, uszczelka ognioodporna w ościeżnicy,
uszczelka progowa ruchoma w skrzydle. Klamka
stalowa, matowa z rozetą okrągłą.

Drzwi  EI 60 jednoskrzydłowe, pełne, płaskie -
konstrukcja skrzydła z tarcicy drewna
egzotycznego, wypełnienie  stanowią płyty
ognioodporne ułożone warstwowo. Poszycie z
płyty HDF. Okleina CPL HQ gr. 0,7 mm w kolorze
żółtym (zgodnym z istniejącą kolorystyką
pozostałych drzwi w kondygnacji piwnicy),
ościeżnica metalowa uzupełniona o
nakładkę w kolorze skrzydła. 3 zawiasy, zamek
dostosowany pod wkładkę patentową, uszczelka
puchnąca, uszczelka ognioodporna w ościeżnicy,
uszczelka progowa ruchoma w skrzydle. Klamka
stalowa, matowa z rozetą okrągłą.

Drzwi  EI 30 jednoskrzydłowe, pełne, płaskie -
konstrukcja skrzydła z tarcicy drewna
egzotycznego, wypełnienie  stanowią płyty
ognioodporne ułożone warstwowo. Poszycie z
płyty HDF. Okleina CPL HQ gr. 0,7 mm w kolorze
seledynowym (zgodnym z istniejącą kolorystyką
pozostałych drzwi w kondygnacji piwnicy),
ościeżnica metalowa uzupełniona o
nakładkę w kolorze skrzydła. 3 zawiasy, zamek
dostosowany pod wkładkę patentową, uszczelka
puchnąca, uszczelka ognioodporna w ościeżnicy,
uszczelka progowa ruchoma w skrzydle. Klamka
stalowa, matowa z rozetą okrągłą.
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