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MAGAZYN 009
17,08 m2

SALA ZAJ ĘĆ 010
33,38 m2

SALA ZAJ ĘĆ 011
50,00 m2

SALA ZAJ ĘĆ 012
20,05 m2

SALA WYKŁADOWA 013
70,89 m2

00 KORYTARZ
75,61 m2

POMIESZCZENIE NIEDOSTĘPNE

POM. TECH. 016
77,05 m2

POM. TECH. 018
18,21 m2

00B KORYTARZ
10,86 m2

00C KORYTARZ
10,71 m2
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Oprawa awaryjna TM do przestrzeni otwartych

Oprawa awaryjna TM do korytarzy

wypust kablowy (pozostawić 2m zapasu)

M wentylator wyciągowy wg instalacji sanitarnej

MM

istniej ąca rozdzielnica 

oprawa awaryjna istniej ąca do demonta żu

Przewód YDYp 3x1,5mm ł ączony w puszce
w miejscu istniej ącej lampy likwidowanej

MODERNIZACJA BUDYNKU WYDZIAŁU INFORMATYKI
ZUT W SZCZECINIE,
UL. ŻOŁNIERSKA 49

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
al. Piastów 17, 71-899 Szczecin


