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1. Plan orientacyjny skala 1:10000,

2. Plan sytuacyjny, skala 1:500.



1. Podstawa opracowania

e ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2012, poz.
1137) wraz ze zmianami;

e rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. ,w sprawie znakow i sygnatéw drogowych” (Dz.U. nr 170, poz
1393);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” (Dz.U. nr 220 poz 2181) wraz z zatqcznikami;

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 z 2003 r. poz. 1729)

e Wizja lokalna, materiaty wtasne projektanta.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w ciggu
Gtowackiego w Szczecinie. Zakres projektu obejmuje zabezpieczenie i oznakowanie robot

prowadzonych w pasie drogowym, zwigzanych z remontem muru ceglanego.

3. Opis stanu istniejacego

Ulica Gtowackiego zlokalizowana jest w centralnej czesci Szczecina. Znajduje sie
w strefie ruchu ograniczonego do 30 km/h. W swoim przekroju posiada jezdnie asfaltowg
o szerokosci 6,0 m, obustronne chodniki, zieleniec oraz zatoki postojowe. Ulica posiada
oznakowanie pionowe i poziome oraz o$wietlenie uliczne. Natezenie ruchu kotowego

i pieszego niewielkie.

4. Opis stanu projektowanego

Prace polegaja na remoncie muru oporowego w ciggu ulicy Gtowackiego.
Etap 1 (rys. 2) zaktada zajecie chodnika na dtugosci ok. 120 mb. Dla pieszych pozostanie
szerokos$¢ chodnika ok. 3,70 m. Miejsce prac zostanie wygrodzone zaporami U-20c oraz

oznakowane znakami A-14. Czas trwania etapu ok. 4 - 6 tygodni.

Etap 2 (rys. 3) zaktada zajecie chodnika na dtugosci ok. 115 mb. Dla pieszych pozostanie
szerokos$¢ chodnika ok. 3,70 m. Miejsce prac zostanie wygrodzone zaporami U-20c oraz

oznakowane znakami A-14. Czas trwania etapu ok. 4 — 6 tygodni.



5. Wymagania dla znakéw drogowych i urzadzen brd

Nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci S ($rednie).

Kategorie znakdéw

A B C D
Grypy . .
. Symbol | ostrzegawcze | zakazu | nakazu informacyjne
znakow 7 Y
. . dtugosc Wysokosc¢ (n=0, 1,
dtugosc boku srednica
podstawy 2)
wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
duze D 1050 900 900 900+225n
srednie S 900 800 600 600+150n
mate M 750 600 600 600+150n
mini MI 600 400 400 400+100n

Tab. 1. Podstawowe wielkosci znakéw drogowych

a} na odcinku prostym

b) na tuku poziomym w prawo

Rys. 1. Odchylenie poziome tarczy znaku
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Rys. 2. Odlegtos$¢ znakdw od krawedzi jezdni oraz wysokos¢ umieszczania znakdw.
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Rys. 3. Wzér zapory drogowej podwdjnej U-20c.
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Rys. 4. Ustawienie zapory drogowej.

Rys. 5. Wzér kamizelki ostrzegawczej.

KIEROWANIE RUCHEM
FUMKCYJNY

Narzutka - tyt

Narzutka - przad

Rys. 6. Wzdr kamizelki do kierowania ruchem

pracownicy pracujacy w pasie drogowym powinni by¢ wyposazeni w kamizelki lub
kombinezony ostrzegawcze pomaranczowe lub Zzétte, wyposazone w elementy
odblaskowe. Pojazdy firmowy nie moze blokowa¢ paséw ruchu przeznaczonych dla
ruchu drogowego i pieszego. Po zakonczeniu prac tymczasowe oznakowanie i
urzadzenia brd nalezy zdemontowac¢ a teren miejsca przytaczenia przywréci¢ do
stanu istniejacego. Jezeli istnieje w trakcie robdt konieczno$¢ recznego kierowania
ruchem drogowym (np. w czasie manewréw maszyn i pojazdéw budowy) przez
uprawnione osoby nalezy uwzgledni¢ obowigzujace przepisy. Czynno$¢ powyzsza
musi by¢ wykonana zgodnie z zasadami okreslonymi w aktualnym rozporzadzeniu
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06.07.2010 r. (Dz. U. z
2010 r. nr 123, poz. 840). Osoby przewidziane do kierowania ruchem powinny



ukonczy¢ szkolenie organizowane przez Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego i
powinny by¢ wyposazone w narzutki ostrzegawcze pomaranczowoczerwone z zottymi
pasami z materialu odblaskowego co najmniej klasy 2 oraz z odpowiednim
nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o tresci
:"KIEROWANIE RUCHEM” (rozporzadzenie MSWIA z dnia 18.07.2008 r, Dz. U. z 2008
r, nr 132, poz. 840).

kamizelki powinny by¢ wykonane w jednym, uniwersalnym dla oséb réznego wzrostu
rozmiarze;

dtugosc kamizelki nie moze by¢ mniejsza niz 560 mm;

w tylnej gornej czesci kamizelki powinien by¢ umieszczony napis ,KIEROWANIE
RUCHEM” czarnymi lub granatowymi literami wpisanymi w prostokat o wymiarach
350 mm X 250 mm, wykonany z koloru zo6ttego fluorescencyjnego;

w przedniej czesci kamizelki powinien by¢ umieszczony napis ,KIEROWANIE
RUCHEM” czarnymi lub granatowymi literami wpisanymi w prostokat o wymiarach
310 mm X 250 mm, wykonany z koloru zo6ttego fluorescencyjnego;

z przodu i z tytu kamizelki nalezy umiesci¢ odblaskowe zoéite fluorescencyjne pasy
o szerokosci 35-50 mm, z przodu pod napisem jeden i dwa w dolnej czesci kamizelki,
Z tytu jeden pod napisem i dwa w dolnej czesci kamizelki;

wysokosc¢ liter uzytych w napisach nie moze by¢ mniejsza niz 75 mm,

osoby wyznaczone do kierowania ruchem muszg by¢ dodatkowo wyposazeni w tarcze
do zatrzymywania pojazdow oraz w przypadku dtuzszych odcinkéw wyposazeni w

tacznos¢ bezprzewodowg (np. krotkofalowki).

6. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien

Tymczasowa organizacja ruchu spowoduje utrudnienia i zagrozenia dla ruchu pojazddw.

Do gtéwnych zagrozen nalezy zaliczy¢:

7.

mieszanie sie ruch kotowego zwigzanego z obstugg budowy,
praca dzwigu ,pod ruchem” pojazdéw i pieszych,
manewrowanie sprzetu budowlanego na jezdni,

utrudnienia w zwigzku z wprowadzeniem ruchu wahadtowego,

utrudnienia w dojsciach do posesji, zawezanie paséw ruchu.

Uwagi ogblne

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac powiadomi wilasciwe
stuzby i zarzadce drogi i ruchu o planowanych utrudnieniach;
Znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego uzyte do

oznakowania i zabezpieczenia miejsc robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne



zarébwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres
trwania prac.

e Po zakonczeniu prac tymczasowe znaki drogowe i urzadzenia brd nalezy
zdemontowa¢, a teren pasa drogowego oraz miejsca przytacza
telekomunikacyjnego przywrdéci¢ do stanu pierwotnego,

e Pojazdy firmowy nie moze blokowac¢ pasow ruchu przeznaczonych dla ruchu
drogowego. Powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat swietlny barwy zottej
lub pomaranczowej, widoczny ze wszystkich stron z odl. 500 m. (przy dobrej
przejrzystosci powietrza).

e Wszystkie znaki ustawione na czas zmienionej organizacji ruchu powinny by¢
wykonane w technice odblaskowej z zastosowaniem folii odblaskowej 2-go typu.

e Znaki muszg posiadac¢ znak bezpieczenstwa ,B”, informacje o typie folii oraz dane

identyfikujace producenta umieszczone na tylnej stronie znaku.

8. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
1 kwietnia 2020
9. Termin przywrocenia statej organizacji ruchu

30 wrzesnia 2020

OPRACOWAL

mgr inz. Dariusz Domaradzki



