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KOPIE FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt rozbidrki budynku gospodarczego (baza gospodarcza) zlokalizowanego przy
ul. Ks. Witolda 7-9 w Szczecinie na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym 6/11 zostat opracowany
zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Marian Podsiodto
upr. bud. GP-7342/1679/92

specjalizacja: konstrukcyjno-budowlana

Watcz, dnia 20.11.2019 .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-T2G-QL5-BQJ *

Pan Marian PODSIODtO o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1717/01

adres zamieszkania os. Dolne Miasto 15/127, 78-600 WAtCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPINIA TECHNICZNA

Zawierajaca:

1.0.

2.0.

3.0.

e ckspertyze techniczng — ocena stanu technicznego budynku gospodarczego Nr 2

(warsztat) w Szczecinie,

e analiz¢ oplacalnosci remontu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z inwestorem

1.2. Wizja lokalna.

1.3. Inwentaryzacja budowlana.

1.4. Dokumentacja fotograficzna.

1.5.Normy i normatywy projektowania w budownictwie.

STAN PRAWNY

Budynek stanowi mienie ZUT przy ul. Ks. Witolda 7-9 w Szczecinie

LOKALIZACJA

Budynek gospodarczy zlokalizowany jest przy ulicy Ks. Witolda 7-9, na dziatce Nr 6/11 w
Szczecinie. Budynek przylega jedna $ciang (potudniowa) do budynku gospodarczego (baza
gospodarcza) zlokalizowany roéwniez na dzialce Nr 6/11. Budynki posiadaja oddzielng

konstrukcje sa niezalezne nie majg wspolnych elementow.

4.0.DANE OGOLNE

4.1.

Budynek murowany z cegly ceramicznej. Wykonany w technologii tradycyjnej nie jest
podpiwniczony. Konstrukcja dachu — stropodach zelbetowy jednospadowy. Pokrycie z papy
asfaltowej na wylewce betonowej. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — stalowe,
ocynkowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i stalowa nietypowa. Budynek

wyposazony W instalacje: wod — kan, elektryczna.

e wysokos¢ budynku —o0d. 5,00 m do 5,50 m /jednospadowy/
e pow. zabudowy —90,00 m?
e kubatura — 495 m®

DANE OGOLNE O TERENIE WOKOL OBIEKTU

Teren wokot budynkoéw jest cze$ciowo zagospodarowany. Budynek gospodarczy /warsztat/
przeznaczony do rozbiorki przylega $ciang potudniowa do budynku byltej bazy gospodarcze;.
Na dziatce 0 powierzchni 8442m2 znajduja si¢ inne budynki gospodarcze. Dojazd istniejacy
z drogi gminnej ul. Ks. Witolda. Brak zieleni pielegnowanej jest tylko dziko rosngca. Plac

utwardzony czeSciowo pltytami betonowymi.
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5.0.

6.0.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opinia niniejsza obejmuje analize¢ podstawowych elementow konstrukcji budynku oraz
ogblny stan techniczny budynku i jego przydatnosci do dalszej eksploatacji.
CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

6.1.Fundamenty i mury podziemne

Mury fundamentowe wykazuja liczne pekniecia pionowe i ukosne. Zaprawa muréw
zmurszata nie spelnia  warunkéw technicznych. lzolacja pozioma fundamentéw
fragmentaryczna, zniszczona — nie spelnia warunkow technicznych. Brak izolacji poziomej
posadzek. Widoczne zawilgocenie i zagrzybienie muréw. Wymagane jest chemiczne
odgrzybienie i zabezpieczenie od wilgoci. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej.
6.2.Mury konstrukcyjne nadziemne

Sciany konstrukcyjne budynku wykonane z cegly mieszanej (ceramicznej i wapienno —

piaskowa) na zaprawie wapiennej i wapienno — cementowej. Widoczne sg wykwity ple$ni

nad fundamentami. (Fot. 1)

Czesciowe zagrzybienie $cian zewngtrznych powstale w  wyniku niewlasciwego
odprowadzenia wod opadowych (nieszczelnos¢ rynien i rur spustowych). Brak izolacji

poziomej.
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7.0.

Zawilgocenie muréw spowodowato odpadanie, zagrzybienie i zmurszenie tynkow (Fot. 2).
6.3.Strop

Stropodach wykazuja widoczne korozje elementow stalowych spowodowane przez ubytki
tynku ochronnego (Fot. 3)

Niezbedny zakres wymian mozna bedzie okresli¢ po szczegélowym odstonigciu elementow.
6.4. Konstrukcja dachu

Ogolny stan techniczny konstrukcji dachu jest zty. Liczne zagrzybienia powstaly wskutek
nieszczelnosci pokrycia Istniejace pokrycie z papy asfaltowej jest w stanie ztym.

Catkowitej wymiany wymaga pokrycie z papy.

STAN TECHNICZNY POZOSTALYCH ELEMENTOW

71.Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i stalowa nietypowa, wyeksploatowana, wykazujaca
wypaczenia skrzydel, prochnice futryn, nieszczelne oszklenie wymaga catkowitej wymiany.
72.Podlogi i posadzki

Posadzki i podtogi wymagaja remontu i wymiany. Brak izolacji poziomej posadzek, rzutuje
na wzmozong penetracje wilgoci z gruntu do elementéw konstrukcyjnych.

73. Tynki

Generalnie tynki zewnetrzne kwalifikuja si¢ do wymiany i uzupetienia w 86%.

Tynki wewngtrzne: zniszczone, w parterze do wymiany w 87%.
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74 Instalacje
Ogolny stan techniczny instalacji 1 osprzgtu wymaga remontu i modernizacji. Stwierdzono

fragmentarycznie wykonane dorazne remonty (0sprzet wod — kan,).

OCENA KONCOWA

W wyniku ogledzin, badan makroskopowych i obliczen nalezy stwierdzi¢ zty stan
techniczny elementdw konstrukcji, wymagajacy znacznych nakladéw finansowych na
doprowadzenie budynku do stanu odpowiadajacego warunkom technicznym wykonania
rob6t zgodnie z normatywami i przepisami prawa budowlanego.

Pozostate elementy wykonczeniowe (stolarka, tynki, podlogi, wystrdj elewacji) sa
zniszczone w 55 — 85%. W tym stanie rzeczy przeprowadzenie remontu kapitalnego NIE
JEST EKONOMICZNIE UZASADNIONE. Wskazane jest dokonanie calkowitej
rozbiérki obiektu, a po uporzadkowaniu placu rozbiorki, zagospodarowanie terenu wg

uznania wilasciciela.

mgr inz. Marian Podsiodto

tech. Andrzej Szachéw
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PROJEKT ROZBIORKI

| OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1.0. DANE OGOLNE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
1.1. Bilans powierzchni BUDYNKU MIESZKALNEGO:

e wysoko$¢ budynku —0d.5,00 m do 5,50 m /dach jednospadowy/
e pow. zabudowy —90,00 m?
e kubatura —495m3

2.0 Wytyczne rozbiorki:

1) Obszar oddziatywania rozbiorki: \Wystapi bezposrednie oddziatywanie robét rozbidrkowych na zabudowe

zlokalizowang wokot obiektu przeznaczonego do rozbiorki (dziatka 6/11)

——
—~

STesat
25t .
i
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3 7 ) S\ W4 S X e Sy Fe T P e =

Obszar oddziatywania okreslono w o;")é_rciu 0 podstawy prawne:

e art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 1202
z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynkiiich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015,
poz.1422 z pdzniejszymi zmianami)
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ odfgczenie od
rozbieranego obiektu ZASILANIA instalacji elektrycznej, wod-kan.

Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

Prowadzenie robot rozbidrkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s nalezy wstrzymac.

W czasie rozbiérki dachu przebywanie ludzi na nizszej kondygnacji jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z obiektu nalezy stosowacé rynny zsypowe (gromadzenie gruzu na stropach jest
zabronione).

Pracownicy znajdujacy sie na gornych krawedziach rozbieranych sScian muszg by¢ zabezpieczeni przed
spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo
nad stanowiskami roboczymi.

W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej — min.3,0m
od obiektu, ludzi i pracownikdéw.

Teren rozbidrki wygrodzic i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma, tablice ostrzegawcze).

Do robdt rozbidrkowych dopuscic tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP i znajomosci projektu
rozbiorki, wyposazonych w srodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczerstwa do prac wysokosciowych,
rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne).

Stale segregowad materiat rozbidrkowy i oczyszczaé plac rozbidrki.

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku urzgdzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z
przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejsScia pomosty i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Wszystkich robotnikdw pracujgcych na wysokosSci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na

linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

3.0. Opis przyjetej technologii prac rozbiorkowych.

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Projektuje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robét przygotowawczych na terenie wokét budynku:

wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno — biurowe placu rozbidrki;

ustawienie suchych toalet przenosnych;

zabezpieczenie drzewostanu podlegajacego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami;
wykarczowanie i usuniecie z terenu rozbidrki roslinnosci dzikiej;

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdow z przysztej rozbiorki.

3.1 Zabezpieczenie terenu

3.1.1 Rozbidérka prowadzona bedzie po uprzednim zgtoszeniu i niezbednych uzgodnien z ZUT w Szczecinie.

3.1.2 Projektuje sie ogrodzenie z wydzieleniem strefy niebezpiecznej. Ogrodzenie zostanie wykonane jako szczelne,

z zakotwieniem w podtozu, z bali drewnianych do wysokosci minimum h=2,50 m. Wykonane zostanie oznakowanie

robot.
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3.1.3 Z uwagi na warunki terenowe, posadowienie budynku, ruch pojazdéw samochodowych, tworzenie sie chmury
pytu z rozbieranej konstrukcji murowej budynku, prace rozbiérkowe odbywaé sie bedzie z_zachowaniem

szczegdlnej ostroznosci.

3.1.4 Wykonawca wyznaczy osoby (przeszkolone, oznakowane i wyposazone w S$rodki kierowaniem ruchem w
porze dziennej i nocnej) do kierowania ruchem wszelkich pojazdéw w trakcie trwania robot rozbiérkowych
bezposrednio przylegajgcych do granicy dziatki drogi gminnej ul. Ks Witolda (nie ma koniecznosci opracowania
tymczasowej organizacji ruchu ani nie zachodzi konieczno$¢ zajecia innej dziatki niz nr 6/11), ruch pojazdéw nalezy
dozorowac jedynie przy wjezdzie i wyjezdzie z placu rozbiérki na droge publiczna.
3.1.5 Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg etapami z wyznaczeniem petnego zakresu robot obejmujacych
wydzielony element jako w catosci skoriczony (dla kazdej kondygnacji). Nie dopuszcza sie sktadowania gruzu na
placu budowy. Wywéz gruzu na biezgco zsynchronizowany z postepem robot z uwzglednieniem natezenia ruchu
pojazdow. Nie dopuszcza sie prowadzenie robdét w okresie porannego i popotudniowego szczytu natezenia ruchu
pojazdéw samochodowych.
3.1.6 Ze wzgledu na usytuowanie budynkdéw, roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy zrealizowa¢ w jak
najkrétszym czasie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa dla potozonych obok budynkéw i budowli. Wymagania
powyzsze spetnia metoda ,reczna” tj. bez uzycia ciezkich maszyn rozbiérkowych lub/i materiatéw wybuchowych.
3.1.7 Wyburzanie obiektu poprzedzi¢ nalezy sprawdzeniem wytgczenia wszystkich instalacji — dostawy mediow,
wczesniej wspotdziatajgcych z obiektem.
Roboty rozbidrkowe budynkéw nalezy przeprowadza¢ sposobem recznym za pomocag tradycyjnych narzedzi
recznych, elektrycznych i pneumatycznych powszechnie stosowanych w budownictwie. Ze wzgledu na mata
odlegtos¢ sgsiadujacych z rozbieranymi budynkami budynkéw uzytkowych, nalezy do minimum zmniejszy¢ ryzyko
opadania w czasie rozbiérki elementdéw rozbieranych, na znaczne odlegtosci poza obrys budynku.
3.1.8 Wystajgce ponad poziom terenu betonowe i ceglane elementy konstrukcyjne nalezy skruszy¢ do poziomu ok.
0,30 m ponizej poziomu terenu. Poziom terenu wokdt wyburzanego obiektu pozostaje niezmieniony, gdyz nie
istnieje potrzeba ingerencji w gtab gruntu (wykopy).
Planuje sie sukcesywne wywozenie odpaddw porozbidrkowych poza teren rozbidrki, a nastepnie ich utylizacje.
Powstate po wyburzeniu scian budynkdéw i zebraniu gruzu porozbidrkowego zagtebienie terenu nalezy wypetnic¢
drobnym gruzem i wyréwna¢ do poziomu nienaruszonej nawierzchni terenu humusem.
3.1.9 Uporzadkowanie placu rozbiérki

e segregacja i wywoz odpadow z rozbiorki;

e usuniecie zaplecza socjalno — biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiorki;

e przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszczeniu drdg transportowych.

1l OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
4.0. BEZPIECZNY SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
4.1. Bezwzglednie nalezy zastosowac wszelkie zasady podane w punktach 2.0. 1-14.
4.2. Teren rozbidrki wygrodzié¢ tasmami ostrzegawczymi.
4.3. Kolejnos$¢ prowadzenia roboét rozbidrkowych:
e wygrodzenie terenu rozbiodrki
Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposdb,

ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi,
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miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej porozbiérkowej i gruzu oraz postoju dla transportu
samochodowego i uniemozliwienie wejscia na teren rozbiérkowy osobom postronnym.
W przypadku tej rozbidrki przyjeto min. strefe wygrodzenia: 3 m wokét rozbieranego obiektu. Ponadto teren prac
rozbiérkowych nalezy oznakowad tablicami ostrzegawczymi. Od chwili rozpoczecia robét rozbiérkowych, przez caty
czas trwania az do chwili catkowitej rozbidrki, jest wskazane catodobowe monitorowanie terenu. Organizacja pracy
na terenie rozbiérkowym powinna by¢ sprawna, czas trwania robét rozbiérkowych nie powinien przekraczaé 2
roboczodni.
e rozbidrka:
- rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych
Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty
odtgczone od instalacji wewnetrznej zalicznikowej dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki.
Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monterdéw i ich pomocnikéw odpowiednich specjalnosci.
- rozbiérka okien i drzwi
- rozbidrka Scianek dziatowych
Rozbidrki murowanych scianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez przewracanie ich. Ze Scianek
tynkowanych nalezy usunaé tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. Scianki dziatowe rozbiera sie z
lekkich przestawnych rusztowan, a caty materiat i gruz usuwa na dét.
- rozbiérka dachu
Rozbidorke dachu rozpoczyna sie od elementéw nad powierzchnig, jak kominy, $cianki kolankowe, wywiewki
kanalizacyjne. Po rozebraniu pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych nalezy recznie lub
mtotami pneumatycznych rozebra¢ konstrukcje drewniang, izolacji termicznej, az do powierzchni stropu.
- rozbidrka stropéw i stropodachu
Przed rozbidorkg stropow, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je doktadnie zbada¢ dla ustalenia stanu
technicznego i wybrania metody zapewniajgcej maksimum bezpieczenstwa pracownikom. W czasie rozbiorki
stropow nalezy uniemozliwic¢ dostep do pomieszczen znajdujqgcych sie pod nimi.
- rozbidrka $cian
Usytuowanie budynku do rozbidérki pozwala wytgcznie na rozbidrke reczng, (bliskos¢ sasiednich budynkow
mieszkalnych, drzewostanu), wykonuje sie jg kilofami. Rozbidrke wykonuje sie warstwami, a cegty usuwa na ziemie.
Rozebra¢ sciany zewnetrzne i wewnetrzne poprzez reczne wykuwanie i transportowanie za pomocg rynien
zsypowych na poziom terenu.
e sukcesywne usuniecie wszystkich materiatéw i gruzu,
e biezacy systematyczny zatadunek i transport porozbidrkowego ztomu stalowego w miejsce ztomowania
oraz gruzu do punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (PSZOK) w Szczecinie,
e uprzatniecie terenu rozbiérki z demontazem wygrodzenia.

- wymurowanie scianki ogniowej

5.0. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.
ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA.

Inwestor zleci wykonanie rozbiérki firmie majgcej doswiadczenia w prowadzeniu tego typu robdt. Roboty
rozbiérkowe prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca

zabezpieczy cztonkdw brygady rozbiérkowej i operatoréw transportowego sprzetu ciezkiego w przenosne $rodki
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facznosci oraz srodki ochrony osobistej. Zatrudniona zatoga zostanie przeszkolona z zakresu bhp przy robotach

rozbiérkowych. Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych maja zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i

higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robét budowlanych. Szczegétowe warunki bezpieczeristwa i higieny

pracy przy wykonywaniu roboét rozbidrkowych sg normowane rozporzadzeniami:

1.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikéw przy recznych pracach transportowych z dnia 14 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 26, poz.313 z pdz.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz.U. Nr 40, poz.470 z pdz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287 z pdz. zm.),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdz. zm.),

5.1. Wazniejsze punkty tych rozporzadzen sg nastepujace:

teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi,

przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbiérki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,
usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,
prowadzenie robdt rozbidérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione,

pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mieé¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym,

przy pracach rozbidrkowych, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet nalezy usunac poza strefe

niebezpieczna,

5.2. Ponadto w trakcie prac rozbidrkowych zachodzi koniecznosé ciecia konstrukcji stalowych przy uzyciu palnikéw

gazowych: propan — butan, tlen — acetylen. Nalezy wéwczas stosowac sie do nastepujgcych zasad:

praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona

zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzadzen spawalniczych takich jak butle, zawory, reduktory itp.,
pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do $cian,
stupdw itp. za pomocg obejm,

jezeli nie mozna ustawic butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni i zabezpieczy¢,
weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem,

faczenie wezy z koncéwka reduktora, tgcznikéw lub palnikiem nalezy wykonac za pomoca zaciskéw,

weze gumowe powinny posiadacé co najmniej 5 m,
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e przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami tworzacymi z
nim mieszanke wybuchowa jest zabronione,

e odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze byé mniejsza niz 1 m,

e po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlgcych lub Zzarzacych sie
czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu i nie wystepuja oznaki tlenia sie materiatéw badz

inne, wskazujgce na mozliwos¢ pozaru.

5.4. Uwagi ogdline.

e Wykonanie robdt rozbidrkowych nalezy powierzyé firmie z doswiadczeniem zawodowym /stosowne
referencie w wykonywaniu robdt rozbiérkowych na wysokosci/, ktora przejmie tym samym
odpowiedzialnos¢ za zapewnienie bezpiecznej pracy.

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.

e Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac aktualne badania
lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.

Wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robét rozbiorkowych do zachowania szczegdlnej
ostroznosci w okolicach sasiadujagcych (z terenem rozbidrki) budynkéw. Wykonywane prace nie moga

spowodowac ich uszkodzenia!

6.0 DANE DOTYCZACE ILOSCI | JAKOSCI ODPADOW POROZBIORKOWYCH.

Posiadacz odpaddw powinien postepowaé z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1923) materiaty z rozbiérki
obiektu naleza do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. W rezultacie robdt rozbiérkowych zostang na placu rozbidrki wytworzone nastepujgce rodzaje odpadow:
17.01.01 - Gruz betonowy; 17.01.02 - Gruz ceglany; 17.01.03 - Odpady innych materiatéw ceramicznych i
elementéw wyposazenia; 17.01.80 - Usuniete tynki; 17.02.01 -Drewno; 17.02.02 -Szkto; 17.02.03 - Tworzywa
sztuczne; 17.03.80 - Odpadowa papa; 17.04.05 - Zelazo i stal; 17.06.01 - Materiaty izolacyjne z eternitu; 17.06.04 -
Materiaty izolacyjne (wetna mineralna - ptyty); 17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione
wyzej. Z rozbiérki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia
dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogg stanowié¢ zagrozenie dla ochrony
srodowiska. Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

6.1. Gospodarka odpadami:

- stal ztomowa , jako cenny surowiec wtérny dla hut metali winna zosta¢ przekazana do odzysku, poprzez
funkcjonujacy system punktéw skupu ztomu. Potencjalnymi odbiorcami tych odpadéw moga by¢ firmy, ktére
posiadajg wymagane przepisami prawnymi stosowne zezwolenia na zbieranie tych odpadéw

- gruz betonowy i ceglany — nie powinien by¢ sktadowany na sktadowisku odpaddéw, bez wczesniejszego podjecia
préb odzysku. Po zgromadzeniu wiekszej ilosci gruz nalezy rozdrobnic i przekaza¢ do dalszego wykorzystania w

budownictwie — jako materiat wypetniajacy i zasypowy. Ze wzgledu na zazwyczaj znaczne zainteresowanie 0séb
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fizycznych odbiorem powyzszych odpaddw, nie nalezy wykluczy¢ przekazywania czesci tych odpadéw osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsiebiorcami, co jest dopuszczalne w Swietle
stosownych przepisow.

W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych, wytwarzane odpady powinny by¢ gromadzone w miejscu ich
wytwarzania, w sposob selektywny (z dokonaniem podziatu w zaleznosci od sposobu dalszego ich przeznaczenia), w
sposéb uporzadkowany i na biezgco (po uzyskaniu wielkosci transportowej) przekazywane ich odbiorcom.
Usuniecie odpadéw z terenu prowadzenia prac rozbidrkowych powinno by¢ skoordynowane z terminem
zakonczenia tych prac.

Transport powyzszych odpaddéw prowadzi¢ nalezy srodkami transportu odbiorcow odpaddéw lub zewnetrznych firm
transportowych, posiadajacych wymagane zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu
odpaddw.

Porzgdkowanie terenu po robotach rozbidrkowych, Wykonawca w trakcie robdt na biezgco prowadzi segregacje
gruzu a w szczegolnosci wydziela odpady smoto pochodne. Po wykonaniu robét Wykonawca przedstawi dowody
oddania do utylizacji gruz oraz odpady materiatéw smoto pochodnych. Wykonawca prowadzi wewnetrzny dziennik
budowy. Po wykonaniu robdét rozbidrkowych zostanie wykonany operat geodezyjny oraz wniosek
o zdjecie z ewidencji rozebrany budynek.

Zaktada sie prowadzenie prac rozbidrkowych w Il kwartale 2020 roku.

UWAGA:

1.0. Prowadzone prace rozbiorkowe nie wymagajq wejscia na sgsiednie dziatki.

2.0. Na czas prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ obiekty sasiadujgce, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zabezpieczenia stolarki okiennej i elewacji, drzewostanu, nawierzchni podwérza.

3.0. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy uzgodni¢ z wtascicielami budynkdéw sasiadujgcych termin

prowadzenia robét rozbidrkowych.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ Z ZACHOWANIEM
SZCZEGOLNYCH WARUNKOW BEZPIECZENSTWA

UWAGI:
1. Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. W razie watpliwosci powiadomié projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
2. Dokumentacja jest chroniona Ustawg o Prawie Autorskim , wszelkie zmiany, opracowania zamienne wyfacznie za
zgoda autora opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Projektant:

mgr inz. Marian Podsiodto

Opracowat:

tech. Andrzej Szachéow
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1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robdt obejmuje rozbidrke zespotu budynkdw zlokalizowanych na terenie dziatki nr 6/11 przy ul. Ks. Witolda w Szczecinie
2. Kolejnosc realizacji robot

¢ roboty przygotowawcze i pomocnicze,

e demontaz urzadzen i przewodéw instalacyjnych,

e rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej,

e rozbidrka Scian dziatowych,

* rozbidrka dachu,

e rozbiérka komindw murowanych,

e rozbidrka $cian zewnetrznych,

e rozbidrka posadzki i podtozy betonowych,

* rozbidrka $cian i taw fundamentowych.
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych Budynek mieszkalny.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Budynek w ztym stanie technicznym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bliskos¢ sasiednich budynkéw chodnikéw i drogi
gminnej dwukierunkowej.
5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
WSrdd najczesciej wystepujacych zagrozen podczas robdt rozbiérkowych mozna wymienic:

e upadki z wysokosci,

¢ przywalenie przez Sciane murowana lub przewrdcony komin,

¢ uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu,

¢ skaleczenia ostrymi materiatami lub narzedziami,

® porazenie pragdem, podraznienie oczu.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne
(,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinno zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja

szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z prowadzenia robét

* Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiektu, a w szczegdlnosci
numerami telefonéw alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarnej.

e Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otasmowac i oznaczy¢ odpowiednimi
tablicami.

* Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w s$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawca.

e Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 3 bezpieczeristwa uzytkownikéw tych érodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

o Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

* Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

¢ Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

¢ Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy.

* Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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