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1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA:

OO WNBE

zat. nr1.
zat. nr 2.
zat. nr 3.
zat. nr 4.
zat. nr 5.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI PROJEKTU
ZALACZNIKI:

Zestawienie materiatéw - kraty okienne

Zestawienie materiatéw - kraty drzwiowe

Zestawienie materiatéw - wiaty na butle gazowe

Dokumentacja fotograficzna

Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie projektantow do
stosownych izb samorzgdu zawodowego.

CZESC RYSUNKOWA:

NR RYS.
Ae/l
Ae/2.1
Ael2.2
Ae/3
Aeld

Ae/5
Ae/6.1
Ael6.2

TYTUL RYSUNKU SKALA
Elewacja - PW 1:200
Kraty zabezpieczajgce otwory okienne-PW -

Kraty zabezpieczajgce otwory drzwiowe -PW -
Szczegoty w kracie oznaczonej symbolem ,KA” — PW 1:20
Zestawienie drzwi zewnetrznych do konserwacji lub wymiany — -----
- PW

Zewnetrzne elementy elewacji — PW 1:50
Detal do odtworzenia poz. 11 - PW 1:25
Detal do odtworzenia poz. 13 — PW 1:25



2. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGOLNE:

a) Nazwa inwestycji — Modernizacja elewacji budynku Wydziatu Technologii i
Inzynierii  Chemicznej przy ul. Pufaskiego 10. Naprawa, renowacja,
czyszczenie i konserwacja elewacji Scian zewnetrznych

a) Adres inwestycji — ul. Putaskiego 10, 70-322 Szczecin; dz. nr 22, obreb 2254,
Szczecin

b) Stadium — projekt wykonawczy

c) Inwestor i zleceniodawca — Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie al. Piastow 17, 70-310 Szczecin

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie wykonano na zlecenie:
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastow 17,
70-310 Szczecin

W opracowaniu wykorzystano:

- Inwentaryzacje archiwalng z 1975r.
- dokumentacja projektowa z 20109r.
- Wizja lokalna marzec 2020r.
- program prac konserwatorskich
- zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow
- zalozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
- obowigzujgce przepisy i normy
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: Modernizacja elewacji budynku
Wydziatu Technologii i Inzynierii Chemicznej przy ul. Putaskiego 10. Naprawa,
renowacja, czyszczenie i konserwacja elewacji scian zewnetrznych.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla planowanej inwestyciji:

- naprawa, renowacja, czyszczenie i konserwacja elewac;ji scian zewnetrznych
dachu i wiezy zegarowej nad gtdwnym wejsciem do budynku

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — OPIS TECHNICZNY

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie istniejgcego zagospodarowania terenu.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY

OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTU

a) demontaz nieuzytkowanych elementow na elewac;ji tj. kotwy, przewody itp.
b) demontaz okablowania i osprzetu elektrycznego i jego odtworzenie
c) wymiana elewacyjnego os$wietlenia terenu montowane na budynku
d) naprawa i wymiana instalacji odgromowej
e) wykonanie prac wg programu prac konserwatorskich. obejmujgcych:
1) konserwacja cegly i detalu ceramicznego, w tym naprawa i
zabezpieczenie peknieé / rys na elewac;ji
2) konserwacja elementow wykonanych z piaskowca: gzymsow,
ptaskorzezb, wolut i innych
3) konserwacja elementow wykonanych z granitu: schodow, okfadzin



cokotow
4) konserwacja elementéw ogrodzenia i elementéw metalowych (belki
nadprozy okiennych, balustrada, ogrodzenie, brama
5) konserwacja elementow drewnianych (skrzydta drzwiowe, wystawka na
wykuszu od strony podworka)
6) tynki (nisze w strefie cokotowej, pola na stupkach ogrodzeniowych)
7) opierzenia blacharskie
8) renowacja schoddéw od strony ul. Sikorskiego (elewacja ptn. - zach.)
f) konserwacja istniejgcych drzwi zewnetrznych
g) wymiana krat okiennych i drzwiowych na nowe, imitujgce zeliwo, wykonane
na wzor obrysu otworu, ktory majg zabezpieczac
h) montaz zabezpieczeh gzymsow, parapetow, wnek itp. przed ptakami
i) wykonanie nowych obudéw na butle gazéw chemicznych znajdujgcych sie
przy elewacji tylnej budynku, bedacych czescig instalacji technologicznej
uczelni

4.3. Dane ogdlne
DANE TECHNICZNE BUDYNKU

STAN ISTNIEJACY

- Podpiwniczenie czesciowe

- Liczba kondygnacji podziemnych 1

- Liczba kondygnacji nadziemnych 5

- Grupa wysokosci budynku SW

- Powierzchnia zabudowy 2.146 | m?
- Powierzchnia uzytkowa 8.757,25 | m?
- Powierzchnia wewnetrzna 10.007,02 | m?
- Kubatura budynku 56.936,16 | m’
- Wysoko$¢ budynku do kalenicy 27,32 | m
- Szerokos¢ budynku 106,08 | m
- Dtugos$c¢ budynku 38,86 | m

Przeznaczenie — budynek szkolno-laboratoryjny i placowka badawcza uczelni
wyzszej

Program uzytkowy — pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia biurowe ,
laboratoria (w obrebie instytutow/ katedr naukowo-badawczych), magazyny, wezet
cieplny, pomieszczenia sanitarne.

Forma architektoniczna — budynek czterokondygnacyjny (przyziemie-suterena,
parter, pietro 1-2, pietro 3 w dachu wysokim), w czesci podpiwniczony, na planie
litery C. Budynek kryty dachem wysokim symetrycznym, wielospadowym.

Funkcja — budynek szkolno-laboratoryjny i placowka badawcza uczelni wyzszej

4.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe - stan istniejagcy (wg wizji
lokalnej)
FUNDAMENTY
a) tawy i sciany fundamentowe murowane z kamienia granitowego i cegly petnej

KONSTRUKCJA
a) Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-



wapiennej: rdzeh nosny wykonany z cegty petnej, zewnetrzna warstwa licowa
wykonana z cegty otworowej (dziurawki)
DACH
a) dach w konstrukcji drewnianej, z drewna konstrukcyjnego, w stanie
zadawalajgcym; dach kryty dachowkg ceramiczng zaktadkowg
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
a) fundamenty — Sciany zagtebione ponizej poziomu gruntu przy budynku sg
wilgotne.  Brak  prawidtowych izolacji  pionowych i  poziomych
przeciwwilgociowych. Zgodnie z dokumentacjg projektowg z 2019r. w
Scianach przyziemia cokotu na styku z gruntem zostanie wykonana przepona
przeciwwilgociowa od strony wewnetrznej budynku.
DRZWI | OKNA
Okna
a) Okna drewniane, w kolorze biatym, szklone zestawem termoizolacyjnym.
Szklenie szktem przezroczystym.
Drzwi
a) drzwi wewnetrzne — drzwi petne ptytowe, stare drzwi ptycinowe i przeszklone
na profilach aluminiowych.
PARAPETY | PODOKIENNIKI

a) parapety wewnetrzne — ptyta z tworzywa sztucznego
b) podokienniki zewnetrzne — konglomerat kamienny (maczka kamienna +
beton)

4.5. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe — stan projektowany (naprawa
elewaciji)

FUNDAMENTY
a) Istniejgce fundamenty — uktad konstrukcyjny bez zmian

SCIANY ZEWNETRZNE
a) istniejgce $ciany zewnetrzne — uktad konstrukcyjny bez zmian.
b) elewacja $cian zewnetrznych - lico ceglane przewidziane do naprawy zgodnie
z programem prac konserwatorskich
DACH
a) istniejgcy uktad konstrukcyjny dachu budynku — bez zmian.
KOMINY
Bez zmian
IZOLACJE AKUSTYCZNE | TERMICZNE
Bez zmian

|ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Bez zmian

DRZWI | OKNA

a) Okna - bez zmian

b) wybrane historyczne drzwi drewniane w konstrukcji ramowo-ptycinowe;
przewiduje sie do konserwacji lub wymiany na nowe wykonane na wzor drzwi
oryginalnych

c) w wybranych osciezach okiennych przyziemia projektuje sie demontaz krat



zabezpieczajgcych otwory i montaz nowych krat wykonanych zgodnie z
rysunkiem projektu. Kraty wykonac¢ z pretow stalowych gtadkich 20/20 mm i
30/30 mm, spawanych, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo do
imitacji faktury i koloru oryginalnych elementow zeliwnych. Kraty wykonac
zgodnie z rysunkiem projektu. Wytyczne wykonania:
- stal S235JR wg PN_EN 10025-2, PN-EN 10210-1 lub PN_EN
10219-1
- wszystkie spoiny czotowe z ptaskim licem
- spoiny wypetnien pachwinowe gr. 2,5mm
- wszystkie spoiny szczelnie zamkngc¢
- metoda spawania MAG, E
- antykorozja — cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- tolerancja wykonania wg PN EN 1090-2 zatgcznika D klasa 2
- klasa wydajnosci spoin C wg PN EN 5817
- zawiasy w otwieranych kratach okiennych (Ko) — toczone fi 12mm
- wszystkie ostre krawedzie zaokragli¢
- kraty rozwierne zamykane na ktodke
d) w wybranych osciezach drzwiowych przyziemia projektuje sie demontaz krat
zabezpieczajgcych otwory i montaz nowych krat wykonanych zgodnie z
rysunkiem projektu. Kraty wykona¢ z elementow stalowych gtadkich,
spawanych i kutych, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo do
imitacji faktury i koloru oryginalnych elementéw Zzeliwnych. Wytyczne
wykonania:
- stal S235JR wg PN_EN 10025-2, PN-EN 10210-1 lub PN_EN
10219-1
- wszystkie spoiny czotowe z ptaskim licem
- spoiny wypetnien pachwinowe gr. 2,5mm
- wszystkie spoiny szczelnie zamkngc¢
- metoda spawania MAG, E
- antykorozja — cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- tolerancja wykonania wg PN EN 1090-2 zatgcznika D klasa 2
- klasa wydajnosci spoin C wg PN EN 5817
- zawiasy w otwieranych kratach drzwiowych (Kd) — toczone fi 12mm
- zawiasy otwierajgce w kratach montowanych w arkadzie (KA) —
wykonane na wzoér zawiaséw historycznej furtki (wg rysunku
szczegotowego projektu)
- zawiasy w skrzydle sktadanym w kratach montowanych w arkadzie
(KA) — zawias flagowy fi 20mm
- wszystkie ostre krawedzie zaokragli¢
- kraty rozwierne zamykane ktodke

PARAPETY | PODOKIENNIKI
a) podokiennik zewnetrzny - przewidziane do naprawy zgodnie z programem
prac konserwatorskich
POWLOKI ZABEZPIECZAJACE
a) wykonac zgodnie z programem prac konserwatorskich
ZEWNETRZNE ELEMENTY ELEWACYJNE
a) projektuje sie demontaz istniejgcych obuddéw gazéw technicznych i wykonanie

nowych:
1) obudowe wykonaé w konstrukcji szkieletowej z kagtownikéw stalowych



b)

c)

d)

4.6.

L50/50/5mm, spawanych. Szkielet wypetnienia wykona¢ z
ptaskownikow 20/5 mm, spawanych. Gotowy szkielet obudowy
ocynkowa¢ i malowa¢ proszkowo do imitacji faktury i koloru
oryginalnych elementéw zeliwnych.

2) rame skrzydet drzwiowych wykona¢ z kgtownikow stalowych L30/30/3,
spawanych. Szkielet wypetnienia wykona¢ z ptaskownikow 20/5 mm,
spawanych. Cate ramy skrzydet ocynkowac i malowaé proszkowo do
imitacji faktury i koloru oryginalnych elementéw Zeliwnych

3) wypetnienie scian i skrzydet drzwiowych wykona¢ z blachy gr. 2,0mm.
W blasze wykona¢ otwory nawiewno-wywiewne wypetnione siatkg
stalowg o oczku 3/3cm z drutu fi 2mm. Siatke i blache spawac. Catosé
ocynkowac. Blache mocowac do konstrukcji stalowej za pomocg nitow
zrywalnych

4) wytyczne wykonania:

stal S235JR wg PN_EN 10025-2, PN-EN 10210-1 lub PN_EN
10219-1

- wszystkie spoiny ram czotowe z ptaskim licem

- spoiny wypetnien pachwinowe gr. 2,5mm

- wszystkie spoiny szczelnie zamkngé

- metoda spawania MAG, E

- antykorozja — cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- tolerancja wykonania wg PN EN 1090-2 zatgcznika D klasa 2

- klasa wydajnosci spoin C wg PN EN 5817

- nity cynkowane

- zawiasy toczone

- wszystkie ostre krawedzie zaokragli¢
projektuje sie oprawy oswietleniowe nad wejsciami zewnetrznymi na elewacji
tylnej. Oprawe montowac jako kinkiet. Oprawa ledowa IP65, uruchamiana na
czujnik ruchu
okablowanie niedziatajgcej instalacji telefonicznej poprowadzone po elewac;i
nalezy zdemontowac; zakres okablowania do likwidacji ustalic na placu
budowy z Administratorem budynku
okablowanie zasilajgce oprawy oswietleniowe przewidziane do demontazu
poprowadzone po elewacji nalezy zdemontowac lub ukryé w licu elewacji,
zgodnie z programem prac konserwatorskich;
okablowanie instalacji monitoringu prowadzone po elewacji przewiduje sie do
pozostawienia; okablowanie nalezy ukry¢ w licu elewacji, zgodnie z
programem prac konserwatorskich

Elewacje

Projekt nie przewiduje zmian na elewacji. Przewiduje sie naprawe elewacji
zgodnie z programem prac konserwatorskich

a) Sciany — lico ceglane, cokét kamienny

b) Okna — drewniane

c) Drzwi— drewniane

d) Podokienniki — betonowe

e) Obrobki blacharskie — z blachy tytanowo — cynkowej



4.7.

4.8.

4.9.

Warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

Bez zmian
Wyposazenie budowlano-instalacyjne

a) Instalacja wodociggowa — istniejgca, bez zmian

b) Instalacja hydrantowa - istniejgca, bez zmian

c) Instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejgca, bez zmian

d) Instalacja kanalizacji deszczowej — istniejgca, bez zmian

e) Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej — istniejgca, bez
zmian,

f) Instalacja gazowa - istniejgce przytacze bez zmian; w ramach remontu
elewacji, nalezy przewidzie¢ wymiane skrzynki gazowej istniejgcego
przytgcza; Wymiane skrzynki gazowej nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z
gestorem sieci. Projektuje sie skrzynke w kolorze szarym, dopasowanym do
cokotu kamiennego.

g) Instalacja gazéw technicznych - istniejgca bez zmian; istniejgce obudowy
gazow technicznych do przebudowy

h) Instalacja elektryczna — istniejgca, bez zmian; istniejgce funkcjonujgce
okablowanie na elewacji nalezy zdemontowa¢ i ukry¢ w bruzdach
wykonanych w spoinach pomiedzy cegtami elewacji.

Projektowane oprawy oswietleniowe nad wejsciami do klatek schodowych na
elewacji tylnej (zgodnie z rysunkiem projektu) zasili¢ z istniejgcego obwodu
oswietlenia.

Ponadto przy wejsciu zewnetrznym na klatke K1 i K2 projektuje sie przycisk
dzwonka bezprzewodowego, ktérego dzwonek umiesci¢é w pomieszczeniu
portierni.

i) Instalacja teletechniczna — istniejgca, bez zmian; istniejgce funkcjonujgce
okablowanie na elewacji nalezy zdemontowaé¢ i ukry¢é w bruzdach
wykonanych w spoinach pomiedzy cegtami elewacji

j) Instalacja odgromowa - instalacja istniejgca; w obszarze elewacji objetej
opracowania stwierdzono uszkodzenia instalacji odgromowej. Projekt
przewiduje wymiane przewodow instalacji odgromowej od okapu do poziomu
gruntu na nowe.

K) Instalacja wentylacji mechanicznej — istniejgca, bez zmian

l) Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej dla catego budynku (ochrona
petna) - istniejgca, bez zmian
Dane do ustalenia wymogow ochrony przeciwpozarowej

Bez zmian

4.10. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Bez zmian

4.11. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw/ objetych ochrong

konserwatorska

Budynek i przedogrédek wpisany do rejestru zabytkow decyzjg nr DZ-
4200/6/0/95 z dnia 06-05-1995r - uzyskano pozytywng decyzje Miejskiego
Konserwatora Zabytkow na planowang inwestycje (w zatgczeniu).



4.12.

f)

d)

Whnioski koncowe, bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas
realizacji robét, inne uwagi

Wszystkie materiaty, ktore bedg zastosowane w trakcie budowy muszg
posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli
sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodnosc¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

Roboty powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane
kwalifikacje zawodowe oraz znac przepisy w w/w zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢
pracownikow w zakresie przepiséw BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujgcych
w budownictwie oraz sporzgdzic¢ projekt organizacji placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiada¢ aktualne swiadectwo zdrowia,

- by¢ przeszkoleni w w/w zakresie,

- by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

- posiadac¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu

budownictwa.

UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ na podstawie petnego projektu
architektonoczno-budowlanego (wielobranzowego), w fazie budowlanej i
wykonawczej, zgodnie z zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcego prawa i etyki zawodowe;.

Wymiary materiatébw budowlanych (w tym Slusarki, stolarki itp.), urzgdzen i
osprzetu, nalezy zweryfikowaé na placu budowy wzgledem w/w projektu,
przed ich zakupem i wbudowaniem.

Miejsce wykorzystania materiatbw budowlanych, urzadzenh, osprzetu itp.,
wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w projektu, musi
by¢ zgodne z producenckg specyfikacjg wykorzystania produktu.

Whnioski materiatowe na zakup wyposazenia ruchomego (meble) i
nieruchomego (wyposazenie aneksdw kuchennych, mebli laboratoryjnych
montowanych na state, oprawy oswietleniowe itp.) nalezy przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajgcego i projektantéw przed dokonaniem zakupu.

Autorzy opracowania :

architektura mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
projektant: upr. nr 11/ZPOIA/2005



Zatacznik 1 - Zestawienie materiatéw - kraty okienne

Zestawienie pretéw - krata Kol
grubosé | diugos¢ | dtugosc liczba w lGes waga masa liczba e
[em] [cm] [m] elemencie | 'aZ¢M [kg/m] [ka] pozycji bgei
[mb] [ka]

2 3 0,03 3 0,09 3,14 0,28
2 14 0,14 4 0,56 3,14 1,76
2 20 0,20 7 1,40 3,14 4,40
> 2 49 0,49 2 0,98 3,14 3,08
é 2 71 0,71 1 0,71 3,14 2,23
% 2 183 1,83 1 1,83 3,14 5,75
2 2 201 2,01 1 2,01 3,14 6,31
© 2 214 2,14 1 2,14 3,14 6,72
= 3 14 0,14 2 028 7,07| 198
3 20 0,20 2 0,40 7,07 2,83
3 205 2,05 1 2,05 7,07 14,49
3 246 2,46 1 2,46 7,07 17,39

Razem: 67,21 3 201,64

Zestawienie pretow - krata Ko2

2 3 0,03 3 0,09 3,14 0,28
2 20 0,20 3 0,60 3,14 1,88
2 78 0,78 2 1,56 3,14 4,90
2 80 0,80 2 1,60 3,14 5,02
g 2 86| 0,86 2 1,72|  314| 540
© 2 112 1,12 1 1,12 3,14 3,52
§ 2 179 1,79 1 1,79| 314| 562
< 2 187 1,87 1 1,87 3,14 5,87
& 2| 205|205 1 205| 314| 644
2 215 2,15 1 2,15 3,14 6,75
3 81 0,81 2 1,62 7,07 11,45
3 205 2,05 1 2,05 7,07 14,49
3 243 2,43 1 2,43 7,07| 17,18

Razem:| 88,81 8 710,51
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Zestawienie pretow - krata Ko3

2 52 0,52 2 1,04 3,14 3,27
2 59 0,59 2 1,18 3,14 3,71
3 72 0,72 2 1,44 7,07 10,18
3 79 0,79 2 1,58 7,07 11,17

Razem: 28,32 56,64

Zestawienie pretow - krata Ko4

2 3 0,03 1 0,03 3,14 0,09
2 2 0,02 2 0,04 3,14 0,13
2 20 0,20 3 0,60 3,14 1,88
2 149 1,49 2 2,98 3,14 9,36
> 2 160 1,60 2 3,20 3,14 10,05
5 2 162 1,62 2 3,24 3,14 10,17
% 2 177 1,77 1 1,77 3,14 5,56
2 2 180 1,80 3 5,40 3,14 16,96
o 2 185 1,85 1 1,85 3,14 5,81
e 2 204 2,04 1 2,04 3,14 6,41
2 206 2,06 1 2,06 3,14 6,47
3 165 1,65 2 3,30 7,07 23,33
3 206 2,06 1 2,06 7,07 14,56
3 231 2,31 1 2,31 7,07 16,33

Razem:| 127,11 762,64

Zestawienie pretow - krata Ko5

2 2 0,02 2 0,04 3,14 0,13
2 20 0,20 2 0,40 3,14 1,26
> 2 55 0,55 6 3,30 3,14 10,36
5 2 68 0,68 4 2,72 3,14 8,54
5 5 69 069 2 138  314] 433
2 2 174 1,74 4 6,96 3,14| 21,85
o 3 61 0,61 2 1,22 7,07 8,63
e 3 87 0,87 2 1,74 7,07 12,30
3 178 1,78 2 3,56 7,07 25,17
3 231 2,31 2 4,62 7,07 32,66

Razem:| 125,23 751,39

11




Zestawienie pretow - krata Ko6

2 3 0,03 2 0,06 3,14 0,19
2 20 0,20 2 0,40 3,14 1,26
2 58 0,58 2 1,16 3,14 3,64
> 2 59 0,59 2 1,18 3,14 3,71
é 2 71 0,71 4 2,84 3,14 8,92
% 2 74 0,74 2 1,48 3,14 4,65
E 2 101 1,01 2 2,02 3,14 6,34
‘a} 2 102 1,02 2 2,04 3,14 6,41
e 3 64 0,64 2 1,28 7,07 9,05
3 91 0,91 2 1,82 7,07 12,87
3 106 1,06 2 2,12 7,07 14,99
3 161 1,61 2 3,22 7,07 22,77

Razem: 94,78 94,78

Zestawienie pretow - krata Ko7

2 2 0,02 2 0,04 3,14 0,13
2 20 0,20 2 0,40 3,14 1,26
2 53 0,53 2 1,06 3,14 3,33
% 2 54 0,54 2 1,08 3,14 3,39
© 2 64 064 4 2,56 3,14 8,04
§ 2 66 0,66 2 1,32 3,14 4,14
< 2 69 0,69 2 1,38 3,14 4,33
g 3 65 0,65 2 1,30 7,07 9,19
3 69 0,69 2 1,38 7,07 9,76
3 88 0,88 2 1,76 7,07 12,44
3 122 1,22 2 2,44 7,07 17,25

Razem: 73,26 439,56

Zestawienie pretéw - krata Ko8

2 2 0,02 2 0,04 3,14 0,13
2 20 0,20 2 0,40 3,14 1,26
2 48 0,48 2 0,96 3,14 3,01
g 2 49 049 2 098| 314| 3,08
E 2 61 0,61 2 1,22 3,14 3,83
§ 2 65 065 2 1,30| 314| 4,08
= 2 76 0,76 4 3,04 3,14 9,55
& B 64 064 2 128] 707] 905
3 76 0,76 2 1,52 7,07 10,75
3 83 0,83 2 1,66 7,07 11,74
3 132 1,32 2 2,64 7,07 18,66

Razem: 75,13 300,51
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Zestawienie pretéw - krata Ko9

2 3 0,03 1 0,03 3,14 0,09
2 2 0,02 2 0,04 3,14 0,13
2 20 020 3 0,60 3,14 1,88
> 2 70 0,70| 4 2,80 3,14 8,79
é 2 84 084 2 1,68 3,14 5,28
g 2 119 1,19 1 1,19 3,14 3,74
E 2 134 1,34 1 1,34 3,14 4,21
pos 2 145 1,45 1 1,45 3,14 4,55
< 2 166 1,66 1 1,66 3,14 5,21
3 70 0,70 2 1,40 7,07 9,90
3 145 1,45 1 1,45 7,07| 10,25
3 197 1,97 1 1,97 7,07| 13,93
Razem:| 67,96 611,62
Zestawienie pretow - krata Ko10
2 3 0,03 3 0,09 3,14 0,28
2 10 00| 3 0,30 3,14 0,94
%‘ 2 43 043 1 0,43 3,14 1,35
© 2 51 051 1 0,51 3,14 1,60
§ 2 77 077 1 0,77 3,14 2,42
= 2 109 1,09 2 2,18 3,14 6,85
& 3 69 069 1 0,69 7,07 4,88
3 77 077 1 0,77 7,07 5,44
3 112 1,12| 2 2,24 7,07| 1584
Razem:| 39,60 39,60
Zestawienie pretow - krata Kol1l
%’ 2 18 018 1 018| 314| 057
© 2 44 044 1 0,44 3,14 1,38
§ 3 32 032 1 032 707 226
= 3 44 044 1 0,44 7,07 3,11
s 3 119 119 2 238| 707| 1683
Razem:| 24,15 48,29
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Zestawienie pretow - krata Kol12

2 3 0,03 3 0,09 3,14 0,28
2 20 0,20 3 0,60 3,14 1,88
> 2 101 1,01 5 5,05 3,14| 15,86
5 2 102 1,02 2 2,04 3,14 6,41
% 2 117 1,17 1 1,17 3,14 3,67
2 2 128 1,28 1 1,28 3,14 4,02
© 2 132 1,32 1 1,32 3,14 4,14
e 3 102 1,02 2 2,04 7,07 14,42
3 128 1,28 1 1,28 7,07 9,05
3 162 1,62 1 1,62 7,07 11,45

Razem: 71,19 5 355,96

Zestawienie pretéw - krata Kol3

2 3 0,03 3 0,09 3,14 0,28
2 20 0,20 3 0,60 3,14 1,88
2 101 1,01 1 1,01 3,14 3,17
% 2 102 1,02 3 3,06 3,14 9,61
© 2 128 1,28 2 2,56 3,14 8,04
§ 2 132 1,32 1 1,32 3,14 4,14
< 2 151 1,51 4 6,04 3,14 18,97
% 2 167 1,67 1 1,67 3,14 5,24
3 108 1,08 1 1,08 7,07 7,64
3 155 1,55 2 3,10 7,07 21,92
3 162 1,62 1 1,62 7,07 11,45

Razem: 92,35 1 92,35

Zestawienie pretow - krata Kol14

2 3 0,03 2 0,06 3,14 0,19
2 20 0,20 2 0,40 3,14 1,26
2 73 0,73 2 1,46 3,14 4,58
2 76 0,76 2 1,52 3,14 4,77
g 2 81 0,81 2 1,62 3,14 5,09
© 2 82 082 2 1,64 3,14 5HI5
§ 2 87 0,87 2 1,74 3,14 5,46
= 2 95 0,95 2 1,90 3,14 5,97
g 2 100 1,00 2 2,00 3,14 6,28
3 79 0,79 2 1,58 7,07 11,17
3 103 1,03 2 2,06 7,07 14,56
3 111 1,11 2 2,22 7,07 15,70
3 134 1,34 2 2,68 7,07 18,95

Razem: 99,13 3 297,38

Ogodtem: | 4762,87
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Zatacznik 2 - Zestawienie materiatow - kraty drzwiowe

Krata w arkadzie -
KA

dt o . . dtugosé = masa
symbol element ugosc¢ Ilczba' liczba W osem | waga | masa Ilczbegl ogolem
[m] elementéw | elemencie (m [kg/m] [kg] | pozycji k]
B profil zamkniety 7724
100/100/5 mm 2,680 1 1 2,68| 14,410| 38,62 2 '
pret okragty fi 80 mm 0,085 3 1 0,26 39,400| 10,05 2 20,09
b ptaskownik 80/4 mm 0,280 3 1 0,84 2,510 2,11 2 4,22
ptaskownik 80/10 mm 0,280 3 1 0,84 6,280 5,28 2 10,55
m profil zamkniety 3419
40/40/3 mm 2,590 2 1 518| 3,300| 17,09 2 '
1,570 4 2 12,56 0,940| 11,81 2 23,61
d poprzeczki 2x 30/4 1,850 2 2 740 0,940 6,96 2 13,91
mm 1,640 2 2 6,56| 0,940 6,17 2 12,33
1,680 2 2 6,72| 0,940 6,32 2 12,63
B prety kwadratowe 8997
16/16 mm 1,865 12 1| 22,38] 2,010| 44,98 2 '
0,480 8 1 3,84| 0,785| 3,01 2 6,03
f prety kwadratowe 0,600 6 1 3,60/ 0,785| 2,83 2 5,65
10710 mm 0,080 15 1| 120| 0785| 094| 2 1,88
0,050 14 2 1,40| 0,785 1,10 2 2,20
ceownik 2x 30/30/3
9 mm 1,680 2 1 3,36| 0,970| 3,26 2 6.2
pret okragty fi 30 mm 0,045 3 il 0,14| 5,550, 0,75| 2 1,50
h ptaskownik 40/4 mm 0,120 3 1 0,36 1,260 0,45 2 0,91
ptaskownik 40/10 mm 0,400 3 1 1,20| 3,140 3,77 2 7,54
Razem: | 165,48 2 330,97
Krata drzwiowa - Kd1
symbol element dtugosc¢ Iiczba’ liczba w drigzgé);c waga | masa Iiczbq_ orgngn
[m] elementow | elemencie [m] [kg/m] | [kg] | pozycji k]
pret okragty fi 30 mm 0,085 2 1 0,17| 5,550| 0,94 2 1,89
k ptaskownik 80/4 mm 0,120 2 1 0,24| 2,510| 0,60 2 1,20
ptaskownik 80/10 mm 0,310 2 1 0,62| 6,280| 3,89 2 7,79
o | profil zamkniety 2,000 | il 4,00| 3,300 13,20 2 26,40
40/40/3 mm 0,840 1 1| 084 3300 277 2 5,54
d poprzeczki 2x 30/4 0,840 4 2 6,72 0,940| 6,32 2 12,63
. rl)g%kr\:]v;dratowe 2,355 3 1 00 3,140 eels 2 .
0,400 2 il 0,80| o0,785| 0,63 2 1,26
f prety kwadratowe 0,540 | il 1,08/ 0,785| 0,85 2 1,70
10710 mm 0,070 5 1| 035| 0785| 027 2 0,55
0,060 4 2 048| o0,785| 0,38 2 0,75
i ptaskownik 40/4 mm 0,310 2 1 0,62 3,140| 1,95 2 3,89
Razem: | 53,99 2 107,97
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Zatacznik 3 - Zestawienie materiatléw - wiaty na butle gazowe

Wiata - W1
Wiata W1
Element dlugosé liczba w diugos¢ masa masa
[m] elemencie razem [m] [kg/mb] [kg]
2,15 2 4,30 3,51 15,09
konstrukcja gtéwna 2,10 4 8,40 3,51 29,48
z L 50/50/5 mm 1,06 3 3,18 3,51 11,16
0,60 4 2,40 3,51 8,42
skrzydio drzwiowe 2,00 2 4,00 1,29 5,16
z L 30/30/3 mm 0,96 2 1,92 1,29 2,48
wypehnienie 2 2,07 8 16,56 0,79 13,08
ptaskownika 20/5 2,00 4 8,00 0,79 6,32
mm 0,96 6 5,76 0,79 4,55
0,60 12 7,20 0,79 5,69
Razem: 101,44
Element powierzchnia
[m2]
siatka (Sciana) 0,52
siatka (drzwi) 0,24
Razem: 0,76
w1 blacha ($ciana) 1,90
blacha (dach) 0,66
blacha (drzwi) 1,92
Razem: 4,48
Wiata - W2
Wiata W2
Element dtugos¢ liczba w diugosc¢ masa masa
[m] elemencie razem [m] [kg/mb] [kg]
2,15 2 4,30 3,51 15,09
konstrukcja gtéwna 2,10 4 8,40 3,51 29,48
z L 50/50/5 mm 1,96 3 5,88 3,51 20,64
0,60 4 2,40 3,51 8,42
skrzydto drzwiowe 2,00 4 8,00 1,29 10,32
z L 30/30/3 mm 0,96 4 3,84 1,29 4,95
wypehnienie 2 2,07 8 16,56 0,79 13,08
plaskownika 20/5 2,00 8 16,00 0,79 12,64
mm 0,96 12 11,52 0,79 9,10
0,60 12 7,20 0,79 5,69
Razem: 129,42




powierzchnia

Element [m2]
siatka ($ciana) 0,52
siatka (drzwi) 0,44
Razem: 0,96
W2 blacha ($ciana) 1,90
blacha (dach) 1,22
blacha (drzwi) 3,70
Razem: 6,82
Wiata - W3
Wiata W3
Element dtugosé liczba w dtugosc¢ masa masa
[m] elemencie razem [m] | [kg/mb] [ka]
2,15 4 8,60 3,51 30,19
konstrukcja gtéwna 2,10 6 12,60 3,51 44,23
z L 50/50/5 mm 3,87 3 11,61 3,51 40,75
0,60 6 3,60 3,51 12,64
skrzydfo drzwiowe 2,00 8 16,00 1,29 20,64
z L 30/30/3 mm 0,96 8 7,68 1,29 9,91
wypehnienie 2 2,07 8 16,56 0,79 13,08
plaskownika 20/5 2,00 16 32,00 0,79 25,28
mm 0,96 24 23,04 0,79 18,20
0,60 12 7,20 0,79 5,69
Razem: 220,60
Element powierzchnia
[m2]
siatka (Sciana) 0,52
siatka (drzwi) 0,88
Razem: 1,40
W3 blacha ($ciana) 1,90
blacha (dach) 2,40
blacha (drzwi) 7,40
Razem: 11,70
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Zatacznik 4 — Dokumentacja fotograficzna
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