Elewacja frontowa
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Elewacja boczna

. / |
pozycja 7 / wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach ‘\‘
|

Ko4

wszystkie obrobki nadprozy z blachy cynkowo-
ofowianej do naprawy, oczyszczenia i

konserwacji

deski zakrywajace otwdr do demontazu; otwor /
zamurowac i wykonczy¢ okfadzing nawigzujacg

pozyc ja 13 / od strony przestrzeni publicznych do wymiany na — |

nowe wykonane w motywie historyzujacym |

| | kolorem i fakturq oczyszczonego cokofu

| pozycja 19

‘ wszystkie istniejace detale do naprawy, oczyszczenia i konserwacji }4

w otworze arkadowym zamontowac kraty

do zachowania i konserwacji

istniejgca krata zabytkowa w przejéciu bramowym (KB) | |

s

wykonane w motywie historyzujgcym

Elewacja boczna

Elewacja tylna boczna —
(Sciana 1) U U
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wszystkie obrobki nadprozy z
blachy cynkowo-otowianej do
naprawy, oczyszczenia i
konserwacji
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drzwi drewniane do
konserwacji / wymiany na
nowe wykonane na wzor
drzwi istniejacych

] schody zewnetrzne i [ [ [ ]
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zabytkowa balustrada do
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cynkowo-ofowianej do naprawy,
oczyszczenia | konserwacji

wszystkie obrobki nadprozy z blachy

naprawy i konserwacji T wtérne lico zamurowania z cegly
b ‘ zgodnie z programem prac ” | I+ H pm wspétczesnej wymieni¢ na cegle
I konserwatorskich & 5 [l ‘ | = ’.’fvzqz“facq Wy[”’ﬁf o folorem it
T I i faktura na cegfe historyczng
—— drzwi drewniane do konserwacji / wymiany na i ‘ Il ‘ : I I
nowe wykonane na wzor drzwi istniejacych {%@,& D % %{ ‘
D4 I
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wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach
" od strony przestrzeni publicznych do wymiany na
nowe wykonane w motywie historyzujagcym

i

oprawa ewakuacyjna zgodnie z projektem z 2019r. }7

| | wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach od strony przestrzeni publicznych
do wymiany na nowe wykonane w motywie historyzujacym

| | wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach
od strony podworka do wymiany na nowe

pozycja 18

wszystkie obrébki
nadprozy z blachy
cynkowo-ofowianej do

naprawy, oczyszczenia

i konserwacji

konserwacji

wszystkie obrobki nadprozy z blachy cynkowo-
—— ofowianej do naprawy, oczyszczenia i

{ istniejgca skrzynka do wymiany‘

detal architektoniczny do odtworzenia
na wzér zachowanego fragmentu

Elewacja tylna boczna
(Sciana 2)
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Elewacja tylna
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t krata nawiwena do demontazu i wymiany na nowq
wykonang ze stali, ocynkowana, malowang na kolor
czarny (imitacja faktury i koloru zeliwa)
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thie kraty w oknach o I iach \ || wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach Sciana 2.2 Sciana 3.1 Sciana 3.2 || wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach
Wszystkie raty W OKNach przyziemia na elewacjac Sciana 1 | od strony podwarka do wymiany na nowe Sciana 2.1 od strony podwarka do wymiany na nowe
' od strony przestrzeni publicznych do wymiany na . ) : : o . )
nowe wvkonane w motvwie historvzuiacym o projektowany dzwonek | | drzwi drewniane poza zakresem niniejszego opracowania; Sciana 4
y 4 Tyzujacy ; fz’; Zfi Oﬁff;;‘é';gj/tg%z;’;gggxgwq bezprzewodowy drzwi bedq wymienione zgodnie z projektem z 2019r.
— ; , , , drzwi drewniane do konserwacji / wymiany na nowe wykonane | | || przy wejsciu na Kiatke schodowa I:] kolorem n/eb/esklm pokazanq elementy nowe
- istniejaca krata do demontazu - ) —{ oprawa ewakuacyjna zgodnie z projektem z 2019r. ‘ na wzor drzwi istniejacych; dzwi wyposazyc w sifownik zamontowac oprawe o$wietleniowg odtwarzane na wzor elementow h/storycznych
- drzwi drewniane do konserwacji / wymiany na nowe wykonane —
na wzér drzwi istniejacych; dzwi wyposazyc w sitownik Ele WaCla tM/na bOCZ na —{ oprawa ewakuacyjna zgodnie z projektem z 2019r. E/ ewa Cla tkl na bOCZﬂ a UWAGA:

( SClana 3) ( SClana 4) - po ustawieniu rusztowan nalezy pod nadzorem
konserwatorskim ustali¢ doktfadnie stopien uszkodzen
elewacji i ostateczny zakres prac
- projektuje sie wymiane krat zabezpieczajgcych otworéw

/ 2 okiennych (Ko) i drzwiowych (Kd) na nowe, wykonane na
wzor zachowanej kraty bramowej (KB)
7 - projektuje sie montaz nowych krat zabezpieczajgcych w
otworze przejsciowym pod arkadag (KA), wykonanych na
uuuuuuuuuuuuuuuuuu wzor zachowanej kraty bramowej (KB)
1 - okablowanie niedziatajgcej instalacji telefonicznej
— ‘ . N — ‘ ‘ poprowadzone po elewacji nalezy zdemontowaé lub ukry¢
= é é / ‘ w licu elewacji, zgodnie z programem prac
é é ? ‘ j konserwatorskich; zakres okablowania do likwidacji ustalic
H H A Y| 4 o g na placu budowy z Administratorem budynku
——— B 4H_H_H_H_H_H_H_H_H_H_H_H_H_H_H_H_H_H_1L%T - okablowanie zasilajace oprawy o$wietleniowe

~{ Ko12*

| | wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach
od strony podwdrka do wymiany na nowe

SoG AL

wszystkie obudowy butli gazowych do
demontazu i wykonania na nowe

pozostato$c¢ po murku okna piwnicznego w nawierzchni
chodnika nalezy usunac; w obrebie usunietego elementu nalezy
uzupetnic nawierzchnig chodnika kostka granitowa (0,25 m?)

zamurowany otwdr okienny do zachowania;
nisze nalezy oczyscic z luznego tynku,
wyprawe tynkarska uzupetnic i wykonczy¢
— tynkiem silikonowym w kolorze dopasowanym
do oczyszczonego kamienia z cokotu;
zniszczony parapet do wymiany na nowy z
kamienia w wzor parapetu istniejacego

‘ oprawa ewakuacyjna zgodnie z projektem z 2019r.
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przy wejsciu na klatke schodowg

zamontowac oprawe oswietleniowq
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od strony podworka do wymiany na nowe

wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach

drzwi drewniane do konserwacji / wymiany na nowe wykonane
na wzér drzwi istniejacych; dzwi wyposazy¢ w sitownik

—{ projektowany dzwonek bezprzewodowy

przewidziane do demontazu poprowadzone po elewacji

nalezy zdemontowac;

- okablowanie instalacji monitoringu prowadzone po
elewacji przewiduje sie do pozostawienia; okablowanie
nalezy ukry¢ w licu elewacji, zgodnie z programem prac

konserwatorskich

- nad drzwiami wej$ciowymi do klatek schodowych na
elewacji tylnej nalezy zamontowac oprawy o$wietleniowe

uruchamiane na czujke ruchu

ul. Sowinskiego 24 , 70-236 Szczecin
telifax 914319926 , kom. 608031884

PW:

INWESTYCJA: |Modernizacja elewacji budynku Wydziatu Technologii i Inzynierii
Chemicznej przy ul. Putaskiego 10. Naprawa, renowacja,
czyszczenie i konserwacja elewacji Scian zewnetrznych
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