
ściana 1 ściana 2.1
ściana 2.2 ściana 3.1 ściana 3.2

ściana 4
wszystkie obróbki nadproży z blachy cynkowo­
ołowianej do naprawy, oczyszczenia i
konserwacji

wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach
od strony przestrzeni publicznych do wymiany na
nowe wykonane w motywie historyzującym

detal architektoniczny do odtworzenia
na wzór zachowanego fragmentu

wszystkie istniejące detale do naprawy, oczyszczenia i konserwacji

wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach
od strony przestrzeni publicznych do wymiany na
nowe wykonane w motywie historyzującym

wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach
od strony podwórka do wymiany na nowe

wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach
od strony podwórka do wymiany na nowe

wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach
od strony przestrzeni publicznych do wymiany na
nowe wykonane w motywie historyzującym

wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach od strony przestrzeni publicznych
do wymiany na nowe wykonane w motywie historyzującym

wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach
od strony podwórka do wymiany na nowe

wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach
od strony podwórka do wymiany na nowe

wszystkie kraty w oknach przyziemia na elewacjach
od strony podwórka do wymiany na nowe

Ko1 Ko1 Ko1 Ko2 Ko2 Ko2 Ko2 Ko2 Ko2
Ko4 Ko4Ko4 Ko4 Ko4 Ko4

Ko2 Ko2

Ko9 Ko9Ko9Ko9

Ko9 Ko9Ko9 Ko9 Ko9

Kd1

Kd1

drzwi drewniane do konserwacji / wymiany na
nowe wykonane na wzór drzwi istniejących

drzwi drewniane do
konserwacji / wymiany na
nowe wykonane na wzór
drzwi istniejących

drzwi drewniane do konserwacji / wymiany na nowe wykonane
na wzór drzwi istniejących; dzwi wyposażyć w siłownik

drzwi drewniane poza zakresem niniejszego opracowania;
drzwi będą wymienione zgodnie z projektem z 2019r.

Ko10

Ko5* Ko5* Ko5* Ko5* Ko5* Ko5*
Ko6*

Ko7* Ko7* Ko7* Ko7* Ko7* Ko7* Ko8* Ko8* Ko8* Ko8*

Ko11 Ko12* Ko13* Ko12* Ko12*

Ko12*Ko12* Ko14* Ko14* Ko14*

schody zewnętrzne i
zabytkowa balustrada do
naprawy i konserwacji
zgodnie z programem prac
konserwatorskich

wtórne lico zamurowania z cegły
współczesnej wymienić na cegłę
nawiązującą wymiarem, kolorem
i fakturą na cegłę historyczną

wszystkie obróbki nadproży z blachy cynkowo­
ołowianej do naprawy, oczyszczenia i
konserwacji

wszystkie obróbki
nadproży z blachy
cynkowo­ołowianej do
naprawy, oczyszczenia
i konserwacji

wszystkie obróbki nadproży z blachy
cynkowo­ołowianej do naprawy,
oczyszczenia i konserwacji

wszystkie obróbki nadproży z
blachy cynkowo­ołowianej do
naprawy, oczyszczenia i
konserwacji

projektowany dzwonek bezprzewodowy

projektowany dzwonek
bezprzewodowy

drzwi drewniane do konserwacji / wymiany na nowe wykonane
na wzór drzwi istniejących; dzwi wyposażyć w siłownik

D4
D5

oprawa ewakuacyjna zgodnie z projektem z 2019r.

oprawa ewakuacyjna zgodnie z projektem z 2019r.

oprawa ewakuacyjna zgodnie z projektem z 2019r.

oprawa ewakuacyjna zgodnie z projektem z 2019r.

Ko11

istniejąca skrzynka do wymiany

Ko3 Ko3

pozycja 2

pozostałość po murku okna piwnicznego w nawierzchni
chodnika należy usunać; w obrębie usuniętego elementu należy
uzupełnić nawierzchnię chodnika kostką granitową (0,25 m2)

deski zakrywające otwór do demontażu; otwór
zamurować i wykończyć okładziną nawiązującą
kolorem i fakturą oczyszczonego cokołu

pozycja 18

pozycja 6

pozycja 14

pozycja 15

pozycja 12

detal ­ I

detal ­ IIIdetal ­ II

pozycja 19

GAZ

Elewacja frontowa

Elewacja bocznaElewacja boczna

Elewacja tylna

Elewacja tylna boczna
(ściana 1)

Elewacja tylna boczna
(ściana 2)

Elewacja tylna boczna
(ściana 3)

Elewacja tylna boczna
(ściana 4)

UWAGA:
­ po ustawieniu rusztowań należy pod nadzorem
konserwatorskim ustalić dokładnie stopień uszkodzeń
elewacji i ostateczny zakres prac
­ projektuje się wymianę krat zabezpieczających otworów
okiennych (Ko) i drzwiowych (Kd) na nowe, wykonane na
wzór zachowanej kraty bramowej (KB)
­ projektuje się montaż nowych krat zabezpieczających w
otworze przejściowym pod arkadą (KA), wykonanych na
wzór zachowanej kraty bramowej (KB)
­ okablowanie niedziałającej instalacji telefonicznej
poprowadzone po elewacji należy zdemontować lub ukryć
w licu elewacji, zgodnie z programem prac
konserwatorskich; zakres okablowania do likwidacji ustalić
na placu budowy z Administratorem budynku
­ okablowanie zasilające oprawy oświetleniowe
przewidziane do demontażu poprowadzone po elewacji
należy zdemontować;
­ okablowanie instalacji monitoringu prowadzone po
elewacji przewiduje się do pozostawienia; okablowanie
należy ukryć w licu elewacji, zgodnie z programem prac
konserwatorskich
­ nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych na
elewacji tylnej należy zamontować oprawy oświetleniowe
uruchamiane na czujkę ruchu

kolorem niebieskim pokazano elementy nowe
odtwarzane na wzór elementów historycznych

w otworze arkadowym zamontować kraty
wykonane w motywie historyzującym

istniejąca krata zabytkowa w przejściu bramowym (KB)
do zachowania i konserwacji

wszystkie obudowy butli gazowych do
demontażu i wykonania na nowe

KA KA

­ istniejąca krata do demontażu
­ drzwi drewniane do konserwacji / wymiany na nowe wykonane
na wzór drzwi istniejących; dzwi wyposażyć w siłownik

D1 D2

D3

przy wejściu na klatkę schodową
zamontować oprawę oświetleniową

przy wejściu na klatkę schodową
zamontować oprawę oświetleniową

przy wejściu na klatkę schodową
zamontować oprawę oświetleniową

W1

W2 W3

pozycja 1
pozycja 5

pozycja 7

pozycja 11pozycja 8

pozycja 9

pozycja 10
pozycja 3

pozycja 4

krata nawiwena do demontażu i wymiany na nową
wykonaną ze stali, ocynkowaną, malowaną na kolor
czarny (imitacja faktury i koloru żeliwa)

zamurowany otwór okienny do zachowania;
niszę należy oczyścić z luźnego tynku,
wyprawę tynkarską uzupełnić i wykończyć
tynkiem silikonowym w kolorze dopasowanym
do oczyszczonego kamienia z cokołu;
zniszczony parapet do wymiany na nowy z
kamienia w wzór parapetu istniejącego

pozycja 13

pozycja 17

pozycja 18

wiata na
butle

gazowewiata na
butle

gazowe

wiata na
butle

gazowe

ul. Pułaskiego 10, dz. nr 22, obręb 2254, Szczecin
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