Obudowy zewnetrzne na butle gazowe

Widok z przodu i rzut
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Obudowa wykonana w konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo:

- konstrukcja gtdwna spawana - katownik 50/50/5mm

- rama skrzydet drzwiowych spawana - katownik 30/30/3mm

- szkielet wypetnienia - ptaskownik 20/6mm

- konstrukcja w kolorze czarnym (imitujacy kolor i fakture Zeliwa)

Wypetnienie Scian i drzwi:
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- blacha stalowa gr. 2,0mm, z otworami nawiewno-wywiewnymi (u dotu i gory $ciany / drzwi) wypetniona siatkg stalowg o oczku 3/3 cm; cato$¢ w kolorze naturalnym; cato$¢ zespawana i
ocynkowana

- wypetnienie mocowane do konstrukcji stalowej na nity zrywalne

- drzwi wyposazone w zamek patentowy i uchwyt

Oprawa ewakuacyjna oswietleniowa montowana

nad wejSciami_wq dokumentacji z 2019r.

- oprawa LED, ewakuacyjna,
-IP 66

Uwaga:

obudowa oprawy w kolorze czarnym,

zabezpieszajacych

Oprawa o$wietleniowa montowana nad wejSciami

na elewacji tylnej

dopasowana kolorystycznie do krat

- oprawa typu konkiet

-LED

-IP 65

- metalowa obudowa oprawy i wspornik
dopasowane kolorystycznie do krat
zabezpieszajacych

- 3 szt
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Widok z boku
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. konstrukcja spawana z
elementow stalowych

kratka nawiewna z siatki
stalowej

podbudowa z ptyty
betonowej

Skrzynka gazowa
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- skrzynka gazowa z blachy ocynkowanej z \
drzwiczkami z otworami nawiewno- |
wywiewnymi |

- drzwiczki zamykane na zamek techniczny |
- drzwiczki malowane na kolor czarny }
(imitujgcy kolor i fakture Zeliwa) |

- napis montowany z liter z mosigdzu \
montowane na nity zrywalne \
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