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wymiary Ho 370 wymiary Ho 253 wymiary Ho 306 wymiary H, 260 wymiary Ho 279
osciezy: S, 156 osciezy: S, 156 osciezy: S, 144 oSciezy: S, 104 oSciezy: S, 117
mm/malne H, 200 mmm_valne H, 200 mmm_valne H, 200 m/n/malne H, 200 m/n/malne H, 200
wymiary wymiary wymiary wymiary wymiary
przejscia Sp 120 przejscia Sp 120 przejscia Sp 120 przejscia Sp 90 przejscia Sp 90

drzwi rozwierne, dwuskrzydtowe, z
naswietlem gornym potkokragtym

drzwi rozwierne, dwuskrzyadtowe

drzwi rozwierne, dwuskrzydtowe, z
naSwietlem gornym potokragtym

drzwi rozwierne, jednoskrzydfowe

drzwi rozwierne, jednoskrzydfowe

- drzwi ptycinowe, drewniane;
naSwietle przeszklone

- Szklenie zestawem teroizolacyjnym,
Szktem matowym bezpiecznym,

- skrzydto drzwi wyposazone w sitownik

- drzwi wyposazone obustonnie w
klamke z szyldem, zamek patentowy

- drzwi ptycinowe, drewniane, z
czeSciowym przeszkleniem

- Szklenie zestawem teroizolacyjnym,
Szktem matowym bezpiecznym,

- skrzydto drzwi wyposazone w sitownik

- drzwi wyposazone obustonnie w
klamke z szyldem, zamek patentowy

- drzwi ptycinowe, drewniane, z
czesciowym przeszkleniem; naswietle
przeszklone

- Szklenie zestawem teroizolacyjnym,
Szktem matowym bezpiecznym,

- skrzydto drzwi wyposazone w sitownik

- drzwi wyposazone obustonnie w

- drzwi ptycinowe, drewniane,

- w skrzydle drzwiowym w gérnej
komorce (obecnie wypetnionej wtérng
ptycing) odtworzy¢ przeszklenie i
podziat okienka na wzor drzwi D5

- szklenie zestawem teroizolacyjnym,
Szktem matowym bezpiecznym,

- drzwi ptycinowe, drewniane, z
czeSciowym przeszkleniem

- Szklenie zestawem teroizolacyjnym,
Szkfem matowym bezpiecznym,

- drzwi wyposazone obustonnie w
klamke z szyldem, zamek patentowy

- Szkrzydto drzwiowe ze stopkg

- szKrzydfo drzwiowe ze stopka - szkrzydfo drzwiowe ze stopka klamke z szyldem, zamek patentowy | - drzwi wyposazone obustonnie w blokujacg
blokujgcq blokujgcq - szkrzydfo drzwiowe ze stopkg klamke z szyldem, zamek patentowy
blokujgcq
PW:

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH DO
KONSERWACJI LUB WYMIANY

UWAGA:

- wszystkie wymiary drzwi sprawdzic na placu budowy

- wymiary istniejgcych drzwi do zachowania;

- kierunek otwierana drzwi do zachowania;

- w przypadku wymiany drzwi na nowe: nowe drzwi
wykonac na wzor drzwi historycznych, odtwarzajgc
konstrukcje ramowo-pfycinowg, przeszklenia

- drzwi malowane w kolorze dopasowanym do koloru drzwi
przy gtownym wejsciu do budynku

INWESTYCJA:

j przy ul. Put

Modernizacja elewacji budynku Wydziatu Technologii i Inzynierii
I kiego 10. Naprawa, renowacja,
czyszczenie i konserwacja elewacji $cian zewnegtrznych
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ul. Putaskiego 10, dz. nr 22, obreb 2254, Szczecin

www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl
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tellfax 914319926 , kom. 608031884
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