
D1 ­ 1 szt.

wymiary
ościeży:

­  drzwi płycinowe, drewniane;
naświetle przeszklone

­ szklenie zestawem teroizolacyjnym,
szkłem matowym bezpiecznym,

­ skrzydło drzwi wyposażone w siłownik
­ drzwi wyposażone obustonnie w

klamkę z szyldem, zamek patentowy
­ szkrzydło drzwiowe ze stopką

blokującą

D2 ­ 1 szt.

­  drzwi płycinowe, drewniane, z
częściowym przeszkleniem

­ szklenie zestawem teroizolacyjnym,
szkłem matowym bezpiecznym,

­ skrzydło drzwi wyposażone w siłownik
­ drzwi wyposażone obustonnie w

klamkę z szyldem, zamek patentowy
­ szkrzydło drzwiowe ze stopką

blokującą

D3 ­ 1 szt.

­  drzwi płycinowe, drewniane, z
częściowym przeszkleniem; naświetle
przeszklone

­ szklenie zestawem teroizolacyjnym,
szkłem matowym bezpiecznym,

­ skrzydło drzwi wyposażone w siłownik
­ drzwi wyposażone obustonnie w

klamkę z szyldem, zamek patentowy
­ szkrzydło drzwiowe ze stopką

blokującą

D4 ­ 1 szt.

­  drzwi płycinowe, drewniane,
­ w skrzydle drzwiowym w górnej

komórce (obecnie wypełnionej wtórną
płyciną) odtworzyć przeszklenie i
podział okienka na wzór drzwi D5

­ szklenie zestawem teroizolacyjnym,
szkłem matowym bezpiecznym,

­ drzwi wyposażone obustonnie w
klamkę z szyldem, zamek patentowy

D5 ­ 1 szt.

­  drzwi płycinowe, drewniane, z
częściowym przeszkleniem

­ szklenie zestawem teroizolacyjnym,
szkłem matowym bezpiecznym,

­ drzwi wyposażone obustonnie w
klamkę z szyldem, zamek patentowy

­ szkrzydło drzwiowe ze stopką
blokującą

drzwi rozwierne, dwuskrzydłowe, z
naświetlem górnym półkokrągłym drzwi rozwierne, dwuskrzydłowe drzwi rozwierne, dwuskrzydłowe, z

naświetlem górnym półokrągłym drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe
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UWAGA:
­ wszystkie wymiary drzwi sprawdzić na placu budowy
­ wymiary istniejących drzwi do zachowania;
­ kierunek otwierana drzwi do zachowania;
­ w przypadku wymiany drzwi na nowe: nowe drzwi

wykonać na wzór drzwi historycznych, odtwarzając
konstrukcję ramowo­płycinową, przeszklenia

­ drzwi malowane w kolorze dopasowanym do koloru drzwi
przy głównym wejściu do budynku
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