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Uwaga: obróbka nadproża z blachy cynkowo­
ołowianej odchylona, widoczne nadproże z
belek dwuteowych stalowych oraz
uszkodzonej deski drewnianej

istniejąca ściana murowana
istniejąca okładzina

ubytek w detalu architektonicznym

na elewacji fronowej, na poziomie przyziemia
występują wtórne kraty okienne z prętów, w
formie nawiązującej do ościeża okiennego

na elewacji fronowej, na poziomie przyziemia
występują wtórne kraty okienne z prętów, w
formie nawiązującej do ościeża okiennego na elewacji bocznej, na poziomie przyziemia

występują wtórne kraty okienne z prętów, w
formie nawiązującej do ościeża okiennego

na elewacji tylnej, na poziomie przyziemia
występują wtórne kraty okienne z prętów, w
formie prostokątnej

na elewacji tylnej, na poziomie przyziemia
występują wtórne kraty okienne z prętów, w
formie prostokątnej

liczne ubytki w licu ceglanym

liczne ubytki w licu ceglanym

liczne ubytki w licu ceglanym
pęknięcia muru po spoinie

pęknięcia muru po spoinie

ubytki w licu ceglanym

pęknięcia muru po spoinie
wypełnienie otworów wtórną cegłą
ceramiczną odróżniającą się fakturą,
wymiarami i kolorem od cegły
oryginalnej

pęknięcia muru po spoinie

zniszczona ceglana ściana boczna schodów

zniszczona ceglana ściana boczna schodów

pęknięcia muru po spoinie

pęknięcia muru po spoinie

liczne ubytki w licu ceglanym

uliczne oprawy oświetleniowe

okablowanie niedbale poprowadzone po elewacji

okablowanie niedbale poprowadzone po elewacji
uliczne oprawy oświetleniowe na elewacji tylnej, na poziomie

przyziemia występują wtórne kraty
okienne z prętów, w formie prostokątnej

ubytek w licu ceglanym nadproża łukowego

liczne ubytki w licu ceglanym

uliczne oprawy oświetleniowe

okablowanie niedbale
poprowadzone po elewacji

na poziomie przyziemia występują wtórne kraty
okienne z prętów, w formie nawiązującej do
ościeża okiennego

na poziomie przyziemia występują wtórne kraty
okienne z prętów, w formie nawiązującej do
ościeża okiennego

na poziomie przyziemia występują wtórne kraty
okienne z prętów, w formie nawiązującej do
ościeża okiennegona poziomie przyziemia występują wtórne kraty

okienne z prętów, w formie nawiązującej do
ościeża okiennego

liczne ubytki w licu ceglanym

na poziomie przyziemia występują wtórne kraty
okienne z prętów, w formie nawiązującej do
ościeża okiennego

historyczna krata zabezpieczająca otwór w przejściu bramowym

wtórna krata zabezpieczająca z prętów, w
formie nawiązującej do ościeża drzwiowego

historyczna balustrada ze zniszczoną powłoką malarską

zniszczone stopnie granitowe schodów

GAZ

Elewacja frontowa

Elewacja bocznaElewacja boczna

Elewacja tylna

Elewacja tylna boczna
(ściana 1)

Elewacja tylna boczna
(ściana 2)

Elewacja tylna boczna
(ściana 3)

Elewacja tylna boczna
(ściana 4)

UWAGA:
po ustawieniu rusztowań należy pod nadzorem
konserwatorskim ustalić dokładnie stopień uszkodzeń
elewacji

istniejący gzyms koronacyjny

istniejące zawiasy, prawdopodobnie od historycznych krat
zabezpieczających otwór przejściowy pod arkadą

ul. Pułaskiego 10, dz. nr 22, obręb 2254, Szczecin
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czyszczenie i konserwacja elewacji ścian zewnętrznych
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