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1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI PROJEKTU

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA BUDOWIE

8  ZALACZNIKI:

zat. nr 1. Decyzja o lokalizacji celu publicznego

zat. nr2.  Zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow

zat. nr3. Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie projektantéw do
stosownych izb samorzadu zawodowego.

CZESC RYSUNKOWA:

NOoO OO~ OWN -

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
Z/1 Plan sytuacyjny — inwentaryzacja 1:500
le/1 Elewacja — inwentaryzacja 1:200

Ae/1 Elewacja — PB 1:200

Ae/2.1  Kraty zabezpieczajgce otwory okienne-PB -
Ae/2.2  Kraty zabezpieczajgce otwory drzwiowe -PB -
Ae/3 Zewnetrzne elementy elewacji — PB 1:50



2. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGOLNE:

a) Nazwa inwestycji — Modernizacja elewacji budynku Wydziatu Technologii i
Inzynierii Chemicznej przy ul. Putaskiego 10. Naprawa, renowacja,
czyszczenie i konserwacja elewacji scian zewnetrznych

a) Adres inwestycji — ul. Putaskiego 10, 70-322 Szczecin; dz. nr 22, obreb
2254, Szczecin

b) Stadium — projekt budowlany

c) Inwestor i zleceniodawca -  Zachodniopomorski  Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie al. Piastéw 17, 70-310 Szczecin

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie wykonano na zlecenie:
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastow
17, 70-310 Szczecin

W opracowaniu wykorzystano:

- Inwentaryzacje archiwalng z 1975r.

- dokumentacja projektowa z 2019r.

- Wizja lokalna marzec 2020r.

- program prac konserwatorskich

- zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

- zafozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
obowigzujgce przepisy i hormy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: Modernizacja elewacji budynku
Wydziatu Technologii i Inzynierii Chemicznej przy ul. Putaskiego 10. Naprawa,
renowacja, czyszczenie i konserwacja elewacji Scian zewnetrznych.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla planowanej
inwestycji:

- naprawa, renowacja, czyszczenie | Kkonserwacja elewacji $cian
zewnetrznych  dachu i wiezy zegarowej nad gtbwnym wejsciem do
budynku

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OPIS TECHNICZNY
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie istniejgcego zagospodarowania terenu.

WARUNKI ZABUDOWY
Teren objety opracowaniem znajduje sie na obszarze, dla ktérego wydano
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nie projektuje sie zmian w
sposobie zagospodarowania dziatki i w formie budynku.



DANE DOTYCZACE OCHRONY

a) budynek i przedogrodek jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-1895

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

4.

Sposoéb zagospodarowania terenu nie wplywa negatywnie na stan
Srodowiska, higiene oraz zdrowie uzytkownikéw obiektéw i ich otoczenia.
Projekt nie przewiduje przeksztatcenia uksztattowania terenu tak, aby
dokonywac¢ zmian naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich
na teren sgsiedniej nieruchomosci.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTU

a) demontaz nieuzytkowanych elementéw na elewaciji tj. kotwy, przewody itp.
b) demontaz okablowania i osprzetu elektrycznego i jego odtworzenie
c) wymiana elewacyjnego oswietlenia terenu montowane na budynku
d) naprawa i wymiana instalacji odgromowej
e) wykonanie prac wg programu prac konserwatorskich. obejmujgcych:
1) konserwacja cegty i detalu ceramicznego, w tym naprawa i
zabezpieczenie peknie¢ / rys na elewac;ji
2) konserwacja elementéw wykonanych z piaskowca: gzymsoéw,
ptaskorzezb, wolut i innych
3) konserwacja elementéw wykonanych z granitu: schodow, okfadzin
cokotow
4) konserwacja elementéw ogrodzenia i elementéw metalowych (belki
nadprozy okiennych, balustrada, ogrodzenie, brama
5) konserwacja elementow drewnianych (skrzydta drzwiowe, wystawka
na wykuszu od strony podwarka)
6) tynki (nisze w strefie cokotowej, pola na stupkach ogrodzeniowych)
7) opierzenia blacharskie
8) renowacja schoddéw od strony ul. Sikorskiego (elewacja ptn. - zach.)
f) konserwacja istniejgcych drzwi zewnetrznych
g) wymiana krat okiennych i drzwiowych na nowe, imitujgce Zzeliwo,
wykonane na wzor obrysu otworu, ktéry majg zabezpieczacé
h) montaz zabezpieczen gzymsow, parapetéw, wnek itp. przed ptakami
i) wykonanie nowych obuddéw na butle gazéw chemicznych znajdujgcych sie
przy elewacji tylnej budynku, bedgcych czescig instalacji technologiczne;j
uczelni



Dane ogodlne

DANE TECHNICZNE BUDYNKU

STAN ISTNIEJACY

Podpiwniczenie czesciowe
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Liczba kondygnacji nadziemnych 5
Grupa wysokos$ci budynku SW
Powierzchnia zabudowy 2.146 | m?
Powierzchnia uzytkowa 8.757,25 | m?
Powierzchnia wewnetrzna 10.007,02 | m?
Kubatura budynku 56.936,16 | m*
Wysokos¢ budynku do kalenicy 27,32 | m
Szerokos¢ budynku 106,08 | m
Dtugos¢ budynku 38,86 | m

Przeznaczenie — budynek szkolno-laboratoryjny i placéwka badawcza uczelni
wyzszej

Program uzytkowy — pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia biurowe ,
laboratoria (w obrebie instytutow/ katedr naukowo-badawczych), magazyny,
wezet cieplny, pomieszczenia sanitarne.

Forma architektoniczna — budynek czterokondygnacyjny (przyziemie-
suterena, parter, pietro 1-2, pietro 3 w dachu wysokim), w czesSci
podpiwniczony, na planie litery C. Budynek kryty dachem wysokim
symetrycznym, wielospadowym.

Funkcja — budynek szkolno-laboratoryjny i placowka badawcza uczelni
wyzszej

4.4, Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe — stan istniejagcy (wg wizji

lokalnej)

FUNDAMENTY
a) fawy i sciany fundamentowe murowane z kamienia granitowego i cegty
petne;
KONSTRUKCJA
a) Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej: rdzen nosny wykonany z cegly petnej, zewnetrzna
warstwa licowa wykonana z cegty otworowej (dziurawki)
DACH
a) dach w konstrukcji drewnianej, z drewna konstrukcyjnego, w stanie
zadawalajgcym; dach kryty dachowkg ceramiczng zaktadkowg
|ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
a) fundamenty — Sciany zagtebione ponizej poziomu gruntu przy budynku sg



wilgotne. Brak prawidtowych izolacji pionowych i poziomych
przeciwwilgociowych. Zgodnie z dokumentacjg projektowg z 2019r. w
Scianach przyziemia cokotu na styku z gruntem zostanie wykonana
przepona przeciwwilgociowa od strony wewnetrznej budynku.

DRZWI | OKNA
Okna
a) Okna drewniane, w kolorze biatym, szklone zestawem termoizolacyjnym.
Szklenie szktem przezroczystym.
Drzwi
a) drzwi wewnetrzne — drzwi petne plytowe, stare drzwi ptycinowe i
przeszklone na profilach aluminiowych.

PARAPETY | PODOKIENNIKI

a) parapety wewnetrzne — ptyta z tworzywa sztucznego
b) podokienniki zewnetrzne — konglomerat kamienny (maczka kamienna +
beton)

4.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe - stan projektowany
(naprawa elewaciji)

FUNDAMENTY
a) lIstniejgce fundamenty — uktad konstrukcyjny bez zmian

SCIANY ZEWNETRZNE
a) istniejgce sciany zewnetrzne — uktad konstrukcyjny bez zmian.
b) elewacja scian zewnetrznych - lico ceglane przewidziane do naprawy
zgodnie z programem prac konserwatorskich

DACH

a) istniejgcy uktad konstrukcyjny dachu budynku — bez zmian.
KOMINY

Bez zmian

|[ZOLACJE AKUSTYCZNE | TERMICZNE
Bez zmian

|[ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Bez zmian

DRZWI | OKNA

a) Okna - bez zmian

b) wybrane historyczne drzwi drewniane w konstrukcji ramowo-ptycinowej
przewiduje sie do konserwacji lub wymiany na nowe wykonane na wzor
drzwi oryginalnych

c) w wybranych osciezach okiennych i drzwiowych przyziemia projektuje sie
demontaz krat zabezpieczajgcych otwory i montaz nowych krat
wykonanych zgodnie z rysunkiem projektu. Kraty wykonac¢ z elementow
metalowych ocynkowanych ogniowo malowanych proszkowo do imitaciji
faktury i koloru oryginalnych elementéw zeliwnych



PARAPETY | PODOKIENNIKI

a)

podokiennik zewnetrzny - przewidziane do naprawy zgodnie z programem
prac konserwatorskich

POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

a)

wykonac zgodnie z programem prac konserwatorskich

ZEWNETRZNE ELEMENTY ELEWACYJNE

a)

4.6.

projektuje sie demontaz istniejgcych obudéw gazéw technicznych i
wykonanie nowych. Obudowy wykona¢ w konstrukcji szkieletowej z
elementow ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo do imitacji faktury i
koloru oryginalnych elementow zeliwnych. Wypetnienie scian i skrzydet
drzwiowych wykona¢ z blachy ocynkowanej, ozdobionej i wzmocnione;j
nitowanymi ptaskownikami ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na
kolor zasadniczej konstrukcji obudowy

projektuje sie oprawy os$wietleniowe nad wejsciami zewnetrznymi na
elewacji tylnej. Oprawe montowac jako kinkiet. Oprawa ledowa IP65,
uruchamiana na czujnik ruchu

okablowanie niedziatajgcej instalacji telefonicznej poprowadzone po
elewacji nalezy zdemontowac; zakres okablowania do likwidacji ustali¢ na
placu budowy z Administratorem budynku

okablowanie zasilajgce oprawy oswietleniowe przewidziane do
demontazu poprowadzone po elewacji nalezy zdemontowac lub ukry¢ w
licu elewaciji, zgodnie z programem prac konserwatorskich;

okablowanie instalacji monitoringu prowadzone po elewacji przewiduje sie
do pozostawienia; okablowanie nalezy ukry¢ w licu elewaciji, zgodnie z
programem prac konserwatorskich

Elewacje

Projekt nie przewiduje zmian na elewacji. Przewiduje sie naprawe elewaciji
zgodnie z programem prac konserwatorskich

a
b
c
d
e
4.7.

) Sciany — lico ceglane, cokét kamienny
Okna — drewniane

) Drzwi — drewniane

)
) Podokienniki — betonowe
) Obrobki blacharskie — z blachy tytanowo - cynkowej

Warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez
osoby niepetnosprawne

Bez zmian

4.8.

O O T O
S N N N N

D

Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Instalacja wodociggowa — istniejgca, bez zmian

Instalacja hydrantowa - istniejgca, bez zmian

Instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejgca, bez zmian

Instalacja kanalizacji deszczowej — istniejgca, bez zmian

Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej — istniejgca,



bez zmian,

f) Instalacja gazowa - istniejgca, bez zmian; istniejgce obudowy gazéw
technicznych do przebudowy

g) Instalacja elektryczna — istniejgca, bez zmian; istniejgce funkcjonujgce
okablowanie na elewacji nalezy zdemontowac¢ i ukry¢ w bruzdach
wykonanych w spoinach pomiedzy cegtami elewac;ji.

Projektowane oprawy oswietleniowe nad wejsciami do klatek schodowych
na elewacji tylnej (zgodnie z rysunkiem projektu) zasili¢ z istniejacego
obwodu oswietlenia.

Ponadto przy wejsciu zewnetrznym na klatke K1 i K2 projektuje sie
przycisk dzwonka bezprzewodowego, ktérego dzwonek umiesci¢é w
pomieszczeniu portierni.

h) Instalacja teletechniczna — istniejgca, bez zmian; istniejgce funkcjonujgce
okablowanie na elewacji nalezy zdemontowacC i ukry¢ w bruzdach
wykonanych w spoinach pomiedzy cegtami elewac;ji

i) Instalacja wentylacji mechanicznej — istniejgca, bez zmian

j) Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej dla catego budynku (ochrona
petna) - istniejgca, bez zmian

4.9. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy
4.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw
na srodowisko, wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

a) woda uzytkowa pobierana z miejskiej sieci wodociggowej, Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

b) odpady state gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiorki odpadow
zlokalizowanych w istniejgcej obudowie smietnikowej na dziatce. Odpady
wywozone przez firme specjalizujgcg sie w wywozie i utylizacji
(recyklingu) smieci

c) budynek nie emituje drgan, promieniowania

d) budynek nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi

4.11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto

Nie dotyczy

4.12. Dane do ustalenia wymogow ochrony przeciwpozarowej
Bez zmian

4.13. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Bez zmian



4.14.

Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw/ objetych
ochrong konserwatorska

Budynek i przedogrodek wpisany do rejestru zabytkow decyzjg nr DZ-
4200/6/0/95 z dnia 06-05-1995r - uzyskano pozytywng decyzje Miejskiego
Konserwatora Zabytkow na planowang inwestycje (w zatgczeniu).

4.15.

a)

Whnioski koncowe, bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas

realizacji roboét, inne uwagi

Wszystkie materiaty, ktore bedg zastosowane w trakcie budowy muszag

posiadaC¢ obowigzujgce Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub

jezeli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta

potwierdzajgce zgodnos¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

W trakcie realizacji robo6t nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujgcych

zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadac

wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znac przepisy w w/w zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢

pracownikéw w zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID

obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzadzic¢ projekt organizacji placu

budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadac aktualne swiadectwo zdrowia,

- by¢ przeszkoleni w w/w zakresie,

- by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronng,

- posiadac kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu
budownictwa.

UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ na podstawie petnego projektu
architektonoczno-budowlanego (wielobranzowego), w fazie budowlanej i
wykonawczej, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcego prawa i etyki zawodowe;.

Wymiary materiatow budowlanych (w tym Slusarki, stolarki itp.), urzgdzen i
osprzetu, nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy wzgledem w/w projektu,
przed ich zakupem i wbudowaniem.

Miejsce wykorzystania materiatéw budowlanych, urzgdzenh, osprzetu itp.,
wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w projektu, musi



by¢ zgodne z producenckg specyfikacjg wykorzystania produktu.

d) Whnioski materiatowe na zakup wyposazenia ruchomego (meble) i
nieruchomego (wyposazenie anekséw kuchennych, mebli laboratoryjnych
montowanych na state, oprawy oswietleniowe itp.) nalezy przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajgcego i projektantoéw przed dokonaniem zakupu.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

PRZEPISY PRAWA WG KTORYCH OKRESLONO ZAKRES OBSZARU
ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

a) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. z dn. 18.09.2015, poz. 1422

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zasieg oddziatywania inwestycji zmyka sie w granicach wtasnych dziatki.
Informacje dodatkowe:
a) uksztattowanie terenu — bez zmian

b) przytacze wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe —
bez zmian

c) zjazd na dziatke inwestycyjng — bez zmian

Autorzy opracowania :

architektura mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
projektant: upr. nr 11/ZPOIA/2005
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

miejsce/data ‘ Szczecin / 06.2020

Jednostka projektowa:

FNAGEWRNIA
[ NEJEXKTEWA

AAICEYy

www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl
ul. Sowinskiego 24 , 70-236 Szczecin
telifax 914319926 , kom. 608031884

temat /obiekt /czes¢ :

Modernizacja elewacji budynku Wydziatu Technologii i Inzynierii Chemicznej
przy ul. Putaskiego 10. Naprawa, renowacja, czyszczenie i konserwacja elewacji scian
zewnetrznych

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 22, obreb 2254, Szczecin
ul. Putaskiego 10,

Inwestor i adres inwestora :

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastow 17, 70-310 Szczecin

opracowat imie i nazwisko / uprawnienia podpis

mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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71.

7.2.

Podstawa opracowania

Modernizacja elewacji budynku Wydziatlu Technologii i Inzynierii
Chemicznej przy ul. Putaskiego 10. Naprawa, renowacja, czyszczenie i
konserwacja elewacji scian zewnetrznych

Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych Oz. U.
Nr 13, poz. 93.

RMPIPS 2z dnia 26.09.1997r. w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robét dla catlego zamierzenia
budowlanego

ROBOTY ZWIAZANE Z URZADZANIEM ZAPLECZA | PLACU BUDOWY

a)

w zakresie: ogrodzenie, osSwietlenie oznakowania placu budowy,
pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikow,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca
skladowania materiatbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepisow odrebnych - strefy magazynowania
i skiadowania materiatébw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzgdzenie wezta produkcji zapraw tynkarskich oraz
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

ROBOTY ROZBIORKOWE:

a)

nie projektuje sie

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE:

a)
b)
c)

montaz rusztowan wokét elewacii

roboty konserwatorskie lica ceglanego

przebudowa instalacji poprowadzonych na elewacji, przewidzianych do

montazu wewngtrz budynku

— przebudowa instalacji elektrycznej oswietleniowej w niezbednym
zakresie

— przebudowa okablowania instalacji kamer ochrony obiektu

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem osoby uprawnione;.
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d)

Wykaz projektowanych obiektow budowlanych

nie projektuje sie

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie projektuje sie

Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych

roboty budowlane-montazowe — uderzenie ciezkim przedmiotem

praca na wysokosci podczas prac naprawczych przy elewacji budynku
roboty instalatorskie i pomiary elektryczne wykonanej instalacji
elektrycznej — porazenie prgdem

obrazenia przy uzyciu narzedzi mechanicznych.

Skala zagrozenia mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen.

7.6.

9)
h)

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania
niebezpieczenstwom

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.
Roboty  budowlane winny by¢é prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych i budowlano-montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie
objetym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot, zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ pracownikbw w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami  (hetmy, rekawice ochronne). Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazow mechanicznych,
porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowaC przewidziane przy robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny
by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla oséb
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego
nalezy omoéwi¢ sposob prowadzenia robot, wystepujgce i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego,
wykazu numeréw telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz Srodkéw i
urzadzen przeciwpozarowych

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze , hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje,

13



komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych
drég i wyjazdow nie wolno zastawiac, a tym bardziej wykorzystywaé na
cele skladowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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