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Opis techniczny

Do projektowanej rozbiérki budynku gospodarczego

zlokalizowanego w Ostoi na dz. nr 70, obreb Ostoja.

Projekt budowlany w swojej zawartosci zostat opracowany w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na rozbiorke.

Podstawa opracowania

— Umowa na wykonanie prac projektowych,
— Uzgodnienia z zamawiajgcym.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
rozbiorki budynku gospodarczego wraz z podaniem technologii
prowadzenia prac i wykazem niezbednych zabezpieczen.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije rozbiérke obiektu, wraz z odtgczeniem
istniejgcych przytgczy i instalaciji.

Opis stanu istniejacego

. Lokalizacja

Budynek gospodarczy podlegajgcy rozbiérce zlokalizowany jest na
dzialce geodezyjnej nr 70 w zblizeniu z dziatkg drogowag nr 7/3. Dziatka,
na ktérej zlokalizowana jest przedmiotowy budynek posiada bezposredni
dostep do drogi publiczne;j.

Przy budynku wybudowane sg inne zabudowania gospodarcze, ktére nie
sg powigzane konstrukcyjnie z budynkiem wyburzanym. (Elementem
wspolnym jest $ciana zewnetrzna od strony ulicy).

4.1.1 Informacja dotyczgca miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma uchwalonego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Projektowana rozbidérka
nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

4.1.2 Informacja dotyczgca wpisu obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytkow

Obiekt objety opracowaniem nie jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytkow.

4.1.3 Obszar oddziatywania inwestyciji.

4.2.

Obszar oddziatywania inwestycji odnosi sie wytgcznie do dziatki
inwestyciji, tj. dz. nr 70 obrebu Ostoja.

Zagospodarowanie terenu

Teren, na ktérym wzniesiony jest budynek gospodarczy jest terenem
zagospodarowanym z nawierzchnig gruntowg. Na terenie dziatki
wystepuje drzewostan wysoki oraz krzewy. Teren dziatki jest ogrodzony.
Dojscie do dziatki odbywa sie bezposrednio z dziatki drogowe;j.
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Uksztattowanie terenu
Teren, na ktéorym wybudowany jest przedmiotowy budynek jest
terenem ptaskim. Rzedna przy wejsciu gtbwnym wynosi 27,5m n.p.m.

Bilans terenu
—  Powierzchnia dziatki 14320,00m?
-~ Powierzchnia zabudowy stacji transformatorowej  76,00m?

Infrastruktura techniczna
Do budynku podtgczona jest instalacja energetyczna.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych potwierdzi¢ nalezy fakt
odtgczenia budynku od instalacji. Potwierdzenie sporzgdzi¢ nalezy w
formie protokotu.

Stan wiasnosci
Dziatka jak i stacja transformatorowa znajdujg sie w zasobach
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Opis obiektu przeznaczonego do rozbidrki

Budynek wybudowany w zabudowie zwartej w latach
osiemdziesigtych ubiegtego wieku. Przy budynku wykonane sg obiekty
sgsiednie, ktore nie sg powigzane konstrukcyjnie z budynkiem
wyburzanym (poza wspolng $ciang zewnetrzng).
Jest to obiekt jednokondygnacyjny niski wybudowany w systemie
tradycyjnym. Posadowienie bezposrednie na zelbetowych tawach
fundamentowych. Sciany przyziemia wykonane jako murowane z
wapienno piaskowej cegty petnej z obustronng wyprawg tynkarska,
stropodach zelbetowy prefabrykowany oraz gestozebrowy z pokryciem z

papy.

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy 76,00m?
Kubatura budynku 280,0m*

Technologia wykonania budynku:

— Fundamenty
Posadowienie na zelbetowych tawach fundamentowych o grubo$ci 30cm

wykonanych na gtebokosci ponizej strefy przemarzania. (Szerokosci faw
fundamentowych nie mierzono). Sciany fundamentowe wykonane jako
betonowe o grubosci 38cm.

— Sciany
Z ceramicznej cegty petnej o grubosci 38cm na zaprawie cementowo
wapiennej. Sciany wykonczone tynkiem cementowo wapiennym. Sciany

wewnetrzne o grubosci 25cm.
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5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

— Stropodach
Pomiedzy osig ,1” i ,2” konstrukcja stropodachu wykonana zostata jako

strop zelbetowy gestozebrowy.

Konstrukcje stropodachu pomiedzy osig ,2” i ,3” wykonano z
prefabrykowanych, zelbetowych ptyt korytkowych z warstwg
wyréwnawczg z betonu.

Konstrukcja stropodachu nad pomieszczeniem gospodarczym nr 3
lekka z desek utozonych na krokwiach drewnianych.

Stropodach nad wszystkimi pomieszczeniami wykonany jako petny.

— Posadzki
W pomieszczeniach wykonano posadzki betonowe o grubosci 15cm na
zageszczonej podsypce piaskowe;.

— Komin
W pomieszczeniu nr 1 wykonano komin murowany z ceramicznej cegty
petnej. Rzedna korony komina +4,60m.

— Stolarka drzwiowa i okienna
Stolarka drzwiowa i okienna drewniana.

— lzolacje
Na dachu wykonano pokrycie z papy termozgrzewalnej (x3).

— Obroébki blacharskie
Z blachy stalowej ocynkowane.

— Instalacje techniczne
W budynku wykonana jest instalacja elektryczna. Innych instalacji nie
stwierdzono.

Ocena stanu technicznego obiektu.

Przedmiotowy obiekt jest w dostatecznym stanie technicznym.
Liczne uszkodzenia oraz ubytki wymagaja napraw i remontow.
W zwigzku z przeznaczeniem budynku do wyburzenia planu remontu nie
okresla sie.

Ogodlne wytyczne prowadzenia prac rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy bezwarunkowo
sprawdzi¢ odtgczenie rozbieranego obiektu od instalacji energetyczne.

Teren rozbidrki nalezy wygrodzic¢ trwatymi zaporami oraz dodatkowo
oznakowacé tasma ostrzegawczg i tablicami informacyjnymi.

Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.
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6.4. W czasie rozbiorki budynku przebywanie ludzi postronnych w strefie
bezpieczenstwa jest zabronione.

6.5. Wyznaczona strefa bezpieczenstwa w zblizeniu z pasem drogowym nie
wymaga opracowania czasowej organizacji ruchu, nie mniej na terenie
przylegtym do ulicy ustawic nalezy tablice informacyjne o prowadzonych
robotach budowlanych.

6.6. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkow
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i
silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ roboét na Scianach i innych wysokich
konstrukcjach, nalezy je jednak przed opuszczeniem placu rozbiérki
zabezpieczy¢ przed zawaleniem. Prowadzenie robot rozbidrkowych
podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s jest zabronione.

6.7. Usuwaniu gruzu z obiektu nalezy prowadzi¢ w sposob reczny, np.
poprzez kosze zsypowe lub poprzez bezposredni zrzut materiatu z
dachu. Gromadzenie gruzu na pomostach rusztowan jest zabronione!

6.8. Pracownicy znajdujgcy sie na gérnych krawedziach rozbieranych scian
muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysoko$ci (poprzez szelki
bezpieczenstwa podwieszone do lin asekuracyjnych zawieszonych
poziomo nad stanowiskami roboczymi).

6.9. W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych zabrania sie przebywania w
strefie niebezpiecznej — min. 5,0m od obiektu. Dotyczy oséb z zewnatrz.

6.10.Do robét rozbiérkowych dopusci¢ mozna tylko pracownikéw
przeszkolonych w zakresie bhp i znajomosci projektu rozbidrki,
wyposazonych w srodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do
prac wysokoséciowych, rekawice, buty ze wzmocnieniami, okulary
ochronne). Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie
pradem, upadek z wysokosci oraz inne czynniki powinni by¢ zaopatrzeni
w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien mie¢ odpowiednie
atesty. Wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce nalezy stale
utrzymywac¢ w dobrym stanie.

6.11. Materiat rozbiérkowy nalezy sukcesywnie segregowac i wywozi¢ w
miejsce utylizacji. Segregacja materiatu powinna odbywac sie na dziatce
inwestyciji.

6.12.Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego obiektu znaki drogowe oraz inne
urzgdzenia nalezy przeniesc¢, a po zakonczonych robotach przywroci¢ na
swoje miejsce.

6.13.W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiérkowych wszystkie
przejscia i pomosty oraz inne niebezpieczne miejsca powinno sie
zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.
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6.14.Wszystkich pracownikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 2m nalezy
zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach, umocowanymi do trwatych
elementéw budynku.

6.15.W czasie wykonywania prac nalezy prowadzi¢ Dziennik Budowy.

6.16.Roboty powinny by¢ prowadzone tak, by usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie
innego elementu konstrukcyjnego. W zaproponowanej metodzie rozbiorki
zaproponowano sukcesywny demontaz elementoéw prefabrykowanych z
uzyciem sprzetu ciezkiego.

6.17.Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu.

6.18.W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na roznych poziomach
budynku. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac¢ recznie.

6.19.Niedopuszczalne jest gromadzenie gruzu na rusztowaniu.

6.20.Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowanie maksimum
ostroznosci, nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy.
6.21.Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy uzgodnic z
wiascicielem terenu sgsiedniego termin prowadzenia prac

rozbiérkowych. (Jezeli zajdzie taka koniecznosg¢).

7. Szczegodtowa technologia prowadzenia robét rozbiérkowych

Kolejnos¢é prowadzenia prac budowlanych
e Roztgczenie instalacji zewnetrznych — recznie
e Rozbiorka dachu i Scian — recznie i mechanicznie
e Segregacja i wywoz materiatdw — recznie i mechanicznie
¢ Rozbidrka fundamentéw — recznie i mechanicznie
e Zasypanie wykopdw — recznie i mechanicznie

7.1. Wygrodzenie strefy bezpieczenstwa
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy wygrodzic teren
oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa, ktérg ustalono na 5,0m. Strefe
bezpieczenstwa wyznacza sie od lica Scian budynku rozbieranego.
W zwigzku z powyzszym poinformowac nalezy uzytkownikéw
wynajmowanych sgsiednich budynkow o terminie prowadzonych prac
rozbiérkowych.

UWAGA: Przebywanie oséb w budynkach sasiednich podczas
prowadzenia robdét rozbidrkowych jest zabronione.
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7.2.

7.3.

7.4.

Wylaczenie i odciecie zewnetrznych sieci i instalaciji

Do rozbidrki budynku mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie instalacje zostaty odtgczone.

Roztgczenie instalacji powinno by¢ wykonane przez robotnikow
odpowiednich specjalnosci.

Demontaz instalacji wewnetrznych

Przewidziano catkowity demontaz instalacji. W zwigzku z brakiem
informaciji o rozprowadzeniu instalacji elektrycznej w budynku
wyburzanym oraz w budynkach sgsiednich sprawdzi¢ nalezy czy prace
rozbidrkowe nie spowodowaty uszkodzenia instalacji w budynkach
sgsiednich.

W zakresie demontazu instalacji wewnetrznych oraz uwag podanych
powyzej uwzgledni¢ nalezy prace zwigzane z demontazem instalacji
odgromowej oraz odwodnienia dachu. Wszelkie uszkodzenia nalezy
bezwzglednie naprawi¢ lub odtworzyc¢.

Rozbidrka stropodachu i $cian parteru

Zgodnie z zapisem w ekspertyzie technicznej budynek podlegajacy
rozbidrce nie jest powigzany konstrukcyjnie z budynkami sgsiednimi.
Nie mniej na etapie prowadzonych prac uwzgledni¢ nalezy wykonanie
petnych wyku¢ w miejscach zblizenia elementu wyburzanego z
elementem pozostawianym. Szczegdlnie wazne jest to w zblizeniu z
istniejgcym budynkiem w osi ,3”.

Z uwagi na bezposrednie zblizenia z zabudowg istniejaca, przyjeto
metode wyburzenia poprzez sukcesywng rozbidrke obiektu od géry do
dotu z zachowaniem cyklu odwrotnego do procesu budowy.

Prace rozbiérkowe w zblizeniu z istniejgcym budynkiem w osi 1.
Prowadzi¢ nalezy w sposéb szczegdlnie ostrozny z uwagi na
wystepujgce uszkodzenia (pekniecie) sciany budynku sgsiedniego.

W sytuacji, w ktorej bedzie to konieczne wezwac nalezy projektanta,
ktéry bezposrednio na budowie wskaze dodatkowe sposoby
zabezpieczenia $cian. [Opis sposobu naprawy peknietej Sciany podano
w dalszej czesci projektul].

W pierwszej kolejnosci dokonac nalezy demontazu pokrycia papowego a
nastepnie wykucia konstrukcji stropodachu wraz z warstwami
spadkowymi.

Obowigzkowe jest aby po zdemontowaniu pokrycia kierownik robot
budowlanych wezwat na budowe projektanta celem weryfikacji przyjetych
rozwigzan zwigzanych z rozbiorka obiektu.

Prace zwigzane z demontazem stropodachu w osiach ,1” i ,2” prowadzi¢
nalezy przy uzyciu miotow mechanicznych. Zatozono sukcesywne
wykuwanie pustakéw stropowych a nastepnie wykucie zelbetowych belek
stropowych. Zabronione jest wycinanie stropu i zrzucanie go na podtoze.
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W zakresie prac rozbiorkowych uwzgledni¢ nalezy murowany komin w
pomieszczeniu nr 1.

Prace zwigzane z demontazem stropodachu w osiach ,2” i ,3” prowadzi¢
nalezy przy uzyciu podnosnika HDS (lub innego dzwigu). Przed
przystgpieniem do demontazu stropu elementy stykajgcych sie ze sobg
prefabrykatow nalezy odstonic¢, tak aby byta mozliwos¢ sprawdzenia ich
oparcia na scianach, zebrach i podciggach. Elementy prefabrykowane
stropu nalezy nacig¢ w miejscu potgczen (lub rozku¢) a nastepnie
podczepic¢ do zawiesi i przenies¢ na podtoze.

Zabronione jest wycinanie stropu i zrzucanie go bezposrednio na
podtoze. Wskazana do realizacji metoda sukcesywnego demontazu
stropu jest szczegdlnie wazna z uwagi na wykonany w tej samej
technologii strop na budynku sgsiednim.

Zakres wyciec¢ ptyt prefabrykowanych oraz dzwigaréw dachowych i
podciggdéw pokazano na rys. nr 6. Wyciecia realizowaé nalezy przy
uzyciu pit mechanicznych z tarczg do betonu. Zabronione jest wykuwanie
elementow.

Na etapie wycinania stropodachu oraz wyburzenia sciany w osi ,B” w
skrzyzowaniu z osig ,3” szczegdlng uwage zwrdéci¢ nalezy na $ciane,
ktora ma zostaé zachowana. Sciana ta powinna byé podparciem dla
dzwigara dachowego, w zwigzku z czym zakres wyburzenia nalezy
dokfadnie rozezna¢ bezposrednio na budowie.

Rozbiérke Sciany w zblizeniu z osig ,1” prowadzi¢ nalezy w sposob
reczny. Miejsca skrzyzowania muru przewigzanego z osig ,B” nalezy
wycigé pitg mechaniczna.

Wyburzana $ciana w osi ,1” (0 grubosci 12cm) w zblizeniu ze S$ciang
budynku sgsiedniego jest $ciang, ktdéra zostata wybudowana wtdérnie na
etapie przebudowy budynku. Na $cianie tej oparto konstrukcje
stropodachu nad pomieszczeniem nr 1.

Dla przyjetego zakresu prac rozbidrkowych przyjeto, ze Sciana ta zostanie
wyburzona.

Jezeli na etapie prac przygotowawczych stwierdzone zostanie, ze Sciana
ta przemurowana jest ze Sciang drugiego budynku i tworzy z pozostatg
czescig muru spojng catosé, wowczas mozliwe bedzie jej pozostawienie.
Pozostawienie tej sciany powigzane bedzie z wykonaniem przemurowan
uzupetniajgcych (dotyczy zamurowania blendy wykonanej w Scianie) oraz
wykonaniem obrébek blacharskich (na powstatym uskoku $ciany w osi
,1”). Prace te beda robotami zamiennymi dla roboét zwigzanych z
uprzednio zatozonym wyburzeniem tej Sciany.

Pozostate elementy $cian, ktdre nie sg przewigzane ze sobg mozna
obali¢ na podtoze a nastepnie wywiesc gruz do kontenerow.

Uwaga: Sciana w osi ,3”, ktéra zostanie odtworzona wymurowana
zostanie ponownie z materiatu rozbiérkowego. W zwigzku z powyzszym
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7.5.

7.6.

pozostawi¢ nalezy cze$¢ materiatu rozbiérkowego do dalszego
wykorzystania.

Rozbiérke scian fundamentowych wykonaé nalezy do poziomu
30cm ponizej poziomu terenu. Pozostalg czes¢ Scian i taw
fundamentowych nalezy pozostawic.

Uwaga: wyburzang Sciane w osi ,3”, ktéra podlegaé bedzie ponownemu
odtworzeniu rozebra¢ nalezy na petng gtebokosc¢ ponizej terenu do
poziomu jej posadowienia. (Pod Sciang tg moze by¢ wykonany niewielki
fundament betonowy, ktory rowniez podlegaé bedzie rozbiorce).

W miejscu tym wykonany zostanie nowy fundament, ktory opisano w
dalszej czesci opracowania.

Rozbidérka posadzek
We wszystkich pomieszczeniach oraz w wiacie (Nr 4 — patrz rys.
nr 2) przewidziano wykucie posadzki betonowej o grubosci 15cm.

Zasypanie wykopow

Wykop po rozebranej posadzce (o gtebokosci 20cm) nalezy
zasypac piaskiem srednim i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
1s=0,97.

Zagospodarowanie placu budowy

Przewidziano sktad materiatow rozbiorkowych na terenie dziatki
inwestora. Miejsce sktadowania materiatéw zostanie doktadnie okreslone
przez inwestora.
Przewidziany jest w miare sukcesywny wywdz materiatdw rozbiérkowych
bez zbednego gromadzenia z uwagi na podpisany z zewnetrznym
uzytkownikiem wynajem terenu.

Przewidziane zagospodarowanie materiatdéw rozbiérkowych:

Rodzaj materiatu

Sposob sktadowania

Przeznaczenie

Elementy stalowe
(elementy konstrukcyjne
prety, stolarka)

Na wydzielonej i
oznakowanej hatdzie, w
kontenerze.

Stal — sprzedaz lub
oddanie na ztom

Gruz ceramiczny,
betonowy

Na wydzielonej i
oznakowanej hatdzie

Do wywiezienia jako
gruz budowlany

Bitumy, papy

W kontenerze

Do utylizaciji

9. Roboty dodatkowe i uzupetniajace

9.1 Odtworzenie wyburzonej sciany

Wyburzong Sciane dziatowag w osi ,3” (0 grubosci 25cm) nalezy
odtworzy¢ w istniejgcym wymiarze. Pod sciang zaprojektowano nowy
fundament Zelbetowy o wysokosci 30cm i szerokosci 50cm. Fundament
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9.2

9.3

9.4

zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego podiuznie pretami 4#12
oraz strzemionami #6 w rozstawie co 30cm (stal A-1lIN). Sciane
fundamentowg (o grubosci 24cm) zaprojektowano z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej. I1zolacje poziomg zaprojektowano
Z papy termozgrzewalnej (x1). Izolacje pionowg zaprojektowano jako
bitumiczng. Poziom posadowienia tawy fundamentowej (odtwarzanej)
nalezy wykona¢ w poziomie istniejgcych taw fundamentowych.

Sciane powyzej terenu zaprojektowano z materiatu odtworzeniowego,
tj. cegly wapienno piaskowej na zaprawie cementowo wapiennej M4.

Przemurowanie $cian

Zgodnie z miejscem wskazanym na rysunku nr 5 w miejscu
pofgczenia sciany istniejgcej z odtwarzang (os ,B” i ,3”) zaprojektowano
przewigzanie $cian na strzepia w co trzeciej warstwie muru.

W miejscu styku odtworzonej sciany ze stupem zelbetowym
zaprojektowano zespolenie elementu murowego ze stupem zelbetowym
poprzez prety stalowe &6 uktadane w co trzeciej warstwie muru. Prety
osadzi¢ nalezy w stupie zelbetowym na zaprawie montazowe;j.
Gtebokos¢ kotwienia preta minimum 6cm.

Dodatkowe kotwienie Sciany istniejgcej

Istniejgca sciane murowang w osi ,3” nalezy zakotwi¢ do stupéw
zelbetowych poprzez prety stalowe &6 kotwione pod kgtem
naprzemiennie z obu stron muru. Prety kotwi¢ nalezy w stupie i Scianie
na zaprawie montazowej. Gtebokos¢ kotwienia preta w stupie minimum
6cm. Rozstaw pretéw kotwigcych co 25¢cm. Zakres kotwienia pokazano
narys. nr 5.

Zszycie peknietej Sciany

W miejscu wskazanym na rys. nr 5 (0$ ,1”) dokona¢ nalezy zszycia
istniejgcej Sciany oraz wykonac¢ iniekcje wystepujgcego pekniecia.

Zszycie $cian wykonaé poprzez zatozenie pretow 6 (A-IlIN) w rozstawie
co 24cm (z obu stron $ciany). Prety zaktadaé w uprzednio nacietej
bruzdzie. Gtebokos¢ bruzdy 18mm. Szerokos¢ bruzdy 12mm. Prety
kotwi¢ z zaktadem po 40cm z kazdej strony peknietej Sciany.

Do montazu pretow stosowac zaprawy montazowe (minimalna
wytrzymatos¢ na sciskania 35MPa). Zaprawe montazowg aplikowac¢ w
uprzednio oczyszczonej i odpylonej bruzdzie po obfitym zmoczeniu jej
woda.

Zakres robot naprawczych peknietej $ciany, (z jednej strony)
przeznaczonej do naprawy oszacowano na dtugosci 5,5m.

Po zszyciu Sciany zaprojektowano wypetnienie pekniecia materiatem
iniekcyjnym przeznaczonym do stosowania w konstrukcjach murowych.
Szeroko$¢ pekniecia 1cm, zakres wypetnien 5,5m w murze o grubosci
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38cm. Do aplikacji materiatu iniekcyjnego zastosowac nalezy pakery
iniekcyjne.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

W miejscu wskazanym na rys. nr 6 (0$ ,3”) po wycieciu dachu
zatozy¢ nalezy nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
Z jednoczesnym przygotowaniem podfoza. Zatozono, ze wyciety zostanie
pas papy istniejgcej, zatozona zostanie nowa obrébka blacharska a
nastepnie uzupetnione zostanie pokrycie z papy termozgrzewalne;.
Szerokos$¢ nowego pasa papy nie powinna by¢ mniejsza a nizeli 0,5m.
Catkowita dlugos¢ obrébek ~9,0m.

Kolejnos$¢ prowadzenia prac rozbiérkowych

Z uwagi na zabudowe sgsiednig oraz z uwzglednieniem zachowania

statecznosci sciany podtuznej prace rozbiérkowe realizowaé nalezy w

podanej po nizej kolejnosci:

v" Wykonanie prac przygotowawczych i demontazowych pokrycia.

v" Rozbiérka $ciany dziatowej (25cm) w osi ,,3”.

v' Ponowne odtworzenie $ciany w osi ,3” na nowym fundamencie z
jednoczesnym wykonaniem wigzania ze $ciang w osi ,,B”.

v" Rozbiérka stropodachu.

v' Rozbidrka $cian.

Uwagi koncowe:

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" oraz z zachowaniem zasad BHP.

Obowigzkiem kierownika budowy przy udziale wykonawcy jest
zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikng¢ wszelkich
zagrozen tak dla osob pracujgcych bezposrednio na budowie, jak i 0s6b
postronnych. Dotyczy to zwtaszcza uzytkownikéw sgsiednich budynkow.

Opracowat:

Projektant
Artur Konieczny
upr. projekt. ZAP/0044/ZHOK/07
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ERKSPERTYZA TECHNICZNA DO PROJEKTOWANEJ ROZBIORKI
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TERENIE DZIALKI NR 70, OBREB OSTOJA

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Opracowana w zakresie oceny bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania
budynkoéw potozonych w bezposrednim sasiedztwie obiektu podlegajacego
rozbiorce.

Czes¢ opisowa.

1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej.
1.1. Przedmiot ekspertyzy technicznej.

1.2. Cel i zakres ekspertyzy techniczne;.
Podstawa opracowania.

Wykorzystane materiaty.

Analiza wptywu budynku wyburzanego na sgsiednie budynki gospodarcze.

vk W

Mozliwos¢ i warunki wykonania prac rozbiérkowych.
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1.0 Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej.

1.1 Przedmiot ekspertyzy technicznej.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej s3 dwa istniejgce budynki gospodarcze
sgsiadujace z budynkiem podlegajagcym rozbiérce. Lokalizacja budynkéw - dziatka nr 70
w m. Ostoja, gm. Kotbaskowo.

1.2 Celizakres ekspertyzy technicznej.
Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego tych budynkéw oraz okreslenie
wptywu budynku wyburzanego na konstrukcje budynkéw sgsiednich.

2.0. Podstawa opracowania.
Przedmiotowg ekspertyze techniczng wykonano na podstawie zlecenia udzielonego
przez Zamawiajgcego — Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

3.0 Wykorzystane materiaty:
- Inwentaryzacja budynku
- Dokumentacja fotograficzna

4.0 Analiza wptywu budynku wyburzanego na sgsiednie budynki gospodarcze.

Przeprowadzona analiza zabudowy sasiedniej w odniesieniu do budynku podlegajgcego
rozbiérce, zgodnie z oznaczeniem na rys. nr 1 projektu rozbiérki wykazata, ze budynki te
majg wspolng sciane, ktdra to $ciana jest Sciang zewnetrzng od strony ulicy (Sciana

w osi ,B”).

Wyburzana $ciana w osi ,1” (o grubosci 12cm) w zblizeniu ze $ciang budynku
sgsiedniego jest $ciang, ktdra zostata wybudowana wtdrnie na etapie przebudowy
budynku. Na Scianie tej oparto konstrukcje stropodachu nad pomieszczeniem nr 1.

Dla przyjetego zakresu prac rozbidérkowych przyjeto, ze $ciana ta zostanie wyburzona.
Jezeli na etapie prac przygotowawczych stwierdzone zostanie, ze S$ciana ta
przemurowana jest ze $ciang drugiego budynku i tworzy z pozostatg cze$cig muru spdjng
catos¢, wéwczas mozliwe bedzie jej pozostawienie. Pozostawienie tej Sciany powigzane
bedzie z wykonaniem przemurowan uzupetniajgcych (dotyczy blendy wykonanej w
Scianie) oraz wykonaniem obrdbek blacharskich (na powstatym uskoku $ciany w osi ,,1”).
Prace te beda robotami zamiennymi dla robdt zwigzanych z uprzednio zatozonym
wyburzeniem tej Sciany.

Wyburzana sciana w osi ,,3” jest sciang dziatowg o grubosci 25cm, ktérg wykonano na
etapie podziatu istniejacych pomieszczer. Sciana ta nie jest powigzana ze $ciang
podtuzng w osi ,,B”. Na $cianie tej nie oparto elementéw konstrukcyjnych stropodachu.
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Z uwagi na projektowane wyburzenie $ciany podtuznej w osi ,,B”, w skrzyzowaniu z osig
»3” wykonaé nalezy w miejscu istniejgcej sciany dziatowej (o grubosci 25cm) nowg
Sciane, ktdrg przewigzaé nalezy z pozostawiong $ciang podtuzng. Rozwigzanie to pozwoli
na utrzymanie statecznosci Sciany podtuznej oraz usztywni pozostawiong cze$¢ muru.

W celu petnego zachowania wigzania dwéch scian przemurowac je nalezy na strzepia.
Sciane odtwarzang w osi ,,3” posadowi¢ nalezy na nowym fundamencie.

Konstrukcja stropodachu ze stropem gestozebrowym nie jest powigzana konstrukcyjnie
z budynkiem sgsiednim. Strop ten zostanie w catosci rozebrany.

Konstrukcja stropodachu z ptyt prefabrykowanych nie jest powigzana konstrukcyjnie z
budynkiem sgsiednim. Do rozbidrki przeznaczono ptyty prefabrykowane oraz dzwigary
dachowe, ktore sg podporg dla demontowanych ptyt stropowych. Stupy i wigzary pod
pozostawiong czescig prefabrykatéw dachowych pozostawia sie bez zmian. Na etapie
demontazu dzwigaréw wskazane jest aby podlegaty one wycieciu. Nie nalezy wykuwac
ich z gniazd betonowych w stupach, ktére to gniazda tworzg sztywny wezet.

Whioski korncowe

Sciany budynkéw nie sg powiazane konstrukcyjnie ze soba. Opisana wspdlna $cian w osi
,B” jest $ciang zewnetrzng i wyburzenie jej nie wptynie negatywnie na zabudowe
sgsiednig. Opisane usztywnienie tej $ciany dodatkowgq $ciang prostopadta ma za zadanie
zachowania jej statecznosci i jest dziataniem dodatkowym poprawiajgcym
bezpieczenstwo uzytkowania budynku. Strop gestozebrowy oraz stupy wraz z
dzwigarami dachowymi, ktére sg podparciem dla ptyt dachowych nie s3 powigzane ze
sobg konstrukcyjnie.

5.0 Mozliwos¢ i warunki wykonania prac rozbiorkowych.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku i analizy stanu istniejgcego ustala
sie:

Dla prac rozbiérkowych opracowac nalezy projekt rozbiérki z podaniem technologii
prowadzenia robdt budowlanych.

W projekcie rozbidrki obowigzkowo uwzgledni¢ nalezy koniecznos¢ wykonania prac w
bezposrednim zblizeniu z istniejgcymi budynkami gospodarczymi, ktére to prace
prowadzi¢ nalezy w sposdb reczny przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Zabrania sie podcinania stropéw i obalania ich w sposdb niekontrolowany na podtoze.
Belki stropowe oraz prefabrykowane ptyty dachowe nalezy demontowaé pojedynczo i
przenosié przy uzyciu dzwigu zgodnie z podang w projekcie rozbidrki technologia
prowadzenia prac.

Obowigzkowe jest wykonanie nowej Sciany w osi ,,3” (na nowym fundamencie), ktéra
to sciana bedzie elementem usztywniajgcym dla pozostawionej sciany w osi ,,B”.
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— Wystepujgce zarysowania i pekniecia w Scianie zewnetrznej budynku sgsiedniego (w
osi ,,1”) powigzane sg z docigzeniem fundamentu $ciang wybudowang na etapie
przebudowy budynku. (Na Scianie tej oparty zostat strop gestozebrowy). Wyburzenie
tego stropu spowoduje odcigzenie fundamentu a tym samy w znaczny sposob
usunieta zostanie przyczyna powstatych uszkodzen.

Pekniecia i zarysowania na tej $cianie poddac nalezy naprawie poprzez zszycie $ciany
oraz wykonanie iniekgji.
Opracowat:

inz. bud. Artur Konieczny
upr. proj. nr ZAP/0044/ZHOK/07



II. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa budynku: Budynek gospodarczy
Zakres opracowania: Projekt budowlany rozbiorki
Adres: Ostoja, gm. Kotbaskowo

dz. geod nr 70,
obreb Ostoja

Inwestor: Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

70-310 Szczecin, al. Piastow 17

Projektant: Artur Konieczny
upr. proj. ZAP/0044/ZHOK/Q7
71-219 Bezrzecze
ul. Nowowiejska 43C
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1. Zakres prac budowlanych
Zakres prac budowlanych obejmuje rozbiérke budynku gospodarczego
Zlokalizowanego w Ostoi na dziatce geod. nr 70,
obreb Ostoja.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

— rozigczenie instalacji

— wyburzenie budynku (reczne i mechaniczne) zgodnie z projektem
rozbiorki

— segregacja materiatu

— wywoOz materiatdw

— uporzgdkowanie terenu

Dla podanego zakresu prac opracowana zostata dokumentacja
budowlana.

2. Kolejnoé¢ realizacji prac budowlanych
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowacé plac do
sktadowania materiatéw oraz droge dojazdowg do tego placu.
Prace budowlane zwigzane z rozbiérkg prowadzi¢ nalezy po
wygrodzeniu strefy bezpieczenstwa. Strefy bezpieczenstwa nalezy
oznakowac tasmg ostrzegawczg oraz trwatymi zaporami.
Rozeznac¢ przebieg napowietrznych linii energetycznych, oraz tak
zorganizowac prace sprzetu mechanicznego aby nie dopusci¢ do ich
kolizji.
Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz powinny by¢ dobrze
oswietlone.

3. Do prac budowlanych dopuszczeni mogg zostac tylko pracownicy, ktorzy
posiadajg odpowiednig wiedze z zakresu prac ciesielskich, murarskich i
elektrycznych, oraz przeszli odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP.

Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac po
wytgczeniu urzgdzen spod napiecia. Wylgczenia spod napiecia nalezy
dokonac tak aby uzyska¢ widoczng przerwe w obwodach. Nie jest konieczne
aby przerwa ta widoczna byta z miejsca wykonywania prac. Za widoczng
przerwe uwaza sie trwate i widoczne rozdzielenie stykéw, wyjecie
bezpiecznikow lub zdemontowanie czesci obwodu. Jezeli istnieje ryzyko
przypadkowego zatgczenia napiecia nalezy wyznaczy¢ pracownika
zobowigzanego do nieprzerwanego czuwania aby nie dopuscic do takiej
sytuacji. Przed rozpoczeciem pracy nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze a nastepnie sprawdzi¢ brak napiecia i uziemi¢ wytaczone
urzgdzenie.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby, przy czym nalezy wyznaczyc¢
pracownika Kierujgcego zespotem.

4. Przed przystgpieniem do obstugi sprzetu zmechanizowanego
obowigzkowe jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu obstugi i
uzytkowania sprzetu mechanicznego, oraz zasad BHP. Urzgdzenia
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uzywane do prowadzenia prac budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed przepieciem i porazeniem obstugujgcego je pracownika.

Wszystkie osoby przebywajgce na budowie powinny stosowac
srodki ochrony indywidualnej. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
kierownik budowy, kierownicy robot oraz mistrzowie budowlani. Sg oni
réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed
osobami postronnymi.

5. Plac budowy powinien mie¢ wytyczone drogi ewakuacyjne, oraz drogi
dojazdu dla zmechanizowanego sprzetu jednostek ratunkowych.
Szczegdbtowy plan drég dojazdowych opracowany powinien zostaé przez
kierownika budowy w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

6. Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" oraz z zachowaniem zasad BHP.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé odpowiednie i
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B".

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym znaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

6.3 Telefon komdrkowy umiesci¢c w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na

planie j/w.
6.4 Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j/w.
6.5 Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1 ,5m oznakowac na
planie j/w.
Opracowat:
Projektant

Artur Konieczny
upr. projekt. ZAP/0044/ZHOK/07
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-3BM-XBU-GHD *

Pan Artur Robert KONIECZNY o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0156/07

adres zamieszkania ul. Nowowiejska 43C, 71-219 BEZRZECZE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




Oswiadczenie:

W oparciu o Art.34 ust.3d. pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
Dz.U. z 2021 r, poz. 2351 t.j. ze zmianami).

Nizej podpisany o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt:

Rozbiérki budynku gospodarczego

Zlokalizowanego w

Ostoja, gm. Kotbaskowo
dz. nr 70, obreb: Ostoja

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: spec. konstr. bud. inz. Artur Konieczny
/Autor projektu/ upr. proj. ZAP/0044/ZHOK/07

Szczecin Marzec 2023r.





