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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania: Przebudowa i modernizacja zespotu
laboratoriow elektromobilnosci, efektywnosci energetycznej, diagnostyki i pomiaréw
elektrycznych na laboratoria naukowe—wraz z dostosowaniem do wymagan ochrony
przeciwpozarowej.- Budynek Wydziatu Elektrycznego ZUT w Szczecinie przy ul. Sikorskiego
37

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot rozbiorkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiérkowych:
- wyburzenia istniejgcych fragmentéw Scian nosnych oraz dziatowych

- rozbiérka oktadzin Sciennych i elementéw wnetrza

- demontaz istniejgcych wyktadzin podtogowych,

- rozbidrka istniejgcych posadzek wraz ze skuciem warstwy wyroéwnujgcej,

- poszerzenia wewnetrznych otwordéw drzwiowych,

- demontaz istniejgcej podsufitki,

- zerwanie istniejgcych podidég z desek drewnianych,

- usuniecie istniejgcej polepy stropowej

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna®.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- miotami wyburzeniowymi,

- miotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadéw,

- kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.
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4. TRANSPORT.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty $rodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé
na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na
widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren osdb niezatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbiorkowych nalezy wykonaé tzw. roboty
rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na celu doktadne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementow konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w
sktad grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac¢ kolejnosc¢ ich wykonania. Pracownicy
ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych,
i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji.

Roboty powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania czionkdéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia
prac oraz sprawdzi¢ znajomosé przepisow BHP poszczegdinych czionkoéw brygady. Nalezy
kazdorazowo oméwi¢ rowniez szczegotowo przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokodt z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokot
muszg podpisac oprécz prowadzgcego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

Rozbidorka powinna odby¢ sie zgodnie z projektem wykonawczym, ktéry otrzyma Wykonawca
od Zamawiajgcego.

W nastepnej kolejnosci usung¢ nalezy wszystkie znajdujgce sie na powierzchniach stropéw
przedmioty, gruz itp.

Podczas prac wykonczeniowych po rozbidrce nalezy usungé wszystkie smieci bytowe i
odpady porozbiorkowe wynieS¢ na plac rozbiorkowy.

5.3. Sktadowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi,
a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
nalezy je unieszkodliwiC oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpaddéw. Miejsce
sktadowania badz usuwania odpaddéw na terenie rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i
oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Z
terenu rozbiorki gruz, odpady oraz pozostate Smieci nalezy wywiez samochodem
samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu tadowarki.
5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych.
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Ponizej omowiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

» Teren, na ktorym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i

oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogg znajdowac¢ sie osoby nie

zatrudnione bezposrednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika

robét.

* Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy bedg zapoznani z programem

rozbiodrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania .

» Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywolywaé nieprzewidywalnego

spadania lub zwalenia sie innego.

* Prowadzenie robdét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci

konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu roboét dla konkretnych

warunkéw atmosferycznych powinien podjg¢ uprawniony kierownik budowy.

* W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

» Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie

ogrodzone i zakryte.

» Podnoszenie ciezardw przekraczajgcych maksymalng nosnos¢ stosowanego sprzetu jest

zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zostaé

catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.

» Stanowiska spawaczy bedg wyposazone w sprzet p. pozarowy.

» Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub

w odlegtosci blizszej od skrajnych przewoddéw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV,

10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN ponad 30 kV

» Bedzie stosowany przez pracownikow sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze

i ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczenhstwa.

* Pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan

psychotechnicznych.

» Miejsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

* Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i

uprawnionego pracownika.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych.

- Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

- Rozebraé pokrycie dachowe recznie.

- Rozbiorki oktadzin Sciennych tynki, ptytki nalezy skuwaé recznie tak, aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji $cian.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktdére zgodnie z dokumentacjg projektowg

majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewngtrz budynku tak aby nie

zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami.

Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST "Ogdlna Specyfikacja
Techniczna". Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robét.

Jednostkami obmiarowymi s3:
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- 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

- 1 m® rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otworéw, itp.
(rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych elementow) oraz wywozu i utylizacji
odpadow.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robot podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna®.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej". Cena
robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg SST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewoz odpadow do miejsca utylizaciji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

—-Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.122),

—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),

—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informaciji
oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674),

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce  rozporzgdzenie w  sprawie  minimalnych  wymagan  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas prac (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych .

—Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 935)

—Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996
nr 62 poz. 288)

—Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173)
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-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).



