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SST-05 - OKŁADZINY  PODŁOGOWE 
 

 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży 

i posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanego zadania: Przebudowa i modernizacja 
zespołu laboratoriów elektromobilności, efektywności energetycznej, diagnostyki i pomiarów 
elektrycznych na laboratoria naukowe wraz z dostosowaniem do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej. 
Budynek Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 37 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robot. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

 posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; gres układane na klej metodą kombinowaną, 

 posadzka lastrikowa 

 winylowe panele podłogowe, 

 wykładziny PCV heterogeniczne, 

 posadzki z parkietu. 
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techniczną. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

 MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.2.   Listwy przyścienne 
- Listwy przyścienne o wys. 6 cm – listwy rdzeniowe (rdzeń z twardego HDF otoczony bezchlorkowym 
polimerem PP/TPE z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części)  
 
2.3.   Wykładzina PCV heterogeniczna   
 heterogeniczna wykładzina w rolce z wysokiej jakości PVC,           

 dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR, 

 klasa użytkowa EN 685 - 34/43, 

 rozmiar płytki – 150 cm dł. x 28 cm szer. lub x 14 cm szer. lub x 7 cm szerokości,   

 waga całkowita EN 430 – 3,6 kg/m2 , 

 grubość warstwy użytkowej EN 429 - 0,7 mm , 

 grubość całkowita EN 428 –  2,5 mm, 

 reakcja na ogień EN 13501 – Bfls1, 

 odporność na kółka EN 425 – żadnych śladów, 
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 klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R10, 

 pozostałość wgniecenia EN 433 - ≤ 0,04 mm, 

 klasa ścieralności EN 660-1 - grupa T, 

 wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego (większa stabilność wymiarowa ≤ 0,05%) EN 434 

 tłumienie odgłosów uderzeniowych EN ISO 717-2 – 6dB, 

 posiada deklarację właściwości użytkowych produktu zgodną z PN EN 14041. 
 
2.4.   Klej elastyczny do wykładzin 
Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie 
wykładziny z podkładem i zapewnić właściwą estetykę podłogi. 
 
2.5. Posadzki z parkietu 
Prace parkieciarskie powinny być wykonane po zakończeniu wszystkich tzw. mokrych prac 
wykończeniowych związanych np. z układaniem terakoty, gresów, montażem grzejników itp. W 
pomieszczeniach, w których układany jest parkiet temperatura nie powinna być niższa niż 15 0 C, a 
wilgotność względna powietrza w granicach 45-65 %, Parkiet przed ułożeniem musi dostosować się do 
temperatury i wilgotności otoczenia – zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5-
7 dni. 
Wilgotność 1 podłoża, na którym będzie układany parkiet nie powinna przekraczać 2-3 %, należy także 
zwrócić uwagę na równość podłoża 2 i jego wytrzymałość 3 . Możliwe jest układanie parkietu na 
wszelkich rodzajach podłoża - beton, płyty drewnopodobne, stary parkiet, terakota, płytki PCV, itp. Przy 
mocowaniu parkietu do podłoża należy zastosować odpowiednie kleje – zalecamy stosowanie klejów 
bezwodnych, a w przypadku parkietów o większych wymiarach użycie klejów dwuskładnikowych, Przed 
przystąpieniem do klejenia parkietu do podłoża prosimy o dokładne sprawdzenie parkietu pod względem 
jakości, w tym również kolorystyki drewna, parkiet po przyklejeniu do podłoża nie podlega reklamacji z 
tytułu ewentualnych wad, które mogą być reklamowane przed zamocowaniem parkietu do podłoża – w 
szczególności dotyczy to kolorystyki oraz wymiarów, 
Pierwszą czynnością przy układaniu posadzki drewnianej jest dokładne odkurzenie podłoża i 
zgruntowanie środkami gruntującymi ( zalecane jest stosowanie gruntów tej samej firmy co klej ), Po 
wyschnięciu gruntu nakładamy klej i układamy parkiet ( klej należy nakładać sukcesywnie w zależności 
od szybkości układania i rozprowadzać na podłożu przy pomocy odpowiednio ząbkowanej szpachli ), 
Przyklejanie parkietu do podłoża powinno nastąpić na całej jego powierzchni, w żadnym wypadku nie 
mniej niż 80% powierzchni parkietu, 
Między posadzką drewnianą a stałymi pionowymi elementami budynku ( ściany, słupy, rury ) należy 
zawsze pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 10 mm ( im większa powierzchnia 
układanej podłogi tym większa szerokość szczeliny dylatacyjnej; szczelina powinna być wolna od 
zanieczyszczeń, klinów, odpadów drewna – wszystko po to, aby parkiet mógł swobodnie pracować przy 
zmianach wilgotnościowo-temperaturowych w ciągu całego roku ), Wskazane jest aby 
cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpocząć dopiero po upływie 7-21 dni; jest to czas potrzebny do 
stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia się drewna do warunków lokalowych, Parkiet przed 
polakierowaniem powinien być 3-krotnie szlifowany; po wstępnym szlifowaniu powierzchnię podłogi 
należy uszczelnić specjalną żywicą zmieszaną z pyłem drzewnym, Należy zwrócić uwagę, aby na 
powierzchni posadzki drewnianej nie były widoczne ślady – zarysowania materiałem ściernym ( należy 
usunąć je poprzez polerowanie polerką tarczową ), Ostatnim etapem przed położeniem lakieru/oleju do 
podłóg jest przymocowanie listew oraz bardzo dokładne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest położenie 
jednej warstwy lakieru podkładowego oraz co najmniej dwóch warstw lakieru nawierzchniowego. 
1. wilgotność – dopuszczalna wilgotność mierzona metodą elektroniczną: dla podłoża cementowego 3%, 
anhydrytowego lub gipsowego – 1,5%, zaś mierzona hydrometrem CM to dla podłoża cementowego 2%, 
anhydrytowego lub gipsowego – 0,5%,2. równość – dopuszczalna nierówność podłoża po przyłożeniu 
dwumetrowej łaty w dowolnym kierunku nie powinna być większa niż 2 mm ( prześwit ), 3. wytrzymałość 
– wytrzymałość na ściskanie podkładów mineralnych powinna wynosić nie mniej niż 3 Mpa – bez 
pomiarów laboratoryjnych można to tylko orientacyjnie sprawdzić zarysowując posadzkę gwoździem albo 
kupując odpowiedni rysik z opisem jego stosowania. 
 
 2.6.   Płytki – gres 
 gres szkliwiony, 

 płytki rektyfikowane o wym. 30x30 cm, gr. 0,90 cm, antypoślizgowość-R9, powierzchnia naturalna, 

 nasiąkliwość <0,1%, wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm
2
, siła łamiąca: 2500N, 

 odporność na ścieranie: 5, odporność na plamienie: 5, odporność chemiczna: GLA,GHA, 
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  mrozoodporne, kolor szary 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 długość i szerokość ± 1,5 mm, 

 grubość ± 0,5 mm, 

 krzywizna 1,0 mm 
Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.  
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121, 

 zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej, 

 zapraw z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
 
2.7.   Listwy  cokołowe z gresu 
Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach sanitarnych, z 
jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zależności od obciążenia 
zastosowane powinny być płytki 8, 12, 16, 18mm. Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą 
wytrzymałość nie jest dopuszczone.  Listwa cokołowa ceramiczna o wysokości 10cm. 
 
2.8.  Klej do płyt i płytek 

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i płytek 
nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 
 
2.9.  Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 
dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne.  Fugi impregnowane, 
o szerokości 3 mm w kolorze szarym (jak płytki), zabezpieczone przed zabrudzeniem i wodą. 
 
2.10.  Silikon do fug 

 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem środka 
grzybobójczego w kolorze fugi. 
 
2.11.  Listwy wykończeniowe 

Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać 
przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń planowanym 
w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 
 
2.12.    Uniwersalny środek gruntujący 
Środek poprawiający przyczepność następnej warstwy podłoża oraz regulującym  tempo oddawania 
przez nią wody. 

 
 SPRZĘT 

 
 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

 Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Wykonawca 
powinien dysponować następującym sprzętem: 

 środkami transportu do przewozu materiałów, 

 rusztowaniami, 

 wyciągiem budowlanym 

 drobnym sprzętem pomocniczym. 

 mixokret, 

 dalmierz laserowy, 

 szlaufwaga elektroniczna, 

 zacieraczka, 

 krzyżyki dystansowe, 

 szpachelka ząbkowana, 
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 szczypce do ceramiki, 

 drewniana łata posadzkarska, 

 ściągacz gumowy do spoin, 

 przyrząd do ciecia płytek, 

 wiadro, 

 gąbka, 

 korytko i szpachelka. 
 

Sprzęt do wykonywania okładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

  szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

  narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

  wałki dociskowe, 

  frezarka ręczna lub mechaniczna, 

  łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

  poziomnice, 

  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

  pojemniki do kleju, 

  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

  łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 gąbki do mycia i czyszczenia. 
 

 TRANSPORT 
 

 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

 Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię 
budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
3.2.1.  Płytki, gresy,   

Płytki, gresy przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 
materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 
środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie -płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
 

3.2.2.    Wykładziny PCV oraz kleje 

Wykładziny PCV oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w   
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5=25ºC. Należy je ochronić przed  
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez okres do 6 
miesięcy. 

 

 WYKONYWANIE ROBÓT 
 

 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2.   Montaż wykładziny pcv 
Wykładzina montowana jest na stałe. Po przyklejeniu poszczególnych rolek do podłoża, ich łączenia są 
spawane na gorąco. Nawierzchnia instalowana bezpośrednio na podłożu betonowym. Podłoże betonowe 
(wytrzymałość na ściskanie powyżej 15 MPa), stabilne i równe, zatarte na gładko (np. przygotowane 
masą wygładzającą), wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, nierówności podłoża zgodnie z polską 
normą. Tolerancja nierówności mierzona dwu metrową łatą w dowolnym kierunku nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 2mm/2m, wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 3,0%, 
zakończone wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe 
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zamykane i szczelne, zapewniony dostęp do mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie montażu 
powyżej 15°C. 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być: 

 wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 

 suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może 
przekraczać 2,5 %, 

 bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy 
wygładzającej, 

 gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona 
za pomocą masy wyrównawczej, 

 równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na 
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 

 czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby , 
zaprawa , lepik  itp.). 

Warunki przystąpienia do pracy 
Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po: 

 zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, z malarskimi włącznie, oraz prac instalacyjnych, 

 wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 

 sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej, 

 sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie uszkodzony i 
pochodzi z jednej partii, 

W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina pcv, nie należy wykonywać żadnych prac 
dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost  wilgotności powietrza lub też zawilgocenia 
ścian lub podłoża. Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 

 temperatura otoczenia  17 – 25 C 

 temperatura podłoża   15 – 22 C 

 względna wilgotność powietrza max  75%, 
Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w 
którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania 
do podłoża. Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: 
wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PVC, wykładziny gumowe. 
Instalacja wykładzin 

 Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję 
kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu należy 
zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości dostępnej w opakowaniach 
jednostkowych. Np. zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu 24 m2 
wykładziny. Nadmiar będzie wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiąże się z 
poniesieniem kosztów magazynowania. 

 Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie   z 
opracowanym projektem kolorystycznym. 

 Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany 
położonej najdalej od wejścia. 

 Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą 
kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć 
przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża za pomocą pacy ząbkowanej 
rozprowadzić klej. Najczęściej stosuje się pacę typu A3 . 

 Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą  należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu, a 
następnie, całą powierzchnię przewalcować walcem dociskowym o ciężarze ok. 50 - 70 kg. 

 Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. 

 Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. 

 Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach 
posadzki, a następnie zakryć je profilem maskującym. 

 Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczystą warstwą użytkową w celu uniknięcia 
ewentualnych różnic w odcieniach na sąsiadujących ze sobą krawędziach, należy układać 
naprzemiennie tak, aby fabryczne  prawe brzegi sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. 

Spawanie na gorąco 
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między arkuszami lub 
płytkami wykładzin zostały pospawane na gorąco sznurem spawalniczym.: 



OKŁADZINY PODŁOGOWE 

 

 spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne 
przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach wskutek 
działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej, 

 styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w powstałe 

wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy o średnicy 4 mm, 

 po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć tak, aby 
tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy  w dwóch etapach: 

 wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą  lub za 
pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm 
nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły. 

 właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić 
brzegów wykładziny – ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 

Spawanie na zimno 
Wykonanie spawania na zimno zaleca się prowadzić w przypadku montażu wykładzin domowych, 
montażu drobnych elementów (np. LOGO) lub jeżeli wprowadzenie sznura zaburzyłoby całą kompozycję 
kolorystyczną pomieszczenia: 

 w celu wykonania spawania na zimno należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić spoinę, 

 przykleić taśmę (klejącą, malarską) szerokości 2-3 cm na styku dociętych wykładzin, a następnie 
naciąć taśmę wzdłuż szczeliny, 

 w nacięcie wprowadzić końcówkę tuby z klejem tak, aby dotykała podłoża, ciągnąć powoli tubę 

trzymając ją pod kątem ok. 30  i ostrożnie wyciskać  żel, 

 po całkowitym wyschnięciu żelu tj. ok. 30 min należy zerwać taśmę zabezpieczającą. 
Prace wykończeniowe 
Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania należy 
odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy: 

 wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do wykonania 
cokołów na ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo wykonany w przypadku instalacji 
wykładziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyższonych wymaganiach higienicznych. 
Wysokość cokołu powinna wynosić min. 10 cm, a krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w 
sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narożnej produkcji Gamrat S.A.. 

 Odpowiednio przycięte odcinki listew należy kleić do wykładziny przy pomocy kleju kontaktowego 
nanosząc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku układania listew 70 mm przy prostej 
ścianie nie jest konieczne klejenie ich części pionowej, ponieważ listwy mają tendencję do 
samoczynnego rozprostowywania się i część pionowa  samoczynnie dociska się do ściany. 

Utrzymanie w czystości 
Wykładziny obiektowe używane w miejscach o dużym natężeniu ruchu wymagają prawidłowej i regularnej 
pielęgnacji. Bez względu na fabryczne wykończenie powierzchni satysfakcjonujące rezultaty użytkowania 
podłóg mogą być uzyskane wyłącznie przy stosowaniu się do kilku podstawowych zasad dotyczących 
konserwacji. Podstawowym elementem zabezpieczania podłóg przed zabrudzeniem jest zainstalowanie 
w strefie wejściowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze dobrany system wejściowy może wychwycić 
do 80% potencjalnych zanieczyszczeń. 
Instrukcja czyszczenia i konserwacji wykładzin niezabezpieczonych powierzchniowo poliuretanem: 
Ze względu na intensywną eksploatację podłogi w obiektach sportowych po ułożeniu wykładzinę zaleca 
się poddać pierwszej konserwacji. Pielęgnację należy wykonywać z użyciem środków przeznaczonych do 
mycia i konserwacji podłóg sportowych. 
Czyszczenie początkowe 

 po ułożeniu powierzchnię wykładziny należy dokładnie pozamiatać lub odkurzyć w celu usunięcia 
luźnych zanieczyszczeń, 

 zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować roztwór 
detergentu o pH 7-8 w stężeniu zalecanym przez producenta środka myjącego. 

 usunąć roztwór myjący przy użyciu czystej wody. 
Pierwsza konserwacja 

 po umyciu wykładziny należy poczekać na całkowite jej wyschnięcie, 

 nałożyć dwie lub trzy warstwy odpowiedniego dla danej wykładziny środka do konserwacji. 
Sprzątanie codzienne 

 powierzchnię wykładziny należy na bieżąco zamiatać lub odkurzać, 

 zmywać posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować roztwór 
detergentu o pH 7-8 lub roztwór środka do konserwacji bieżącej odpowiedniego dla danej wykładziny 
w stężeniu zalecanym przez producentów tych preparatów. 
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Czyszczenie okresowe 
Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną konserwację należy odnowić. W tym celu: 

 całkowicie usunąć zniszczoną powłokę nanosząc środek zmywający o pH 1011 

 usunąć brudny roztwór myjący, a następnie całą posadzkę dokładnie umyć wodą 

 ponownie zakonserwować, nanosząc minimum dwie warstwy środka jak przy pierwszej konserwacji. 
Uwagi i zalecenia końcowe 

 w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy 
kompensacyjne, 

 gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładzin Gamrat, jeżeli nie 
wykonano izolacji przeciwwilgociowej, 

 Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: wykładziny 
dywanowe, linoleum, wykładziny z PCW, wykładziny gumowe, 

 należy chronić wykładzinę przed długim kontaktem z czarną gumą (np. podkładek pod meble, sprzęt 
sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na wykładzinie, 

 nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów, np. mebli bezpośrednio po wykładzinie – powierzchnię 
wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym materiałem, 

 nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii 
produkcyjnych,   

 należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 

 w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montażowe) należy 
stosować się do zaleceń producenta tych materiałów, 

 w celu uniknięcia problemów, zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu Wykonawcy 
Podłóg. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich prac montażowych. 

 
 
4.3.      Posadzki z gresu. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość 
spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć 
jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 
wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości 
płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów   konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja 
nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące 
wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

   50 x 50 mm – 3 mm 

 100 x 100 mm – 4 mm 

 150 x 150 mm – 6 mm 

 200 x 200 mm – 6 mm 

 250 x 250 mm – 8 mm 

 300 x 300 mm – 10 mm 

 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i 
równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji 
klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę 
należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami 
odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu 
płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku 
płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. Można 
to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. 
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Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

 do 100 mm – około 2 mm 

 od 100 do 200 mm – około 3 mm 

 od 200 do 600 mm – około 4 mm 

 powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi 
stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie 
wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez 
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe 
przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się 
rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. 
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 
uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 
spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia 
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do układania 
posadzek należy: 

 posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego   prawidłowość  
wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem   odbioru dołączonym 
do dziennika budowy, 

 wykonanie posadzek powinno być zgodne z projektem  określającym rodzaj płytek, klej 
stosowany do układania płytek, grubość warstwy kleju stosowanego pod płytki, szerokość spoin, 
dylatacji itp., 

 w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie 
cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna 
być niższa niż 5 

o
C, 

 w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być 
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być 
wykonana na linii wodorozdziału, 

 posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać 
niezwłocznie  w trakcie wykonywania posadzki, 

 powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych 
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 

 spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
pierwszego, 

 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
drugiego i trzeciego, 

 płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 

 po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w 
celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 

 zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

 do 100 mm                    - około 2 mm, 

 od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 

 od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 

 powyżej 600 mm           - około 5 –20 mm, 

 w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 
100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 
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 w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk  dwóch  
odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie, 

ł)    po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą  do fugowania na 
menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą 
dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę 
techniczną.  Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
 dostaw materiałów, 

 badanie podłoży i podkładów, 

 prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

 poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

 ocenę estetyki wykonanych robót. 
Dokładność wykonania, tolerancje 

 dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 

 badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać  prześwitów większych niż 
2mm, 

 powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, dokładność wykonania  podkładu 
powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm 

 na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Pozostałe wymagania 

 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-
kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej. 
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru budowy. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 

 Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
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 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm. 

 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

 
6.4. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Ilość wykonanych Robót określa się 
na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 

metr kwadratowy [m²] dla robót i posadzkarskich, płytkarskich. 
 

 PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. Odbiór materiałów i robót 
 
8.2.  Wymagania ogólne. 
 
Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na robotach malarskich powinny stanowić 
następujące dokumenty : 

 Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym    (harmonogram robót i 
kolorystyka), 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych (jeśli występują), 
8.2.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający.  

8.2.2.   Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

8.2.3.   Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót i powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W 
toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według Zamawiającego 
konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymagań w 
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specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umownych. 

8.2.4.    Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych 
przepisami prawa budowlanego: 

 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla  wyrobów 
nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

 Atest PZH, 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do 
dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. 
Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 
przetargową oraz ewentualnymi zapisami  w dzienniku realizacji prac dotyczących zmian i 
odstępstw od przyjętego zakresu czy uzgodnień, 

8.2.5.    Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 

 dostawę materiałów, 

 badania na budowie i laboratoryjne, 

 dostawę materiałów, 

 przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego), 

 ułożenie płytek na zaprawie klejowej, 

 wypełnienie fug, 

 silikonowanie naroży, 

 dostawę mieszanek betonowych oraz innych niezbędnych materiałów 

 wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej 

 pielęgnacja świeżej nawierzchni betonowej 

 porządkowanie placu budowy po robotach betoniarskich 

 wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 

 w przypadku posadzek z PVC i Paneli: 

 dostawę materiałów, 

 przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego), 

 wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta celem 
zapewnienia jej prawidłowego działania. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową 

 PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy. 



OKŁADZINY PODŁOGOWE 

 

 PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 

 PN-B 06712 Kruszywa mineralne do betonu 

 PN-B 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

 PN-B 11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

 PN-B 11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-B11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

 PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 

 PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

 PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 

 PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 

 PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 
Wytyczne producentów nawierzchni sportowych 
Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-3147/2005 Poliuretanowa posadzka przemysłowa  AT-15-6756/2005 
i HK/B/1133/01/2005   Włókna stalowe. 

 


