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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ.

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji murowych zwigzanych z realizacjg zadania: Przebudowa i modernizacja zespotu
laboratoriow elektromobilnosci, efektywnosci energetycznej, diagnostyki i pomiaréw
elektrycznych na laboratoria naukowe—wraz z dostosowaniem do wymagan ochrony
przeciwpozarowej. Budynek Wydziatu Elektrycznego ZUT w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 37

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich $cian murowanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem muréw, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdét:
- wykonanie zamurowan z cegty petnej wskazanych otworéw drzwiowych,
- murowanie $cian z bloczkow silikatowych,
- okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
- izolacje,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarskg.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwoér — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, fgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznos$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozroznia sie
zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

- klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w
ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgobw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu
nasyconym solg,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna
za znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych- poszycie azurowej konstrukcji scian i sufitbw w systemie
lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach murowanych
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wykonywanych z materiatdbw tradycyjnych. Oktadziny objete niniejszg SST ksztattujg forme
architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z piyt gipsowo-
kartonowych, odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

—,Prawa” strona piyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia.

Warto$¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennos$ci procesu produkcyjnego.

Whytrzymato$¢ $rednia elementdw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatosé na
Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymato$¢ elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymato$¢ elementow
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokosé¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg
100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu— zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzgdkowane
osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikdéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajgcej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgca zaprawa.

Gtadz gipsowa warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3mm natozona na podtoze.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem $cian murowanych,
zamurowan i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja rob6t murowych i suchej zabudowy
Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej .Dokumentacja powinna w
szczegoblnosci zawieraé wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatom
Wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukgiji,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- wymagan cieplnych,
- wymagan akustycznych,
- trwatosci konstrukgciji itp.
Konstrukcje murowe powinny byé zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania
w okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wiasciwej konserwacji
odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw
nalezy uwzgledni¢ warunki Srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia przez
dziataniem niekorzystnych czynnikéw

1. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2.  Sciany murowane
2.2.1. Zaprawy murarskie
Rodzaje zapraw murarskich
Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

a) Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
— 0gdlnego przeznaczenia (G),
—lekka (L),
— do cienkich spoin (T).

b) Koncepcije projektowania zaprawy:

— zaprawa wg projektu,
— zaprawa wg przepisu.
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c) Sposoéb produkcii:
— zaprawa wytwarzana w cato$ci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy
PN-EN 998-2,
— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-
10104.
d) Sktad materiatowy zapraw ogdlneqo przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol
rodzaju):

— zaprawa cementowa (,c”"),
— zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),
— zaprawa wapienna (,w”), oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).
e) Proporcie skfadnikéw (mierzong objetoSciowo) w zaprawach ogdélneqo przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:
- zaprawa cementowa (cement : piasek):
- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
- Zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
- zaprawa wapienna (wapno : piasek)
- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
- odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
a) WytrzymatoSci na $ciskanie zapraw ogdlneqo przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?,
— klasa M 0,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,
— klasa M 1,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,
— klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?,
— klasa M 5,0 przy wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,
— klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,
— klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?,
— klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?,
— klasa M d przy wytrzymato$ci na sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna byc¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymatosci na Sciskanie
oznaczong literg ,M” i nastepujaca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymatosé na Sciskanie w
N/mm?2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w
zalezno$ci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol | Symbol Klasa
rodzaju | odmiany
Sciany fundamentowe i konstrukcyjne C A B, C od M 10 do M 15; Md
Sciany zewnetrzne CW D, E M 10; M 15
ponizej poziomu terenu niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15
CW D, E M 10; M 15
Sciany zewnetrz. powyzej | konstrukcyjne C A B, C od M 10 do M 20
poziomu terenu CW D,E,F odM5doM15
niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15
CW E, F M5; M 10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne CW B, C M 10; M 15
C D,E,FG od M 2,5doM 15
CW M1
niekonstrukcyjne CW C M 10
C D,E,FG odM25doM5
CW H,1,J odMO0,25doM 1

Dobdr zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.
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Klasa Klasa srodowiska
zaprawy
1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
250 + + + +1) +1)
‘ 1) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej
niz 5 N/'mmz2, a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej
niz 8 N/mmz2. Do muréw zbrojonych nalezy stosowac¢ zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.
Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla suchych
mieszanek jak i dla zapraw swiezych oraz stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane sg
w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wtasciwosci
zaprawy sSwiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robét murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej
decydujg o jakosci konstrukcji murowe;.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentac;ji
projektowej

a. Wiasciwosci suchych mieszanek:

- Proporcje sktadnikoéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikbw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie skfadniki powinny odpowiadaé warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentacji projektowej. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z regufy producent nie podaje
sktadu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu
stosowania zaprawy.

- Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

- Gesto$¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn.
w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

- Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wiekszos¢ producentow przyjmuje minimalny okres gwaranc;ji trzy miesigce.

- Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan
konsystencji Swiezego zarobu.

b. Wiasciwosci Swiezej zaprawy:

- Konsystencja i plastyczno$¢ (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okre$la sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3.
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza
stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajgcej na
okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg
PN-85/B-04500, powinna wynosic:

- elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

- elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

- elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci 22% — 8+10 cm,

- elementy silikatowe — 6+8 cm,

- elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

- elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

- elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,

- elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

- Gestos¢ objetosciowa zaprawy swiezej

Badania gestosci zaprawy sSwiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg byé przydatne do
alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie Swiezej. Wedtug dotychczasowych norm
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polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej
konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.

- Czas zachowania wtasciwo$ci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany
przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas
nie krétszy niz jego warto$¢ deklarowana. Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw
wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

- Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien byé¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogélnie
przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

- Zawarto$¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami
porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwos¢ okreslania zawartosci powietrza na podstawie
badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawartos¢ powietrza dla
zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN
1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

- Zawartosc¢ chlorkéw

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci
chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

a. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

- Gestosc¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gesto$ci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznosc¢
okredlenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestosé
zapraw murarskich lekkich nie powinna byé wieksza niz 1300 kg/m3. Gesto$¢ zapraw zwyktych
wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie
powinna przekraczac¢:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé¢ ich wytrzymatosé na
Sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M
10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci = 25 N/mm?2).

Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-
11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na Sciskanie lub deklarowanej klasy
wytrzymatosci na Sciskanie. Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw
produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢é mniejsza niz podana w tablicy 4.

Rodzaj Symbol | Klasa zaprawy i wytrzymatosé na sciskanie N/mm2
zaprawy odmian M 0,25 M0OS5 |[M1|M25| M5 | M10 | M15 | M 20
Cementowa A 20
B 15
C 10
Cementowo D 15
wapienna E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
I 0,5
J 0,25
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Wytrzymatos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wediug PN-
EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w
tablicy 5.

Rodzaj Symbol | Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy
zaprawy odmiany | N/mm2

M0,25 | MO5| M1 | M25 | M5| M10 | M15 | M20
Cementowa A 5
B 4.5
C 3,4
Cementowo D 3,5
wapienna E 2,5
F 1,6
G 0,8
Wapienna H 0,45
I 0,4
J 0,25

- Absorpcja wody (nasigkliwosé)

Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

Ll zaprawa cementowa — 10%,

" zaprawa cementowo-wapienna:

—klasyM 2,51 M 5 — 14%,

—klasy M 10i M 15 — 12%,

= zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywani warunkéw atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wieksza od
deklarowane;j.

- Mrozoodpornos¢ (trwafosé)

Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy przeznaczone do
stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie — odmrazanie.
Odporno$é na zamrazanie —PN-85/B-04500. Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie —
odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek
wytrzymatosci na Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza,

- Promieniotwérczo$¢ (substancije niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwérczosci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym
zapraw budowlanych.

- Wytrzymatos¢ spoiny

Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na s$cinanie
spoiny.

Poczgtkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:

— 0,15 N/mm2 dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

— 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczng
poczatkowg wytrzymatosé spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w
PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do
normy PN-EN 998-2.

- Reakcja na ogien
Producent powinien podaé¢ klase reakcji na ogieh zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw
przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:




KONSTRUKCJE MUROWE, IZOLACJE

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdéw organicznych, liczong masowo
lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy A1
reakcji na ogieh bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo
lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze znaczenie),

- Przepuszczalnos$¢ pary wodnej

Wspoditczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy.

Tablica: Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestosé zaprawy Wspoétczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m?
do wnetrza materiatu z materialu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od
gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych
podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspotczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w
PN-B-10104. W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
wspotczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdélnosci dla zapraw lekkich,
na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745
lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy
A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.2.4. Cegta petna klasy 150 - zamurowania

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa.

- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢
cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

= 2 na 15 sprawdzanych cegiet
= 3 na 25 sprawdzanych cegiet
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= 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.5. Bloczki wapienno — piaskowe.

— Wymiary: 120 x 333 x 199 g. rubos$¢ 12 cm
—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 N/mm2

— Bloczki chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Scianki systemowe z plyt hpl
— wysokos¢ systemu wynosi 2100 mm z prze$witem 150 mm,

— $&ciany kabin wykonane z ptyty HPL grubos$ci 10 mm, kolor biaty

— pionowe okragte profile srednicy 40 mm, na petng wysokos¢ kabin, ze zintegrowanymi profilami
drzwiowymi

— stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL

— stopy tworzg jednolitg konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do
podtoza za pomocg Srub

— drzwi do kabin wyposazone w zawiasy ze stali nierdzewnej montowane do waskiej krawedzi ptyty,
samodomykacz grawitacyjny,

— zamek i gatka ze stali nierdzewnej, mozliwos¢ zastosowania klamki (LPW), awaryjne otwieranie.

— wsporniki ze stali nierdzewnej montowane do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm,

2.4. lzolacje
2.4.1. lzolacja wysokoplastyczna, dwuskiadnikowa masa uszczelniajgca

Masa uszczelniajgca to elastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca, przeznaczona do trwatego i
niezawodnego uszczelniania budowli. Masa nie zawiera rozpuszczalnikéw, przez co nie wplywa
negatywnie na srodowisko, cechuje sie zdolnoscig mostkowania rys, dobrg przyczepnoscig do podtoza,
odpornoscig na starzenie sie, wode i normalnie wystepujgce w gruncie agresywne substancje, az do
stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.

Wiasciwosci;

Rodzaj materiatu: Dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna

masa uszczelniajgca (KMB)
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja gotowej do naktadania masy pastowata
Kolor: czarny
Gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm®
Obcigzalno$¢é mechaniczna (powierzchniowa): 0,6 MN/m”
Temperatura miekniecia (metoda pierécienia i kuli): ok. 130°C
Sucha pozostatos¢: 90%
(tzn. natozona warstwa Swiezej masy o grub.
1,1 mm po wyschnieciu ma grubos¢ 1 mm)

2.4.2. Tadmy uszczelniajgce

Tasmy uszczelniajgce do elastycznego i trwatego uszczelniania szczelin dylatacyjnych budowli. Tasmy
te mogg by¢ klejone na izolacjach bitumicznych oraz za pomocg zywicy reaktywnej. Tasmy
uszczelniajgce sktadajg sie z dwdch czesci: rozciggliwej z miekkiego, laminowanego PVC oraz z czesci
przyklejanej z wtokniny poliestrowej. Powierzchnie do sklejenia posiadajg witdknine poliestrowa,
widknisty materiat, ktéry nasigka klejem i tworzy niezawodne potgczenie. Za pomocg powyzszych tasm
mozna bez problemu uszczelnia¢ trudne szczeliny np. w stopniach schodowych.

Najwazniejsze wtasciwosci produktu

- obustronnie powlekana witdkning

- wodoszczelna

- odporna na starzenie sie, UV, czynniki atmosferyczne oraz rozcienczone kwasy i zasady

- dobrej przyczepnosci do materiatu hydroizolacyjnego.

Zastosowanie produktu

Do uszczelnien dylatacji oraz stykéw $ciana-podioga i Sciana-Sciana w systemach uszczelnien
bitumicznych z zastosowaniem polimerowo-bitumicznych mas lub oraz z zastosowaniem reaktywnych
chemoodpornych zywic uszczelniajgcych Tasmy mogg by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz, przy
wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacijl Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym
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sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg SST.

Sprzet do rob6t murowych

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcych sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode,

- pojemnik do przygotowania zaprawy,

- wyskalowany pojemnik do odmierzania ilosci wody zarobowej,

- mieszadto elektryczne lub wolnoobrotowg wiertarke uzbrojong w mieszadto,

- kielnia do nakfadania zaprawy,

- kielnia do spoin poziomych - tzw. dtuga spoinéwka (fugéwka) lub odcinek weza do podlewania,

- kielnia do spoin pionowych - tzw. krotka spoindwka (fugéwka) lub odcinek weza do
podlewania,

- taty pionowe (np. kantéwki drewniane 10 x 10 cm),

- sznurek murarski,

- miotek murarski,

- otéwek murarski,

- tadma miernicza,

- packa do spoinowania spoin poziomych,

- blacha do spoinowania spoin pionowych (sztywna blacha wygieta w ksztatcie litery,

- pojemniki na zaprawe,

- szczotki do czyszczenia powierzchni,

- rusztowania, drobny sprzet i narzedzia reczne,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ do-wolnymi Ssrodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

- Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowang
wciggarka.

- Podczas transportu materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.1 Roboty murowe

Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej
ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo
— wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa
powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna

odpowiadaé¢ wymaganiom.

Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych muréw i cienkich scian dziatowych oraz muréw
pozostajgcych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem srodkéw uszczelniajgcych nabierajg wiasciwosci
wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw
uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i przy$pieszajgcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych
dodatkéow powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw
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mieszaé sktadniki sypkie, az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i mieszaé¢ w
dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy
przyjmowaé w zalezno$ci od przeznaczenia.

Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie bedzie
recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac¢ sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catos¢
wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo —
wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i
instrukcji. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia.

5.1.2. Wznoszenie murow
Nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami

sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach

odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

—mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

—elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

—spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

—mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

—elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

—przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

—stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

—liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

—w scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

—konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg byc¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg byc¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

—wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

—w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

—wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

—praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

—racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdbw budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

—wznoszenie muréow pasami o odpowiedniej wysokosci,

—zastosowanie odpowiednich rusztowanh (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

—zaopatrzenie robotnikéw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny;,

—dostarczanie materiatdw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,

—zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

Wykonanie robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na
budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatosé zaprawy, natomiast jakosS¢ robot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robot moze
kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Rodzaje wigzan cegiet w murze:

- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

- krzyzykowe (weneckie),

- polskie (wendyjskie lub gotyckie),

- holenderskie,

- wielorzedowe (amerykanskie).
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Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkéw

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykfe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementow,

- z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig
odlegtos¢ elementdéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworow
utworzonych na styku wyrobéw,

- na piéro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposob, by pidra
jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykfe:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

—elementy murowe pierwszej warstwy nakfada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej
celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

— potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomocg poziomicy lub niwelatora,

—pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z
betonu komérkowego,

—w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozgdanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalna, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z
zgbkowang krawedzig,

—potozenie elementdéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu pierwszych 7-15 minut od
ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek mury mury Mury z betonu
spoinowane | niespoinowane | komorkowego
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6 4
— na catej powierzchni 10 20 3
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6 3
— na wysokosci kondygnagii 6 10 6
— na catej wysokosci 20 30 15
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu 1 5 2
—na 1 m diugosci 30
. o 15 30
— na catej dtugosci
Odchylenia gérnej warstwy od
poziomu 1 > -
—na 1 m diugosci -
. . 10 10
— na catej dtugosci
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o wymiarach: 10
s +6 +6
do 100 cm szerokosc¢ 3 _3
wysokos¢ 15 15
-1 -10
szerokosc¢ +10 +10
ponad 100 cm S +_1g
s +15
wysokos$é - 10 -
10

5.2..  Murowanie $cian z bloczkéw wapienno - piaskowych
Do murowania bloczkéw z wapienno-piaskowych zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych zapraw
klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wody. Murowanie przy uzyciu zapraw klejowych rézni sie od
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klasycznego murowania przy uzyciu zapraw tradycyjnych zwyktych czy cieptochronnych. Suchg
zaprawe klejowg nalezy zmiesza¢ z wodg za pomocg mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej
wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcjg producenta. Przed potozeniem pierwszej
warstwy nalezy za pomocg zaprawy cementowej wyrownaé nieréwnosci fundamentu lub plyty
stropowej. W przypadku uktadania pierwszej warstwy bloczkéw na $cianie fundamentowej, nalezy
pamieta¢ o utozeniu izolacji poziomej pod warstwg wyrownawczg z zaprawy cementowej. Po utozeniu
pierwszej warstwy nalezy wygladzi¢ drobne nieréwnosci pacg do szlifowania, a nastepnie usungc
powstaty pyt. Nastepnie specjalng kielnig lub pojemnikiem (patrz zdjecia) ukfada sie warstwe kleju na
catej szerokosci sciany.

Grubos¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po sprawdzeniu wypoziomowania
bloczkéw w narozach budynku rozcigga sie poziome sznury, wzdtuz ktérych postugujgc sie dodatkowg
poziomicg i gumowym miotkiem uktada sie kolejne warstwy. Stosujgc bloczki o pionowych Scianach
taczonych na piéro i wpust nie nalezy stosowaé klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu nalezy
zwracac¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci spoiny w granicach 2 - 3 mm.

Bloczkéw przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ wodg.

5.3. Montaz scianek systemowych kabin sanitarnych

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementow i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéow nastepuje
tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe scianki kabin do scian murowanych i posadzek.
Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dzialowych pomiedzy kabinami) do podioza
za pomocg systemowych tgcznikéw i $cianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet
drzwiowych i zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakornczeniu montazu wszystkich elementéw
nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajgcg powierzchnie elementéw i w kazdej kabinie zamontowaé podwojny
wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Krawedzie scian frontowych oraz dzialowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o dtugosci
catkowitej wysokosci Scianki. Spinajacy profil gérny z aluminium 44 x 64 mm o zaokraglonych
krawedziach biegnie gérnym brzegiem na catej dtugosci sciany frontowej. Elementy konstrukcyjne
skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na Sruby.

5.4. Utozenie izolacji z masy uszczelniajacej
Przed wykonaniem robét hydroizolacyjnych nalezy okresli¢ czy wystepuje obcigzenie wilgocig (wilgo¢
gruntowa, niezalegajgca woda opadowa) czy wodg wywierajgcg parcie hydrostatyczne (zalegajgca
woda opadowa, poziom wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia). Sposéb wykonania
hydroizolacji zalezy od warunkéw gruntowo-wodnych.
a) Obcigzenie wilgociag lub niezalegajgcg wodg opadowg
Podstawowym wymogiem jest wystepowanie ponizej poziomu posadowienia gruntow
przepuszczalnych (np. piasek, zwir) pozwalajgcych na tak szybkie odprowadzenie wody opadowe;j,
ze nie wywiera ona parcia hydrostatycznego na hydroizolacje (norma DIN 18195-4). W przypadku,
gdy zbyt mata przepuszczalnos¢ gruntu moze powodowac spietrzenie wody opadowej, dla izolacji
przeciwwilgociowej konieczne jest wykonanie drenazu. Dla takiego przypadku obcigzenia wilgocig
powtoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne natozenie (na zagruntowanie podtoze).
tgczna grubos¢ warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ przynajmniej 3 mm.
b) Obcigzenie wodg nie wywierajgcg cisnienia
Do tego przypadku zaliczyé mozna obcigzenie powierzchni np. balkonéw i taraséw, jak réwniez
powierzchnie posadzek i $cian pomieszczen mokrych oraz narazonych na obcigzenie wodg
rozbryzgowg (norma DIN 18195-5). Woda opadowa, rozbryzgowa lub stuzgca np. do zmywania
powierzchni nie wywiera parcia hydrostatycznego. Dla takiego przypadku obcigzenia wilgocig
powloka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne natozenie (na zagruntowanie podioze)
izolacji. taczna grubos¢ warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ przynajmniej 3 mm. W
naroznikach nalezy stosowa¢ wktadke zbrojaca.
c) Obcigzenie zalegajgcg wodg opadowg
Obcigzenie zalegajagcg wodg opadowg wystepuje, gdy w poziomie posadowienia lub ponizej
znajdujg sie grunty mafto przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, i podczas opadéw
dochodzi do spietrzenia sie wdd opadowych, co skutkuje wywieraniem parcia hydrostatycznego na
hydroizolacje (norma DIN 18195-6 ”). Poziom wody gruntowej dla tego przypadku obcigzenia
powinien znajdowac sie przynajmniej 30 cm ponizej izolacji poziomej taw lub ptyty fundamentowej.
Powloka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne natozenie (na zagruntowanie podfoze). W
srodek warstwy hydroizolacji nalezy wtopi¢ wkiadke zbrojgcg— przed natozeniem ostatniej warstwy w
Swiezo natozong warstwe wtopi¢ wkitadke zbrojgcg i natozy¢ mase hydroizolacyjng tak, aby oczka
siatki nie byly widoczne. tgczna grubosé warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ przynajmniej 4
mm.
d) Obcigzenie wodg pod cisnieniem
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Wystepuje, gdy wywierane jest state parcie hydrostatyczne wody na powtoke hydroizolacji, np. gdy
poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej poziomu posadowienia (norma DIN 18195-6"). Dla
tego przypadku, jak réwniez w przypadku hydroizolacji dachéw garazy podziemnych warstwe
hydroizolacji wykonuje sie jak dla obcigzenia zalegajgcg wodg opadowa.

Wskazdéwki wykonawcze

1. Podtoze
Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, tluszczu, luznych i niezwigzanych czgstek
oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosé. Z powierzchni betonowych usungé
mleczko cementowe. Stare powloki smotowe bezwzglednie usungé. Ponadto poditoze musi byé
réwne, bez wystajgcych fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkéw, spekan, rakéw itp. Istniejgce
uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztwordw lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np.
naktadane na zimno lub gorgco nadajg si¢ jako podtoze o ile ich wytrzymatos¢ pozwala na
wykonanie na nich hydroizolacji. Migkkie powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub
bitumiczno-lateksowych mas  uszczelniajgcych nie nadajg sie na podioze pod.
Folie w ptynie mozna stosowac¢ na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chfonnym podtozu. Wilgotne
podtoze wydtuza czas twardnienia. Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy
odpowiednio przygotowac. Usung¢ (np. skuc¢) wystajgce resztki zaprawy, mleczko cementowe,
zanieczyszczenia itp. usungc¢ np. przez szlifowanie, zmywanie woda pod ci$nieniem itp. Szczegdinie
starannie usung¢ zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku tawy lub ptyty fundamentowe;j
ze $ciang fundamentowg. Ubytki uzupetni¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i
miejsca uszkodzenia podtoza.
Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podtoze nie moze by¢ zamarznigte.

2. Gruntowanie
Po oczyszczeniu podtoza wykona¢ gruntowanie preparatem, rozcienczonym wodg w stosunku 1:10
(objetosciowo — 1 czes$¢ na 10 czesci czystej wody). Roztwdr gruntujgcy nanosic¢ sie szczotkg lub
pedzlem. Podioza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton komoérkowy lub podioza majace
tendencje do tuszczenia sie), nalezy zagruntowac preparatem. Witasciwg hydroizolacje wykona¢ po
wyschnieciu warstwy gruntujace;.
Uwaga: nalezy zapoznac sie z kartg techniczng preparatéw do gruntowania.
Przygotowanie produktu. Skfadnik ptynny i proszkowy sg dostarczone w odpowiednich proporcjach.
Do skfadnika ptynnego dodawac¢ skfadnik proszkowy i miesza¢ za pomocg mieszarki lub wiertarki z
mieszadtem fopatkowym az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany
materiat nalezy zuzy¢ w ciggu 1-2 godzin. Do pobierania z pojemnika gotowego do nafozenia
produktu polecamy stosowanie kielni czerpakowej nr 1, natomiast do mieszania mieszadta nr 4.

3. Aplikacja
Warunki aplikacji:

- czas obrdbki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C

- temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C

- temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C

- sposéb nanoszenia: gtadka kielnia, paca

- zalecana grubo$¢ warstwy hydroizolacji po wyschnieciu: od 3 do 4 mm

4. Szpachlowanie wypetniajgce (drapane)
Na powierzchniach z duzg iloscig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych
pustakéw, kamieni lub bloczkéw, aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu wyréwnania
powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypetniajgcego (szpachlowania
drapanego) z masy. Warstwa szpachlowania zamykajgcego (drapanego) musi wyschng¢, zanim
bedzie mozna rozpoczg¢ nastepny etap pracy (wykonywanie wtasciwej powtoki hydroizolacyjnej). W
przypadku nieotynkowanego muru z elementéw drobnowymiarowych spoiny o szerokosci nie
przekraczajgcej 5 mm mogg by¢ wypetnione materiatem. Puste spoiny o szerokosci powyzej 5 mm
jak réwniez wytomy czy ubytki nalezy uzupetni¢ (naprawi¢) odpowiednig zaprawa, np. szpachléwkg .
Na powierzchni porowatych materiatéw (np. bloczki betonowe lub z betonu komérkowego) przy
projektowanej izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajgcga wodg opadowg oraz wodg pod
cisnieniem) nalezy wykona¢ cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie
zamykajgce z zaprawy cementowej.

5. Hydroizolacja powierzchni pionowych ($cian)
Folie naktada¢ przynajmniej w dwoch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien byc¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obcigzenie
zalegajgcg wodg opadowg oraz wodg pod cisnieniem) w pierwszg warstwe masy (przed drugim
procesem roboczym) zatopi¢ wktadke zbrojgca. Folia osigga swoje kohcowe parametry po petnym
zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i/lub
termoizolacyjnych, do zasypywania wykopéw fundamentowych czy zatrzymania pomp obnizajgcych
poziom wody gruntowej. Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w
przegrode i podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony poditoza. Nie zostawia¢ powtoki
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7.

8.

hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych. Wykopéw nie zasypywac stwardniatg gling,
gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp. materialem moggcym uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjna,
jezeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocg ptyt
ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywaé zgodnie z ogéinymi
zasadami sztuki budowlanej, stosujac siatki ochronne albo wykonywac prace wczesnym rankiem lub
pdznym wieczorem.

Hydroizolacja powierzchni poziomych (ptyt dennych)
W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej naktada¢ na przygotowane i zagruntowane
podtoze w dwédch procesach roboczych w postaci rownomiernej i nie zawierajgcej porow powtoki
uszczelniajacej. Na wyschnietej warstwie hydroizolacji jako warstwe ochronng i poslizgowg uktada
sie w dwie warstwy folii PE a nastepnie wykonuje sie jastrych (ptywajacy lub na warstwie
rozdzielajgcej). W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolacje nalezy wykonywac
pod wiasciwg ptytg denna, ukfadajgc na konstrukcyjnym betonie podktadowym klasy np. C20/25 wg
PN-EN 206 (dawna klasa B25), jezeli to konieczne odpowiednio zwymiarowanym i zazbrojonym
(wazne dla strefy brzegowej ptyty). W przypadku wykonywania hydroizolacji miedzywarstwowej na
balkonach czy tarasach wysoko$¢ wywiniecia hydroizolaciji z foli w ptynie musi by¢ skorelowana z
gruboscig warstw konstrukcji (wywiniecie przynajmniej do poziomu jastrychu dociskowego). W
narozach i na krawedziach w warstwie naktadanej w 2 przejsciu zatopi¢ wkitadke zbrojgca). Jako
warstwe ochronng stosowa¢ np. dwie warstwy folii PE. Strefe rozbryzgdéw (przynajmniej 15 cm
powyzej powierzchni jastrychu) zabezpieczy¢ wczesniej elastycznym szlamem.

Kontrola wykonanej powioki hydroizolacyjnej
Kontrole grubosci nakiadanej warstwy w stanie $wiezym nalezy wykonywaé poprzez okre$lenie
zuzycia materiatu na jednostkowsg i/lub wydzielong powierzchnie oraz poprzez pomiar grubosci $wiezo
natozonej powtoki. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN
18195-3, nalezy wykona¢ w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m?
uszczelnianej powierzchni,
Kontrole wyschniecia powltoki przeprowadza sie w sposéb niszczgcy na prébce referencyjnej
.Swiadek” poprzez przeciecie powtoki. Probka referencyjna wykonywana jest na identycznym podtozu i
w identycznych warunkach jak wtasciwe uszczelnienie. Nalezy jg przechowywaé w wykopie,
Zgodnie z wymaganiami normy DIN 18195 wyniki kontroli poprawnosci wykonania izolacji
wodochronnej powinny by¢ dokumentowane.

Hydroizolacja pod Scianami
Hydroizolacja pozioma pod $cianami fundamentowymi powinna by¢é wykonana po zwigzaniu
taw/ptyty fundamentowej a przed postawieniem scian fundamentowych. Izolacje poziomg zaleca sie
wykonaé z elastycznego szlamu uszczelniajgcego, np.. Izolacje poziomg nalezy wyprowadzi¢ co
najmniej 10 cm poza lico $cian piwnicznych (zaréwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej) oraz
na odsadzke fundamentows i jej czoto réwniez na co najmniej 10 cm. Aplikacja _ wykonywana jest w
dwdch procesach roboczych, a catkowite zuzycie wynosi ok. 2,5 kg/m2 (nalezy zapozna¢ sie z karta
techniczna stosowanego szlamu)

Uszczelnianie dylatacji
Szczeliny dylatacyjne nalezy uszczelnia¢ stosujgc systemowe tasmy wraz z ksztaltkami (nalezy
zapozna¢ sie z kartami technicznymi stosowanych tasm) wklejane na i pézniej tgczone z izolacjag
powierzchniowa.

10. Uszczelnianie przerw roboczych w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego

Konstrukcja z betonu wodonieprzepuszczalnego musi by¢ odpowiednio zaprojektowana.
Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje sie za pomoca, naktadanego pasem o szerokosci ok. 50
cm w dwoéch przejsciach z wkladkg o szerokosci 30 cm. Podloze zagruntowaé preparatem,
rozcienczonym wodg w stosunku 1:10 (objetosciowo — 1 czes$¢ na 10 czesci czystej wody). Dla
przypadku obcigzenia wilgocig alternatywnie mozna zastosowaé wktadke. Grubos$¢ wyschnie tej
warstwy powinna wynosi¢ 4 mm. Uszczelnienie styku Sciana-ptyta nastepuje poprzez natozenie pasa
masy, przy czym szerokos$¢ pasa hydroizolacji zarbwno na ptycie (odsadzka, czoto) jak i Scianie nie
powinna byé mniejsza niz 15 cm.

11. .Uszczelnianie przej$¢é rurowych

Zgodnie z normg DIN 18195-4, uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu wilgocig powinno
by¢ wykonywane w postaci wyoblenia lub w potaczeniu z systemem izolacyjnym przej$¢ rurowych.
Przy obcigzeniu wodg niewywierajgca cisnienia powtoke z masy wraz z zatopiong nalezy natozy¢ na
kotnierz konstrukcji rurowej. W przypadku obcigzenia wodg zalecamy wbudowanie lub stosowanie
kotnierzy uszczelniajgcych z manszetg uszczelniajgcg (mocowana fabrycznie do kotnierza statego),
ktérg nalezy wtopi¢. Uszczelnienie przeciwko wodzie gruntowej nalezy wykonywaé wytgcznie za
pomocg kotnierzy zaciskowych.

12. .Potaczenia z izolacjg poziomg oraz izolacjg cokotu, fasety

Strefe cokotowg nalezy zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem wody rozbryzgowej poprzez wykonanie
hydroizolacji z elastycznego szlamu. Potgczenie nalezy wykonaé na zaktad ok. 20 cm (najpierw
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nalezy wykonac izolacje ze szlamu, po jego zwigzaniu natozy¢. Unika sie w ten sposéb wnikania
wilgoci w konstrukcje i w konsekwencji szkéd mrozowych. Hydroizolacja z masy nie moze wychodzi¢
powyzej poziomu terenu. Przy uszczelnianiu styku $ciana fundamentowa-ptyta (zwtaszcza z betonu
wodonieprzepuszczalnego) nalezy szczegdlnie zwrdcié uwage na staranne przygotowanie podtoza
w tym obszarze. Hydroizolacja musi by¢ wykonana na ptycie przynajmniej na 10 cm poza lico Sciany,
dla ptyty z betonu wodonieprzepuszczalnego przynajmniej na 15 cm. Folia umozliwia wykonanie
bezszwowego potaczenia izolacji réznych ptaszczyzn (np. izolacji poziomej z izolacjg pionow3)
poprzez wykonanie fasety. Izolacja $cian powinna zachodzi¢ na tawe/ptyte fundamentowg pasem o
szerokosci przynajmniej 10 cm od lica $ciany. Do wykonania wyoblen (faset) na styku $ciana/ptyta
lub tawa mozna zastosowa¢ nakfadany za pomocg specjalnej, wyoblonej kielni. Promien fasety
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Po przeschnieciu szpachlowania drapanego, nalezy wykonac¢
wiasciwg warstwe. W przypadku bardzo wilgotnego podtoza (naporu wilgoci od strony podtoza) do
wykonania fasety zaleca sie stosowac zaprawe uszczelniajgcg. Uwaga: jezeli wczesniej wykonano
fasete z zaprawy cementowej musi ona by¢ stabilna i zwigzana z podiozem. Do ochrony faset
najlepiej zalecamy stosowanie prefabrykowanych wyoblen, przyklejanych
13. .Pielegnacja

Czas wyschniecia powtoki przy +20°C i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok. 3 dni. W
tym czasie powtoka hydroizolacyjna powinna by¢ chroniona przed przemarznigciem, zalaniem wodg
i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracaja, niskie wydtuzajg czas wyschniecia
powtoki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- grubos¢ muru, poziomu stropu,

- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos¢é warstw murow,

- grubos¢ spoin i ich wypetnienie,

- zgodno$¢ uzycia materiatdéw z wymaganiami projektu,

- szczelnosc¢ utozenia izolacji,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na wyrobie z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiarow, okreslajgcag zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Odbiér robét murowych powinien sie odbyé
przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych. Wszystkie roboty objete podlegajg
zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy;,

—  zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

—  protokdty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

—  protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

— wyniki badanh laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa robét jest
—  m?muru o odpowiedniej grubosci.,
- 1m?izolacji,
- 1m®muruy,
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ceglty przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

8.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. lzolacje.

Wymagana jako$¢ materiatldw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wytyczenie $cian,

- przygotowanie zaprawy,

- transport materiatéw na placu budowy w pionie i w poziomie,

- wykonanie $cian, narozy,

- przemurowanie murow,

- zamurowania,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

—PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

—PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

—PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

—PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

—PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
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—PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
—PN-EN  197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci  dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

—PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

—PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

—PN-86/B-30020 Wapno.

—PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

—PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

—PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

—PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

—PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

—PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

—PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

—PN/B-02873:1996 ,Ochrona p-pozarowa budynkéw. Metody badan stanéw rozprzestrzeniania sie
ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

—PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

—PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

—PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

— ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” —jednolity tekst zawarty
w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434



