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1. Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru sufitéw
podwieszonych i oktadzin $cian na zadaniu: Przebudowa i modernizacja zespotu laboratoriéw
elektromobilnosci, efektywnosci energetycznej, diagnostyki i pomiaréw elektrycznych na
laboratoria naukowe-wraz z dostosowaniem do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek Wydziatu Elektrycznego ZUT w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 37.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych specyfikacja

Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy:

- sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,

- Scianek i obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Przy wykonywaniu oktadzin nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
»,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;j.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Oktadziny z ptyt g-k powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Sufity podwieszane systemowe, modutowe

Sufity modutowe montowane na lekkiej konstrukcji metalowej. W pom. mokrych ptyta G-k
wodoodporna.

I. System sktada sie z ptyt i konstrukcji nosnej. Ptyty sg produkowane z wetny szklanej o duze;j
gestosci. Krawedzie sg pomalowane. Konstrukcja jest produkowana z ocynkowanej stali
malowanej proszkowo.

POCHLANIANIE DZWIEKU: Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN
ISO354.Klasyfikacja zgodnie z normg EN ISO 11654

DOSTEP: Plyty w petni demontowalne.

UTRZYMYWANIE W CZYSTOSCI: Plyty systemowe sg odporne na codzienne odkurzanie
reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.

KOLOR | ODBIJANIE SWIATLA: Biaty 010, najblizszy kolor wg NCS: S 0502-Y, wspdtczynnik
odbicia swiatta 84% (z czego 99% to odbicie rozproszone)..

ODPORNOSC NA WILGOC: Piyty wytrzymujg statg wilgotno$é wzgledng powietrza do 95%
przy temperaturze 300JC bez ugiecia wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z norma
ISO 4611).

OBCHODZENIE SIE Z PLYTAMI | WYTRZYMALOSC MECHANICZNA: Dodatkowe
obcigzenia powinny by¢ mocowane do stropu.

Ptyty mineralne:

* tgczg w sobie atrakcyjng powierzchnie, funkcjonalno$¢ i wspaniate wiasciwos$ci akustyczne.
Wysoki wspoétczynnik odbicia swiatta i mozliwo$¢ czyszczenia powierzchni to dodatkowe
cechy wyrozniajgce ten produkt. Ptyty mineralne sg jednymi z najbardziej uniwersalnych ptyt,
mozliwych do uzycia w szeregu zréznicowanych pomieszczen,

» zostaty wykonane z czystej wetny mineralnej. Posiadajg one gtadkg, pomalowang na biato
powierzchnie z subtelng, matowg faktura.
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Konstrukcja nosna

Piyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokosé
skrajnych pityt powinna przekracza¢c 200 mm. Goérne konce zawiesi powinny by¢
przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowah do stropu (lub innej konstrukcji nosne;j
budynku). Dolne konce powinny by¢é zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie
1200 mm. Profile nosne powinny byé rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiednigj
wysokosci i wypoziomowane.

Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie mogg znajdowaé
sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢é zamontowane na profilach nosnych w
odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego
wieszaka od sciany (lub listwy przysciennej)wynosi 450 mm.

Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymaé ciezar instalacji i dodatkowych
akcesoribw montowanych zaréwno nad / pod konstrukcjg sufitu.

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitbw podwieszanych powinien wykazaé sie
mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Transport plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilki podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasma stalowg dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym
podkfadzie

Wysokos¢ sktadowania — do 5 pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt gr.12,5 mm Iub
2400 m2 o0 gr.9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Przewozenie i skladowanie materiatéw do sufitéw modutowych

Materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane na paletach. Nalezy je chroni¢ przed
wilgocia.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania sufitbw podwieszanych i oktadzin powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i
przebicia oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i kurczow
murow. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z
gruzu i odpadéw.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 0C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe wykonuje sie z uzyciem profili,
umocowanych
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do podioza. Piyty mocuje sie ustawiajgc je pionowo lub poziomo (na sufitach). W celu
polepszenia witasnosci cieplnych i akustycznych przegrody przestrzen miedzy profilami
wypetnia sie wetng mineralna.

BUDOWANIE KONSTRUKCJI SCIANY.

Montaz szkieletu $ciany rozpoczyna sie od mocowania do podioza (podtogi

i sufitu) elementéw poziomych — profili ,U” przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksymalny
rozstaw miedzy kotkami — 800 mm. Diugosé kotka nalezy tak dobra¢ aby byt w petni
zakotwiony w betonie o wytrzymato$ci minimum B15. Scianki powinny by¢ stawiane w danym
pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej sciany nalezy
po skrajne profile zarbwno poziome i

pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i Scian bocznych) podiozy¢ tasme izolacji
akustycznej wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potgczen w ksztatcie
litery ,T” mocujacy profil ,U” do podtoza, nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajgcy pozniejsze
wstawienie ptyt gipsowowtoknowych.

Profile ,C” docina sie na dlugosci odpowiadajgcej wysokosci pomieszczenia, pomniejszajgc

ja o ok. 1 m. Stupki — profile ,C” skrajne mocuje sie do $cian bocznych kotkami rozporowymi o
rozstawie maksymalnym, co 80 cm . Profile ,C” ustawione wzdtuz przebiegu nie sg mocowane
mechanicznie do profili ,U”, daje to mozliwo$¢ biezgcego korygowania ich potozenia w miare
mocowania ptyt do rusztu.

Gdy zachodzi konieczno$¢ przedtuzenia profila ,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujgc
zaktadke o dtugosci, co najmniej 30 cm . Potgczenia te nie mogg znajdowac sie na jednakowej
wysokosci, w przypadku profili ustawionych sgsiadujgco.

Oscieznice stalowe powinny byé wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce
zamocowanie ich do profila przyoscieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zostaé wykonane
przeniesienie obcigzenia na ruszt sciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen
mimosrodowych wprowadzajgcy moment wywracajgcy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢
zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C” wsuniete jeden w drugi, tworzgce profile
zamkniete).Wiszace urzadzenia sanitarne mogg by¢ mocowane do $ciany przy wykorzystaniu
specjalnych wspornikow.

Styki poziome dwoch sagsiednich ptyt winny byé przesuniete wzgledem siebie w pionie
przynajmniej o 55 cm . Roéwnoczesnie nalezy przestrzegajagc wymogu, aby odcinek ptyty
montowany bezposrednio przy podtodze byt nie krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie
stanowi btedu montowanie ptyt na Scianie dtugosécig w kierunku poziomym. Zastosowanie tego
rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysoko$¢ pomieszczenia jest wielokrotnoscig
szerokosci ptyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia. Pionowo przebiegajgce
profile ,C” jak juz wcze$niej wspomniano nie sg mocowane do profili poziomych. Dopiero po
potozeniu ptyty dany profil ,C” (wypadajgcy na krawedzi ptyty) nalezy tak ustawi¢, aby byt
réwnolegty do pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na $rodku szerokosci pétki profila.
Stupek ,,C” musi by¢ tak obrdcony, aby ptyta byla przykrecona najpierw na potowie pétki blizej
Srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy mocowaniu drugiej ptyty na
potowie oddalonej od Srodnika profila. Ptyty oktadajgce drugg strone Sciany powinny byc¢
mocowane z przesunieciem w stosunku do piyt ze strony pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5
mm bedzie to przesuniecie doktadnie o 60 cm . Réwniez ptyty mocowane w warstwie drugiej
muszg by¢ przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy profilami (60 cm).
Rozstawy miedzy wkretami powinny by¢ nastepujgce:

al/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm

b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku, gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sg
one mocowane do rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej Scianek o duzej wysokosci, w
miejscach potgczen poziomych ptyt nalezy mocowac¢ dodatkowe kawatki ptyt Fermacell.
Montaz sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych

Przed montazem sprawdza sie, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki
krzyzakowe, wieszaki noniuszowe =1,5x20mm) mozna najlepiej podwiesi¢ konstrukcje stropu
elementu konstrukcyjnego.

Do profili gldwnych mocuje sie profile nosne prostopadle w rozstawie <350 mm ( 2435 mm) za
pomocg tacznikéw krzyzakowych.
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Nastepnie pierwszg warstwe ptyt do suchej zabudowy 10 mm (12,5 mm) mocuje sie na styk
przy pomocy wkretéw samogwintujgcych 3,9 x 30 mm do profili nosnych. Rozstaw wkretéw
wynosi ca 300 mm, jezeli 2 warstwa jest mocowana do konstrukcji nosnej, zas 150 mm jezeli 2
warstwa ptyt jest mocowana do 1 niezaleznie od konstrukcji nosnej. W miejscu potgczenia ze
Sciang nalezy wykonac spoine dylatacyjna.

Osigga sie to w ten sposob, ze przykleja sie pasek papieru lub folii ktére nastepnie szpachluje
sie, a po wyschnieciu masy szpachlowej nadmiar przycina sie rowno z powierzchnia.

Spoine tgczaca ze $Sciang nalezy wykonaé o szerokosci 5 mm. Potgczenie ze $ciang nalezy
wykonac jako spoine dylatacyjng. Jest to do zrealizowania za pomoca tasmy papierowej lub
foliowej naklejonej na sciane masywna, ktorej nadmiar obcina sie wzdtuz krawedzi stropu po
szpachlowaniu spoiny. Po usunieciu nadmiaru taSmy powierzchnie stropu mozna tapetowac
lub malowac.

Montaz sufitow podwieszanych

Montaz w zgodzie z wytycznymi producenta systemu.

Ochrona naroznikéw

Wszystkie naroza wypukte nalezy wzmocnic¢ systemowymi kgtownikami aluminiowymi.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Badania w czasie wykonywania robot

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjq),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do
dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwo$é oraz zakres badan powinna
by¢ zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest:

powierzchnia obudowy w m2 jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji, zabudowy pionéw instalacyjnych oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym. powierzchnia sufitbw obliczana w m2 ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne poziomg. z powierzchni gipsowo-kartonowych nie potrgca sie powierzchni kratek,
drzwiczek i innych urzgdzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?

llos¢é robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.

8. Odbiér robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidér podioza — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych.

Podtoze powinno by rowne i czyste. Dokonanie odbioru podtoza jak i oktadzin ptytami uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daty
pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze:

Wymagania okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,
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- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos$¢ powierzchni

Dopuszczalne odchyitki powierzchni:

1) odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
— nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci 2 metrowej taty
kontrolnej,

2) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m,

- poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

3) odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kagta przewidzianego w dokumentacji nie
wieksze niz 2 mm

Odbidr pokrycia ptytami g-k potwierdza sie protokétem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- sprawdzenie zgodnosci lub nie zgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Ulozenie sufitow

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomocg wkretdéw wraz z
przycieciem

i dopasowaniem,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasmag
papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

Normy.

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

Inne dokumenty i instrukcje.

Informator — Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV —
Krakow1996 r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — NIDA GIPS — wydanie 2002 r.
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatéw.



