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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtozy
i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanego zadania: Przebudowa i modernizacja
zespotu laboratoriéw elektromobilnosci, efektywnosci energetycznej, diagnostyki i pomiaréow
elektrycznych na laboratoria naukowe—wraz z dostosowaniem do wymagan ochrony
przeciwpozarowe;.

Budynek Wydziatu Elektrycznego ZUT w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 37

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich podiozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; gres uktadane na klej metodg kombinowang,

- posadzka lastrikowa

- winylowe panele podiogowe,

- wyktadziny PCV heterogeniczne,

- posadzki z parkietu.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
Ogdlng Specyfikacjg Technicznag.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczna.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Listwy przyscienne
- Listwy przyscienne o wys. 6 cm — listwy rdzeniowe (rdzen z twardego HDF otoczony bezchlorkowym
polimerem PP/TPE z elastycznymi krawedziami w gérnej i dolnej czesci)

2.3. Wyktadzina PCV heterogeniczna

— heterogeniczna wyktadzina w rolce z wysokiej jakosci PVC,

— dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu) PUR,

—  klasa uzytkowa EN 685 - 34/43,

—  rozmiar ptytki — 150 cm dt. x 28 cm szer. lub x 14 cm szer. lub x 7 cm szerokosci,
— waga catkowita EN 430 — 3,6 kg/m2 ,

—  grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,7 mm ,

—  grubos¢ catkowita EN 428 — 2,5 mm,

—  reakcja na ogien EN 13501 — Bfls1,

— odpornos$¢ na kétka EN 425 — Zadnych Sladdw,
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—  klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10,

—  pozostato$¢ wgniecenia EN 433 - < 0,04 mm,

—  klasa $cieralnosci EN 660-1 - grupa T,

—  wyktadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego (wieksza stabilno$é wymiarowa < 0,05%) EN 434
—  tlumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 — 6dB,

—  posiada deklaracje witasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041.

2.4. Klej elastyczny do wyktadzin

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potgczenie
wyktadziny z podktadem i zapewni¢ wtasciwg estetyke podtogi.

2.5. Posadzki z parkietu

Prace parkieciarskie powinny by¢é wykonane po zakonczeniu wszystkich tzw. mokrych prac
wykonczeniowych zwigzanych np. z uktadaniem terakoty, greséw, montazem grzejnikdw itp. W
pomieszczeniach, w ktérych uktadany jest parkiet temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 15 0 C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 45-65 %, Parkiet przed utozeniem musi dostosowac sie do
temperatury i wilgotnosci otoczenia — zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5-
7 dni.

Wilgotnos¢ 1 podioza, na ktérym bedzie uktadany parkiet nie powinna przekracza¢ 2-3 %, nalezy takze
zwrécié uwage na réwnosé podtoza 2 i jego wytrzymatos¢ 3 . Mozliwe jest uktadanie parkietu na
wszelkich rodzajach podtoza - beton, ptyty drewnopodobne, stary parkiet, terakota, ptytki PCV, itp. :Przy
mocowaniu parkietu do podifoza nalezy zastosowaé odpowiednie kleje — zalecamy stosowanie klejow
bezwodnych, a w przypadku parkietow o wiekszych wymiarach uzycie klejéw dwusktadnikowych, Przed
przystgpieniem do klejenia parkietu do podtoza prosimy o doktadne sprawdzenie parkietu pod wzgledem
jakosci, w tym réwniez kolorystyki drewna, parkiet po przyklejeniu do podtoza nie podlega reklamacji z
tytutu ewentualnych wad, ktére mogag by¢ reklamowane przed zamocowaniem parkietu do podtoza — w
szczegolnosci dotyczy to kolorystyki oraz wymiardw,

Pierwszg czynno$cig przy ukfadaniu posadzki drewnianej jest doktadne odkurzenie podtoza i
zgruntowanie srodkami gruntujgcymi ( zalecane jest stosowanie gruntéw tej samej firmy co klej ), rPo
wyschnieciu gruntu naktadamy klej i uktadamy parkiet ( klej nalezy naktada¢ sukcesywnie w zaleznosci
od szybkosci ukfadania i rozprowadzac¢ na podtozu przy pomocy odpowiednio zgbkowanej szpachli ),
Przyklejanie parkietu do podtoza powinno nastgpi¢ na catej jego powierzchni, w zadnym wypadku nie
mniej niz 80% powierzchni parkietu,

Miedzy posadzkg drewniang a statymi pionowymi elementami budynku ( Sciany, stupy, rury ) nalezy
zawsze pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci co najmniej 10 mm ( im wieksza powierzchnia
uktadanej podtogi tym wieksza szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej; szczelina powinna byé wolna od
zanieczyszczen, klinéw, odpadéw drewna — wszystko po to, aby parkiet mogt swobodnie pracowaé przy
zmianach wilgotnosciowo-temperaturowych w ciggu calego roku ), Wskazane jest aby
cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpoczgé¢ dopiero po uptywie 7-21 dni; jest to czas potrzebny do
stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia sie drewna do warunkéw lokalowych, Parkiet przed
polakierowaniem powinien byé 3-krotnie szlifowany; po wstepnym szlifowaniu powierzchnie podfogi
nalezy uszczelni¢ specjalng zywicg zmieszang z pytem drzewnym, Nalezy zwréci¢ uwage, aby na
powierzchni posadzki drewnianej nie byty widoczne $lady — zarysowania materiatem Sciernym ( nalezy
usungé je poprzez polerowanie polerkg tarczowg ), Ostatnim etapem przed potozeniem lakieru/oleju do
podtdg jest przymocowanie listew oraz bardzo doktadne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest potozenie
jednej warstwy lakieru podktadowego oraz co najmniej dwdch warstw lakieru nawierzchniowego.

1. wilgotnos¢ — dopuszczalna wilgotnos¢ mierzona metodg elektroniczng: dla podioza cementowego 3%,
anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, za$ mierzona hydrometrem CM to dla podioZza cementowego 2%,
anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,2. rownos¢é — dopuszczalna nieréwno$¢ podtoza po przytozeniu
dwumetrowej faty w dowolnym kierunku nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm ( przeswit ), 3. wytrzymatos¢
— wytrzymato$¢ na $ciskanie podktadéow mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 Mpa — bez
pomiaréw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujgc posadzke gwozdziem albo
kupujac odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.

2.6. Ptytki—qgres
— gres szkliwiony,

— ptytki rektyfikowane o wym. 30x30 cm, gr. 0,90 cm, antyposlizgowos¢-R9, powierzchnia naturalna,
— nasigkliwos¢ <0,1%, wytrzymatos¢ na zginanie min. 45 N/mm?, sita tamigca: 2500N,
— odpornosé na $cieranie: 5, odpornos$¢ na plamienie: 5, odpornos¢ chemiczna: GLA,GHA,
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— mrozoodporne, kolor szary

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosc¢ i szerokos¢ + 1,5 mm,

— grubos¢ £ 0,5 mm,

— krzywizna 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121,

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej,

— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

2.7. Listwy cokotowe z gresu

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z
jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zaleznosci od obcigzenia
zastosowane powinny by¢ ptytki 8, 12, 16, 18mm. Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg
wytrzymatos¢ nie jest dopuszczone. Listwa cokotowa ceramiczna o wysokosci 10cm.

2.8. Klej do plyt i plytek
Stosowacé zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek
nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.9. Zaprawa fugowa

Stosowac¢ zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowac¢ do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne. Fugi impregnowane,
0 szerokosci 3 mm w kolorze szarym (jak ptytki), zabezpieczone przed zabrudzeniem i woda.

2.10. Silikon do fug

Stosowa¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem srodka
grzybobojczego w kolorze fugi.

2.11. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonhczeniowe igczace rézne posadzki muszg byé odporne na korozje, trwate oraz posiadaé
przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzeh planowanym
w poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem.

2.12.  Uniwersalny srodek gruntujacy
Srodek poprawiajacy przyczepnosé nastepnej warstwy podtoza oraz regulujgcym tempo oddawania
przez nig wody.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2 Wymagania szczeqétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Wykonawca
powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

—  $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- rusztowaniami,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

- mixokret,

- dalmierz laserowy,

- szlaufwaga elektroniczna,

- zacieraczka,

- krzyzyki dystansowe,

- szpachelka zgbkowana,
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- szczypce do ceramiki,

- drewniana tata posadzkarska,
- Sciggacz gumowy do spoin,

- przyrzad do ciecia ptytek,

- wiadro,

- gabka,

- korytko i szpachelka.

Sprzet do wykonywania okfadzin

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia.

3. TRANSPORT

3.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2 Wymagania szczeqoétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych). Chemie

budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

3.2.1. Ptytki, gresy,
Ptytki, gresy przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podloge wytozy¢
materiatem wysSciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfada¢ sScisle obok siebie. Na
Srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw tatwo ttukacych.
Sktadowanie -ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

3.2.2. Woykiadziny PCV oraz kleje
Wyktadziny PCV oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5=25°C. Nalezy je ochroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwatos$¢ przez okres do 6

miesiecy.
4, WYKONYWANIE ROBOT
4.1. 0Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Montaz wykladziny pcv

Wyktadzina montowana jest na state. Po przyklejeniu poszczegélnych rolek do podtoza, ich tgczenia sg
spawane na gorgco. Nawierzchnia instalowana bezposrednio na podtozu betonowym. Podtoze betonowe
(wytrzymatos¢ na Sciskanie powyzej 15 MPa), stabilne i rowne, zatarte na gtadko (np. przygotowane
masg wygtadzajgcg), wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, nieréwnosci podtoza zgodnie z polska
normg. Tolerancja nierdwnosci mierzona dwu metrowg tatg w dowolnym kierunku nie powinna
wykazywac¢ przeswitéw wiekszych niz 2mm/2m, wilgotnos¢ podtoza betonowego nie wieksza niz 3,0%,
zakonczone wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe
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zamykane i szczelne, zapewniony dostep do mediow, temperatura pomieszczen w trakcie montazu

powyzej 15°C.

PodtoZze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢:

wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtog,

— suche, maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze
przekraczac 2,5 %,

— bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajgcej,

— gfadkie, na powierzchni nie mogg wystepowac¢ zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢ wygtadzona
Zza pomocg masy wyrbwnawczej,

— rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

— czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢é wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby ,
zaprawa , lepik itp.).

Warunki przystgpienia do pracy

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapi¢ po:

— zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wtgcznie, oraz prac instalacyjnych,

— wyschnigciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

— sprawdzeniu szczelnoéci urzgdzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

— sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilos¢ sg zgodne z zamdwieniem, czy towar jest nie uszkodzony i
pochodzi z jednej partii,

W pomieszczeniach, w ktdérych ma by¢ przyklejana wyktadzina pcv, nie nalezy wykonywac zadnych prac

dodatkowych mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia

Scian lub podtoza. Wykfadzine nalezy uktadaé w pomieszczeniach, w ktdrych panujg nastepujgce warunki:

— temperatura otoczenia 17-25°C

— temperatura podtoza 15-22°C

— wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%,

Wszystkie materiaty (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w

ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania

do podtoza. Nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastepujgcych istniejgcych pokryciach podtogowych:
wyktadziny dywanowe, linoleum, wyktadziny z PVC, wykfadziny gumowe.

Instalacja wyktadzin

— Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje
kolorystyczng, kitdérg chcemy wykona¢ w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu nalezy
zwrdcié uwage czy poszczegolne kolory sg zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach
jednostkowych. Np. zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu 24 m2
wykfadziny. Nadmiar bedzie wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wigze sie z
poniesieniem kosztéw magazynowania.

— Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczyé w skali 1:1 wszystkie linie fgczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym.

— Woyktadzine doktadnie dociaé¢ do linii wyznaczonych na podfozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi Sciany
potozonej najdalej od wejscia.

— Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykfadziny catg powierzchnig do podtoza za pomoca
kleju. W tym celu nalezy zwing¢ pfat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czesé zabezpieczyé
przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podioza za pomocg pacy zgbkowanej
rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3 .

— Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzine do podkiadu, a
nastepnie, catg powierzchnie przewalcowaé walcem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg.

— Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg szmatka.

— Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac¢ przez co najmniej 48 godzin.

— Podczas montazu nalezy zachowaé dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach
posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujgcym.

— Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczystg warstwg uzytkowg w celu unikniecia
ewentualnych réznic w odcieniach na sasiadujgcych ze sobg krawedziach, nalezy ukfadac
naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

Spawanie na gorgco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potgczenia miedzy arkuszami lub

ptytkami wyktadzin zostaty pospawane na gorgco sznurem spawalniczym.:
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— spawanie stykdw mozna rozpoczgc¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne
przystgpienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach wskutek
dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany Kklej,

— styki wyktadziny sfrezowa¢ za pomocg recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w powstate
wyztobienie wprowadzié¢ na gorgco sznur spawalniczy o $rednicy ¢4 mm,

— po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad powierzchnie arkuszy nalezy $cig¢ tak, aby
tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch etapach:

— wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykonaé specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za
pomocy specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposdb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm
nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty.

— wiasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢
brzegéw wyktadziny — scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Spawanie na zimno

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie prowadzi¢ w przypadku montazu wykfadzin domowych,

montazu drobnych elementéw (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzytoby calg kompozycje

kolorystyczng pomieszczenia:

— w celu wykonania spawania na zimno nalezy dokfadnie dopasowac wyktadzine i oczyscic¢ spoine,

— przyklei¢ tasme (klejaca, malarskg) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wyktadzin, a nastepnie
nacig¢ tasme wzdtuz szczeliny,

— W naciecie wprowadzi¢ koncéwke tuby z klejem tak, aby dotykata podioza, ciggngé powoli tube
trzymajac jg pod katem ok. 30 ° i ostroznie wyciskaé zel,

— po catkowitym wyschnieciu zelu tj. ok. 30 min nalezy zerwa¢ tasme zabezpieczajgca.

Prace wykonczeniowe

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy

odpowiednio wykonczy¢ jg przy scianach pomieszczenia przy pomocy:

— wywiniecia wykfadziny na cokét. Wyktadzina dzigki swojej elastycznosci nadaje sie do wykonania
cokotébw na $cianie. Cokdt Scienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji
wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Wysokos$é cokotu powinna wynosi¢é min. 10 cm, a krawedz podtoga/$ciana powinna by¢ wykonana w
sposéb tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy naroznej produkcji Gamrat S.A..

— Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do wyktadziny przy pomocy kleju kontaktowego
nanoszac klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku uktadania listew 70 mm przy prostej
Scianie nie jest konieczne klejenie ich czesci pionowej, poniewaz listwy majg tendencje do
samoczynnego rozprostowywania sie i czes¢ pionowa samoczynnie dociska sie do Sciany.

Utrzymanie w czystosci

Wyktadziny obiektowe uzywane w miejscach o duzym natezeniu ruchu wymagajg prawidtowe;j i regularnej

pielegnacji. Bez wzgledu na fabryczne wykonczenie powierzchni satysfakcjonujgce rezultaty uzytkowania

podtdg moga byé uzyskane wylgcznie przy stosowaniu sie do kilku podstawowych zasad dotyczgcych
konserwacji. Podstawowym elementem zabezpieczania podtdg przed zabrudzeniem jest zainstalowanie

w strefie wejSciowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze dobrany system wejSciowy moze wychwycic

do 80% potencjalnych zanieczyszczen.

Instrukcja czyszczenia i konserwacji wyktadzin niezabezpieczonych powierzchniowo poliuretanem:

Ze wzgledu na intensywng eksploatacje podtogi w obiektach sportowych po utoZzeniu wyktadzine zaleca

sie poddac¢ pierwszej konserwacji. Pielegnacje nalezy wykonywac z uzyciem srodkéw przeznaczonych do

mycia i konserwacji podtdg sportowych.

Czyszczenie poczgtkowe

— po utozeniu powierzchnie wykladziny nalezy doktadnie pozamiata¢ lub odkurzy¢é w celu usuniecia
luznych zanieczyszczen,

— zmy¢ posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczgcej. Do mycia nalezy stosowaé roztwor
detergentu o pH 7-8 w stezeniu zalecanym przez producenta srodka myjgcego.

— usungc¢ roztwor myjacy przy uzyciu czystej wody.

Pierwsza konserwacja

— po umyciu wyktadziny nalezy poczekaé na catkowite jej wyschniecie,

— natozy¢ dwie lub trzy warstwy odpowiedniego dla danej wyktadziny srodka do konserwacji.

Sprzatanie codzienne

— powierzchnie wyktadziny nalezy na biezgco zamiata¢ lub odkurzac,

— zmywac¢ posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej. Do mycia nalezy stosowac roztwor
detergentu o pH 7-8 lub roztwér srodka do konserwacji biezgcej odpowiedniego dla danej wyktadziny
w stezeniu zalecanym przez producentéw tych preparatow.
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Czyszczenie okresowe

Czesciowo zuzytg lub bardzo zniszczong konserwacje nalezy odnowi¢. W tym celu:

— catkowicie usungé zniszczong powtoke nanoszac srodek zmywajgcy o pH 10+11

— usungc¢ brudny roztwor myjacy, a nastepnie catg posadzke dokfadnie umy¢ wodg

— ponownie zakonserwowac, nhanoszgc minimum dwie warstwy srodka jak przy pierwszej konserwacji.

Uwagi i zalecenia koricowe

— w przypadku montazu wykfadziny na zlgczach dylatacyjnych nalezy stosowaé specjalne listwy
kompensacyjne,

— gdy podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktada¢ wyktadzin Gamrat, jezeli nie
wykonano izolacji przeciwwilgociowej,

— Nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastepujgcych istniejagcych pokryciach podtogowych: wyktadziny
dywanowe, linoleum, wykfadziny z PCW, wyktadziny gumowe,

— nalezy chroni¢ wykfadzine przed dtugim kontaktem z czarng gumag (np. podktadek pod meble, sprzet
sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub zétte plamy na wyktadzinie,

— nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw, np. mebli bezposrednio po wyktadzinie — powierzchnie
wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejka lub innym materiatem,

— nie zaleca sie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych,

— nalezy chroni¢ wykfadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

— w przypadku stosowania materiatdéw innych producentéw (grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy
stosowac sie do zalecen producenta tych materiatéw,

— w celu unikniecia probleméw, zaleca sie, aby catos¢ prac powierzy¢ Autoryzowanemu Wykonawcy
Podtdég. Daje to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich prac montazowych.

4.3. Posadzki z gresu.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okfadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosc
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga
wykfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci
ptytek. Wyboér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé
natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowa¢ nastepujgce
wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i
réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji
klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza ptytke
nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich, docisngé i mikroruchami
odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna
to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.
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Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiladki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm — okoto 2 mm
- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podfogi
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokfadny czas powinien byé okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni piytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gagbka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem do uktadania
posadzek nalezy:
o) posadzke z ptytek mozna wykonywaé jedynie na podkfadzie, ktoérego prawidtowos¢
wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym
do dziennika budowy,

B) wykonanie posadzek powinno byé zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj piytek, klej
stosowany do uktadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos¢ spoin,
dylataciji itp.,

%) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie

cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna
byé nizsza niz 5 °C,

d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna byé
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodorozdziatu,

€) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwaé
niezwiocznie w trakcie wykonywania posadzki,
0) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;

dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,
Y) spoiny miedzy plytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:
— 2mm na 1 mi 3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,
— 3mmnalmib5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,
o) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,
B) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w
celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,
¥) zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
do 100 mm - okoto 2 mm,
— od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,
— od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,
— powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,
o) w miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokos$ci
100 mm; cokoty powinny byc¢ trwale zwigzane z posadzka,
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B) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk  dwdch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny byé odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

1)  po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na
menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetnic odpowiednio elastyczng masa
dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wkfadki. Masa i wkiadki powinny mie¢ aktualng aprobate
techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. 0Ogélne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych

materiatdw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

badanie podtozy i podktaddw,

prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot.

Dokfadnos¢ wykonania, tolerancije

— dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac 3%,

— badanie podkfadu za pomocg taty o dlugosci 2m nie powinno wykazywac¢ przeswitow wiekszych niz
2mm,

— powierzchnia podkfadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne poziomg, doktadnos¢ wykonania podktadu
powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm

— na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Pozostate wymagania

— Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

— Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady

dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyze;.
oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

Nadzoru budowy.

6.3. Badaniaw czasie odbioru
6.3.1. Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:




OKLADZINY PODLOGOWE

— rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow
wiekszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikaciji technicznej powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. llos¢ wykonanych Robét okresla sie
na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m?] dla robo6t i posadzkarskich, ptytkarskich.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Odbiér materiatow i robot

8.2. Wymagania ogdine.

Podstawg odbioru robét budowlanych, polegajgcych na robotach malarskich powinny stanowié

nastepujgce dokumenty :

—  Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajagcym (harmonogram robot i

kolorystyka),

—  Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

—  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych (jesli wystepujg),

8.2.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Jakos¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.2.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.2.3. Odbior koncowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robét i powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koricowego robét dokona Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedfozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg przetargowsg i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. W
toku odbioru koricowego rob6t Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu. W przypadku, gdy wediug Zamawiajgcego
konieczne bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych, Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymagan w
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8.2.4.

8.2.5.

9.

9.1.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.
Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa budowlanego:
—  Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
—  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla wyrobow
nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
-  Atest PZH,
Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru czesciowego i kohcowego robot moze zostaé powotany zespdét do
dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przy odbiorze kohcowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
przetargowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku realizacji prac dotyczacych zmian i
odstepstw od przyjetego zakresu czy uzgodnien,
Odbidér pogwarancyijny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej .

9.2.

Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuje:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

10.

dostawe materiatéw,

badania na budowie i laboratoryjne,

dostawe materiatow,

przygotowanie podioza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podktadu betonowego),
utozenie ptytek na zaprawie klejowej,

wypetnienie fug,

silikonowanie narozy,

dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatow
wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej

pielegnacja swiezej nawierzchni betonowej

porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich

wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
w przypadku posadzek z PVC i Paneli:

— dostawe materiatow,

— przygotowanie podioza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podktadu betonowego),

— wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zgodnie z zaleceniami producenta celem
zapewnienia jej prawidtowego dziatania.

PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

— PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

— PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatébw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

— PN-EN 13450 Kruszywa na podsypke kolejowag

— PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
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— PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

— PN-B 06712 Kruszywa mineralne do betonu

— PN-B 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

— PN-B 11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

— PN-B 11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

— PN-B11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

— PN-EN 87 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, witasciwosci i
znakowanie.

— PN-EN 1322Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

— PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Wytyczne producentédw nawierzchni sportowych
Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-3147/2005 Poliuretanowa posadzka przemystowa AT-15-6756/2005
i HK/B/1133/01/2005 W1dkna stalowe.




