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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa pomieszczen 020 i 0.22 na WC dla niepelnosprawnych
1 PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA 0.22 (PIWNICA)
1.1 INSTALACJA WOD - KAN.
1/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- kpl.
d.1.1/0234-08 wych - ustep z miska porcelanowag
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- kpl.
d.1.1/0234-06 wych - umywalka
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o ér. 50 mm szt.
d.1.1]0232-06
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej,natryskowe;j szt.
d.1.1]0141-01
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|S-215 0300- |Rurociagi z rur ALUPEX o $r.zewn. 16 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.1|01 nych
wycena indy-
widualna
8,60 m 8,600
RAZEM 8,600
6/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacieciem wzdtuznym; ru- |m
d.1.1/0113-01 rocigg o $r. 15 mm
8,60 m 8,600
RAZEM 8,600
7/KNR 0-31 Montaz zawor6w przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o $r. 20 szt.
d.1.1/0109-02 mm
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR-W 4-02 |Wigczenie sie do istniejgcej sieci wodociggowe;. szt.
d.1.1/0108-05
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach PE do zawordw czerpalnych, baterii, |szt.
d.1.1{0117-01 mieszaczy, hydrantéw ,elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody o potgcze-
niu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
, szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do ptuczek ustepowych, elastycznych |szt.
d.1.1/0107-05 gumowych w oplocie stalowym
1,0 szt. 1,0
RAZEM 1,0
11|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.1/0208-01 nych o potaczeniach wciskowych
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.1/0208-03 nych o potaczeniach wciskowych
3,20 m 3,200
RAZEM 3,200
13|KNR-W 4-02 |Wigczenie sig do istniejacej kanalizacji PCV dn 110 mm-obiekty szkolnictwa wyz-  |szt.
d.1.1/0211-06 z.sz. |szego
3.3.1. 9904-1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach pode;j.
d.1.1/0211-01 wciskowych
1,0 pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach pode;j.
d.1.1/0211-03 wciskowych
1,0 pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
16/S 215 0700- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o ér. 63 mmw |m
d.1.1/03 budynkach niemieszkalnych
wycena indy-
widualna
8,60 m 8,600
RAZEM 8,600
17|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowa stojgca, bezdotykowa, chrom. szt.
d.1.1]0137-02
wycena indy-
widualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 2-15 |Umywalki dla niepetnosprawnych pojedyncze porcelanowe 60 cm z syfonem butelko- |kpl.
d.1.1/0230-02 wym i pétpostumentem.
1,0 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
19/KNR-W 2-15 |Zamontowanie poreczy tukowych uchylnych przy muszli ustepowej dla niepelnos- |szt.
d.1.1/0142-04+a.w. |prawnych,ze stali nierdzewnej fi 32 mm o dt. 85 cm.
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-15 |Zamontowanie poreczy tukowych (lewa i prawa) w WC dla niepetnosprawnych, fi 32 |szt.
d.1.1/0142-04+a.w. |mm ze stali nierdzewnej o dt. 600 mm - przy umywalce.
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-15 |Miska ustepowa dla niepetnosprawnych,ceramiczna,lejowa z odptywem kpl.
d.1.1/0233-03 poziomym,sptuczka prostokatna z armaturg 6/3 |,z siedziskiem dla niepetnospraw-
nych
1,0 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
22 Systemowy stelaz do muszli ustepowej ze sptuczka prostokatna. szt
d.1.1
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-17 |Wentylator tazienkowy z timerem. szt.
d.1.1/0205-01
wycena indy-
widualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.1.1]0521-02
wycena indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15 mm |m
d.1.1/0506-01
4,60 m 4,600
RAZEM 4,600
26|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.1.1]0418-07
wycena indy-
widualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o sr. 15-20 mm szt.
d.1.1/0505-01
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.1.1]0429-04
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR INSTAL |Rurociagi c.o0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.$cianki 1.0 mm) na $cia- |m
d.1.1/0301-03 nach (lutowanie migkkie)
4,20 m 4,200
RAZEM 4,200
30|KNR 4-07 z. |Naktady na zamknigecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie szczel-|obiekt.
d.1.1|sz.r3-3.7.a nosci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pieter
1 obiekt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 PRACE BUDOWLANE.
31|KNR 4-04 Rozebranie posadzek i oblicowan Scian z ptytek ceramicznych, skucie tynkéw pod  |m?2
d.1.2/0504-01 oktadziny ceramiczne.
wycena indy-
widualna
<posadzki>8,87+<$ciany>15,32 m2 24,190
RAZEM 24,190
32|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1.2/0348-02
0,22*(2,49+1,54)*2,96-(0,90*2,0) m3 0,824
RAZEM 0,824
33|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. |m2
d.1.2/0346-03
1,54*2,89-0,80*2,0 m?2 2,851
RAZEM 2,851
34/ KNR-W 4-01 |Rozebranie istniejgcych stropéw podwieszanych z ptyt typu Termatex na konstruk- |m2
d.1.2/0440-04 cji stalowe;j.
wycena indy-
widualna
5,40 m?2 5,400
RAZEM 5,400
35|KNR 19-01 Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej m2
d.1.2/1019-04
0,902,0+(0,80*2,0)*3 m2 6,600
RAZEM 6,600
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36|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1.2/0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian - zamurowanie otworu drzwiowego
(1,02+1,31)*2,0 m?2 4,660
RAZEM 4,660
37|KNR 0-14 Zabudowa $ciany ptytami gipsowo - kartonowymi odpornymi na dziatanie wilgoci typ |m2
d.1.2/2012-02 H2 na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikdéw
CDiUuD
11,30 m?2 11,300
RAZEM 11,300
38|KNR 0-39 Uszczelnienie $cian pod oktadzing ceramiczng,ptynna folig uszczelniajaca. m2
d.1.2/0115-01
24,24 m?2 24,240
RAZEM 24,240
39|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi o wym. 29,50x59,50x0,90 m2
d.1.2/0840-03 cm,o powierzchni gtadkiej,technologia monoporosa-nasiakliwo$¢ wodna < 10%,wy-
trzymato$¢ na zginanie min.12,odpornos¢ na plamienie -3,kolor zgodnie z projektem.
24,24-1,17<dekor> m?2 23,070
RAZEM 23,070
40|KNR-W 2-02 |Utozenie dekoru z ptytek ceramicznych glazurowanymi o wym. 30x30x1 cm,o0 po- m2
d.1.2/0840-03 wierzchni gtadkiej,technologia monoporosa-nasiakliwos¢ wodna < 10%,wytrzymatos¢
wycena indy- |na zginanie min.12,odpornos$¢ na plamienie -3,kolor zgodnie z projektem.
widualna
0,30*(1,20+1,10+1,60) m?2 1,170
RAZEM 1,170
41|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narozni- |m
d.1.2/0840-08 kowe
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
42|KNR 2-02 Wyrdéwnanie posadzki - izolacje z ptyt styropianowych gr 10 cm poziome na wierz- |m?2
d.1.2/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
1,67 m?2 1,670
RAZEM 1,670
43|KNR 2-02 Wyréwnanie posadzki - izolacje z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe. |m?2
d.1.2/0607-01
1,67 m?2 1,670
RAZEM 1,670
44| KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte |m?2
d.1.2/1104-02 na gtadko.
8,87+0,36 m?2 9,230
RAZEM 9,230
45/KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgce- |m2
d.1.2/1104-03 nie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
8,87+0,36 m?2 9,230
RAZEM 9,230
46|KNR 0-39 Uszczelnienie podtozy pod posadzki,ptynna folig uszczelniajaca. m?2
d.1.2/0115-01
8,87 m?2 8,870
RAZEM 8,870
47|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie naroznikow posadzka - sciana naroznikami. m
d.1.2/0616-01
11,30 m 11,300
RAZEM 11,300
48|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych matowych o wym.59,80x59,80x1,0 cm o powierzchni  |m2
d.1.2/1111-01 gtadkiej na zaprawie klejowej ukladane metoda regularna.Plytki dostosowane do
wycena indy- |uktadania w obiektach uzytecznosci publicznej,antyposlizgowe R10,0 odpornosci na
widualna Scieranie wgtebne max.175,,nasigkliwos¢ wodna < 0,50%,wytrzymatos¢ na zginanie
min.35.Kolor zgodnie z projektem.
8,87 m?2 8,870
RAZEM 8,870
49|KNR-W 4-01 |Uzupemienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- m2
d.1.2|/0711-01 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw - tynk zmurszaty,odparzony,spekany, itp. o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu
3,0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
50|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i sufitach m2
d.1.2/1202-09
8,87+9,20 m?2 18,070
RAZEM 18,070
51|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie pionowe i sufity m2
d.1.2/1134-02
18,07+2,20 m?2 20,270
RAZEM 20,270
52|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach |m2
d.1.2/2009-02 na podtozu z tynku
20,27 m2 20,270
RAZEM 20,270
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53|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne DW 18 — petne, jednoskrzydiowe m2
d.1.2/1040-02 » Rama wykonana z drewna iglastego,wypetnienie z mdf, oktadzina wykonana
z materiatow drewnopochodnych pokrytych okleing hpl — kolor kremowy RAL 9001.
« Oscieznica regulowana - w kolorzeskrzydta drzwiowego.
» Okucia w kolorze srebrnym satynowym,3 zawiasy
» Klamka z rozetg - ze stali nierdzewnej
srebrna matowa.
0,80*1,80 m2 1,440
RAZEM 1,440
54|KNR 2-02 Malowanie zwykte farba gruntujacg w kolorze zblizonym do kloru farby nawierzchnio- [m2
d.1.2/1501-06 wej tynkdw wewnetrznych na $cianach i sufitach.
20,27 m?2 20,270
RAZEM 20,270
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi,lateksowymi,o od- |m2
d.1.2/1505-03 cieniu matowym powierzchni wewnetrznych - podtozy tynkowanych.
20,27 m?2 20,270
RAZEM 20,270
56/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek. m2
d.1.2/1215-08
8,87 m?2 8,870
RAZEM 8,870
57|KNR-W 2-15 |Zamontowanie wyposazenia sanitariatow - zestaw wnekowy, podajnik recznikéw i kpl.
d.1.2/0230-05 kosz ze stali nierdzewnej, kolor srebrny
wycena indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58/KNR-W 2-15 |Zamontowanie wyposazenia sanitariatéw - lustro uchylne dla niepetnosprawnych z  |kpl.
d.1.2/0230-05 uchwytem do regulacji.
wycena indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu samozamykacza szt.
d.1.2/0920-32
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 4-01 Montaz do drzwi zabytkowych uszczelki dymoszczelnej m
d.1.2/0901-07
wycena indy-
widualna
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
2 PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA 0.20 (PIWNICA)
21 PRACE BUDOWLANE.
61|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych - umywalka kpl.
d.2.1/0234-06
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
62|KNR-W 2-15 |Montaz zdemontowanych umywalek. kpl.
d.2.1]0230-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
63|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2- szt.
d.2.1/0354-06 drzwiczki do zaworow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 1 m2 szt.
d.2.1/1215-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR 4-04 Skucie oblicowan $cian z ptytek ceramicznych. m2
d.2.1]0504-01
wycena indy-
widualna
(0,70+1,35+1,72+2,29+3,36+3,25)*2,20-(0,90"2,0+0,80*2,0) m?2 24,474
RAZEM 24,474
66|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek  |m3
d.2.1]0313-02
0,782,40%0,20 m3 0,374
RAZEM 0,374
67|KNR 4-01 Poduszki betonowe gr.5cm pod belki stalowe szt.
d.2.1/0206-01 Beton zwykty C25/30 (B-30)
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie m
d.2.1/0313-05 belek stalowych IPE 120 mm
4,0*2,40 m 9,600
RAZEM 9,600
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69|KNR-W 2-02 |Skrecenie dwuteownikow pretami gwintowanym M12 szt.
d.2.1/1218-03
wycena indy-
widualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
70| KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.1/0703-03
9,60 m 9,600
RAZEM 9,600
71/KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawag cemento- |m?2
d.2.1]0704-03 w3
1,10%0,50 m?2 0,550
RAZEM 0,550
72|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) belek stalowych zaprawg montazowg m2
d.2.1]0129-07
wycena indy-
widualna
1,10%0,24*2+1,1070,20"4 m?2 1,408
RAZEM 1,408
73|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- m3
d.2.1/0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,0"2,20%0,78 m3 1,716
RAZEM 1,716
74| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oscie- m
d.2.1/0708-03 zach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
(2,072,0+1,0)+1,75 m 6,750
RAZEM 6,750
75|KNR-W 2-02 |Drzwi EIs30 - dymoszczelne DW 17 m2
d.2.1{1040-02 * Profile aluminiowe (kolor RAL 9001 —kremowy- lakierowane proszkowo przez pro-
ducenta).
« Oscieznica aluminiowa lakierowana proszkowo przez producenta na kolor 9001 -
kremowy.
* Drzwi wyposazone w klamke - aluminium anodowane w kolorze INOX.
» Zawiasy systemowe.
» Zamek dostosowany pod wkiadke patentows.
» Wyposazone w uszczelke dymoszczelna.
» Wyposazone w samozamykacz.
» Wyposazone w kratke nawiewng o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2,dostoso-
wang do klasy ppoz drzwi.
0,90"2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
76|KNR 0-39 Uszczelnienie $cian pod oktadzing ceramiczng,ptynng folig uszczelniajgca. m2
d.2.1]0115-01
24,474 m?2 24,474
RAZEM 24,474
77/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi o wym. 29,50x59,50x0,90 m2
d.2.1/0840-03 cm,o powierzchni gtadkiej,technologia monoporosa-nasiakliwosé wodna < 10%,wy-
trzymato$¢ na zginanie min.12,odpornos¢ na plamienie -3,kolor zgodnie z projektem.
24,474 m?2 24,474
RAZEM 24,474
78/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narozni- |m
d.2.1/0840-08 kowe
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
79|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- m?2
d.2.1/0711-01 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw - tynk zmurszaty,odparzony,spekany, itp. o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu
3,50 m?2 3,500
RAZEM 3,500
80|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i sufitach m2
d.2.1/1202-09
(0,70+1,35+1,72+2,29+3,36+3,25)*2,90-(0,90*2,0+0,80*2,0) +<sufit>8,81-<glazura> |m2 17,679
24,474
RAZEM 17,679
81|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie pionowe i sufity m2
d.2.1/1134-02
17,679 m?2 17,679
RAZEM 17,679
82|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach |m2
d.2.1/2009-02 na podtozu z tynku
17,679 m?2 17,679
RAZEM 17,679
83|KNR 2-02 Malowanie zwykte farbg gruntujgca w kolorze zblizonym do kloru farby nawierzchnio- |m2
d.2.1/1501-06 wej tynkdw wewnetrznych na $cianach i sufitach.
17,679 m?2 17,679
RAZEM 17,679
84|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi,lateksowymi,o od- |m?2
d.2.1/1505-03 cieniu matowym powierzchni wewnetrznych - podtozy tynkowanych.
17,679 m2 17,679
RAZEM 17,679
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
85|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek. m2
d.2.1/1215-08
8,81 m?2 8,810
RAZEM 8,810
3 Wywéz gruzu
86/ KNR-W 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku gruzu i urzadzen sanitarnych m3
d.3/0106-05
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i urzgdzen sanitarnych kontenerami m3
d.3/0108-09
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1 PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA 0.22 (PIWNICA)
1.1 INSTALACJA WOD - KAN.
1|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem kpl.
d.1.1/0234-08 podejs¢ doptywowych i odptywowych - ustep z
miska porcelanowg
obmiar = 1,0 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,440 0,00 0,00
3,44 r-g/kpl.
- M --
2 korki z zeliwa ciaggliwego ocynkowane $r.15 mm szt. 1,000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3 korki kanalizacyjne z PCV $r.110 mm szt. 1,000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
4 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR-W 4-02  |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem kpl.
d.1.1/0234-06 podejs¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
obmiar =1,0 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,000 0,00 0,00
1 r-g/kpl.
-M --
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm szt. 2,000 0,00 0,00
2 szt./kpl.
3" korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych §r.50mm | szt. 1,000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3/KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o | szt.
d.1.1]0232-06 $r. 50 mm
obmiar =1,0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,320 0,00 0,00
0,32 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR-W 4-02  |Demontaz baterii umywalkowej lub szt.
d.1.1/0141-01 zmywakowej,natryskowej
obmiar =1,0 szt.
--R--
1* robocizna r-g 0,700 0,00 0,00
0,7 r-g/szt.
-M --
2" korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowane | szt. 2,000 0,00 0,00
$r.15 mm
2 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
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jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5|S-215 0300-01 |Rurociagi z rur ALUPEX o $r.zewn. 16 mm na m
d.1.1|\wycena indywi- |Scianach w budynkach niemieszkalnych
dualna obmiar = 8,60 m
-R--
1* robocizna r-g 2,718 0,00 0,00
0,3161=0,316 r-g/m
- M --
2" rury PE-X/AL o $r. 20 mm' m 8,772 0,00 0,00
1,02 m/m
3" ksztattki z polipropylenu o $r.zewn. 16 mm szt. 5,590 0,00 0,00
0,65 szt./m
4* tuleje zaciskowe o $r. 20 mm" szt. 5,762 0,00 0,00
0,67 szt./m
5* uchwyty do rur o $r.zewn. 16 mm szt. 12,298 0,00 0,00
1,43 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1,400 0,00 0,00
1,4 %(od M)
-8 -
7 srodek transportowy m-g 0,009 0,00 0,00
0,001 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. | m
d.1.1/0113-01 6 mm z nacigciem wzdtuznym; rurocigg o $r. 15
mm
obmiar =8,60 m
-R--
1* robocizna r-g 0,525 0,00 0,00
0,0608=0,061 r-g/m
- M --
2 otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz- | m 9,030 0,00 0,00
nym grub. 6 mm do rurociggéw 15 mm
1,05 m/m
3 klej do sklejania migkkich otulin z PE kg 0,052 0,00 0,00
0,0059=0,006 kg/m
4 tasma z PE pokryta folia, szer. 50 mm, grub. 2 szt 0,060 0,00 0,00
mm
0,007 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 5,100 0,00 0,00
5,1 %(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0,000 0,00 0,00
0,0001=0,000 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7/KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do | szt.
d.1.1/0109-02 wody zimnej lub cieptej o $r. 20 mm
obmiar =2,0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,480 0,00 0,00
0,24 r-g/szt.
- M --
2 zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, do | szt. 2,000 0,00 0,00
100 st.C 20 mm
1 szt./szt.
3* tuleje wspomagajgce 22 mm szt. 4,000 0,00 0,00
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 5,100 0,00 0,00
5,1 %(od M)
-8 -
5* samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0,040 0,00 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8/ KNR-W 4-02  |Wigczenie sie do istniejgcej sieci wodociggowe;. szt.
d.1.1/0108-05 obmiar =2,0 szt.

~R--

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36260




WE ZUT_WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt S
jedn.
1* robocizna r-g 6,800 0,00 0,00
3,4 r-g/szt.
- M --
2 tréjniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt. 2,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3 zlgczki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt. 4,000 0,00 0,00
2 szt./szt.
4 dwuztaczki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt. 2,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
5* uchwyty do rur szt. 2,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
6" materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9|KNR-W 2-15  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach PE| szt.
d.1.1{0117-01 do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantéw ,elekirycznych przeptywowych podgrze-
waczy wody o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 15 mm
obmiar =2,0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,966 0,00 0,00
0,483 r-g/szt.
- M --
2 ksztattki miedziane o $r. nominalnej 15 mm szt. 6,000 0,00 0,00
3 szt./szt.
3 ksztattki mosiezne o ér. nominalnej 15 mm szt. 2,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
4 uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie- | szt. 2,000 0,00 0,00
dzianych o $r. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 3,000 0,00 0,00
3 %(od M)
-8 -
6* srodek transportowy m-g 0,006 0,00 0,00
0,003 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10/KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm do | szt.
d.1.1/0107-05 ptuczek ustepowych, elastycznych gumowych w
oplocie stalowym
obmiar =1,0 szt.
-R--
1* robocizna""" r-g 0,360 0,00 0,00
0,36 r-g/szt.
- M --
2" ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt. 1,030 0,00 0,00
1,03 szt./szt.
3* zawor katowy chrom.1/2" szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
4* tuleje wspomagajgce 15 mm szt. 1,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
5* przytacza elastyczne w oplocie ze stali kwasood- | szt. 1,000 0,00 0,00
pornej
1 szt./szt.
6* materiaty pomocnicze™ % 5,100 0,00 0,00
5,1 %(od M)
-8 --
7 samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,010 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11/KNR-W 2-15  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.1.1/0208-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o potg-
czeniach wciskowych
obmiar =2,80 m
-R--
1* robocizna r-g 0,496 0,00 0,00
0,177 r-g/m
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- M --
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 2,912 0,00 0,00
1,04 m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 1,008 0,00 0,00
0,36 szt/m
4 uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt 2,800 0,00 0,00
1 szt/m
5* srodek poslizgowy ml 19,600 0,00 0,00
7,0 ml/m
6" materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Srodek transportowy" m-g 0,017 0,00 0,00
0,0056=0,006 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12|KNR-W 2-15  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na m
d.1.1/0208-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych o potg-
czeniach wciskowych
obmiar =3,20 m
-R--
1* robocizna r-g 0,854 0,00 0,00
0,267 r-g/m
- M --
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r. 110 mm m 2,976 0,00 0,00
0,93 m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm' szt. 1,920 0,00 0,00
0,6 szt./m
4 rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 0,384 0,00 0,00
0,12 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt 2,560 0,00 0,00
0,8 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 $rodek transportowy m-g 0,054 0,00 0,00
0,0172=0,017 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
13|/KNR-W 4-02  |Wigczenie sie do istniejgcej kanalizacji PCV dn szt.
d.1.1{0211-06 z.sz.3. |110 mm-obiekty szkolnictwa wyzszego
3.1. 9904-1 obmiar =1,0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,816 0,00 0,00
0,68*1,2=0,816 r-g/szt.
- M --
2" rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m 1,050 0,00 0,00
1,05 m/szt.
3" Tréjnik PVC 110x110 mm szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
4 Ztgczka kielich. PVC/rura zeliwna 160mm szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm' szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14/KNR-W 2-15  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z po-
d.1.1/0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych dej.
obmiar = 1,0 pode;.
-R--
1* robocizna r-g 0,561 0,00 0,00
0,561 r-g/pode;j.
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 3,100 0,00 0,00
3,1 szt/pode;j.
3 uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt 1,000 0,00 0,00

1 szt/pode;j.

-10 -
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4 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Srodek transportowy™ m-g 0,004 0,00 0,00
0,004 m-g/pode;j.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15/KNR-W 2-15  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z po-
d.1.1/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych dej.
obmiar = 1,0 pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 1,270 0,00 0,00
1,27 r-g/pode;j.
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm szt 3,100 0,00 0,00
3,1 szt/pode;j.
3 uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm' szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* srodek transportowy™" m-g 0,018 0,00 0,00
0,018 m-g/pode;j.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16|S 215 0700-03 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur | m
d.1.1|\wycena indywi- |polipropylenowych o $r. 63 mm w budynkach nie-
dualna mieszkalnych
obmiar =8,60 m
-R--
1* robocizna r-g 0,869 0,00 0,00
0,1013=0,101 r-g/m
- M --
2r Rura PP-R 2,0 MPa fi 63/10,5 mm m 0,172 0,00 0,00
0,02 m/m
3* taczniki z polipropylenu o $r. 63 mm' szt. 0,052 0,00 0,00
0,006 szt./m
4 materiaty pomocnicze % 0,900 0,00 0,00
0,9 %(od M)
-8 -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,000 0,00 0,00
0,0001=0,000 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowa stojgca, bezdotykowa, szt.
d.1.1/0137-02 chrom.
wycena indywi- (obmiar = 1,0 szt.
dualna
-R--
1* robocizna r-g 2,300 0,00 0,00
2,30 r-g/szt.
- M --
2" Baterie umywalkowa stojgca, bezdotykowa, szt. 1,000 0,00 0,00
chrom.
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 0,009 0,00 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18/KNR-W 2-15  |Umywalki dla niepetnosprawnych pojedyncze por- | kpl.
d.1.1{0230-02 celanowe 60 cm z syfonem butelkowym i pétpos-

tumentem.
obmiar = 1,0 kpl.

~R--

-11 -
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1* robocizna r-g 1,950 0,00 0,00
1,95 r-g/kpl.
- M --
2 umywalki porcelanowe 80 cm dla niepetnospraw- | szt 1,000 0,00 0,00
nych
1 szt/kpl.
3* syfony umywalkowe chromowane ze spustem. szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
-8 -
5* srodek transportowy"™" m-g 0,140 0,00 0,00
0,14 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19/KNR-W 2-15  |Zamontowanie poreczy tukowych uchylnych przy | szt.
d.1.1/0142-04+a.w. |muszli ustepowej dla niepelnosprawnych,ze stali
nierdzewnej fi 32 mm o dt. 85 cm.
obmiar =2,0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,080 0,00 0,00
0,52*2,0=1,04 r-g/szt.
- M --
2 porecz tukowa uchylna ze stali nierdzewnej z rury | szt. 2,000 0,00 0,00
fi 32 mm,rozety maskujgce samozaciskowe dt.850
mm(lewa i prawa)
1,0 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze Y% 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy""" m-g 0,020 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
20|KNR-W 2-15  |Zamontowanie poreczy tukowych (lewa i prawa) w | szt.
d.1.1/0142-04+a.w. |WC dla niepetnosprawnych, fi 32 mm ze stali nie-
rdzewnej o dt. 600 mm - przy umywalce.
obmiar =2,0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,080 0,00 0,00
0,52*2,0=1,04 r-g/szt.
- M --
2" porecz tukowa ze stali nierdzewnej fi 32 mm,dt.600| szt 2,000 0,00 0,00
mm (lewa i prawa)
1,0 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy""" m-g 0,020 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|KNR-W 2-15  |Miska ustepowa dla niepetnosprawnych,ceramicz- | kpl.
d.1.1/0233-03 na,lejowa z odptywem poziomym,sptuczka prosto-
katna z armaturg 6/3 |,z siedziskiem dla niepetnos-
prawnych
obmiar =1,0 kpl.
-R--
1* robocizna""" r-g 3,640 0,00 0,00
3,64 r-g/kpl.
- M --
2" miska ustepowa dla niepetnosprawnych,ceramicz- | szt 1,000 0,00 0,00
na lejowa ,odptyw poziomy.
1 szt/kpl.
3 deska sedesowa dla niepetnosprawnych. kpl 1,000 0,00 0,00
1 kpl/kpl.
4 regulacyjny zawor katowy fi 15 mm szt 1,000 0,00 0,00

1 szt/kpl.

-12-
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5* przytacza elastyczne w oplocie stalowym szt. 1,000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
6" przycisk przedni do sptuczki (chrom) szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
7" materiaty pomocnicze""" % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
-8 --
8 $rodek transportowy m-g 0,090 0,00 0,00
0,09 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Systemowy stelaz do muszli ustepowej ze sptucz- | szt
d.1.1 ka prostokatna.
obmiar =1,0 szt
-R--
1* robocizna r-g 2,500 0,00 0,00
2,50 r-g/szt
-M --
2" systemowy stelaz do muszli ustepowej ze sptucz- | szt 1,000 0,00 0,00
ka prostokatna.
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNR-W 2-17  |Wentylator tazienkowy z timerem. szt.
d.1.1/0205-01 obmiar =1,0 szt.
wycena indywi-
dualna
-R--
1* robocizna r-g 5,450 0,00 0,00
5,45 r-g/szt.
- M --
2 Wentylator tazienkowy z timerem. szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 samochdd dostawczy m-g 0,170 0,00 0,00
0,17 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.1.1]0521-02 obmiar = 1,0 kpl.
wycena indywi-
dualna
-R--
1* robocizna r-g 1,350 0,00 0,00
1,35 r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
25|KNR-W 4-02  |Demontaz rurociaggu stalowego czarnego o pota- m
d.1.1/0506-01 czeniach spawanych o ér. 10-15 mm
obmiar =4,60 m
-R--
1* robocizna r-g 0,966 0,00 0,00
0,21 r-g/m
-M --
2" materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od R)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
26|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600- szt.
d.1.1/0418-07 900 mm i ditugosci do 1600 mm
wycena indywi- (obmiar = 1,0 szt.
dualna
-R--
1* robocizna r-g 1,880 0,00 0,00
1,88 r-g/szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt S
jedn.
- M --
2 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie- | szt. 1,000 0,00 0,00
szeh
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
-8 -
4* srodek transportowy m-g 0,560 0,00 0,00
0,56 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
27|KNR-W 4-02  |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15- | szt.
d.1.1/0505-01 20 mm
obmiar =2,0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,460 0,00 0,00
1,23 r-g/szt.
- M --
2 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od R)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
28|KNR-W 2-15  |Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do | kpl.
d.1.1/0429-04 grzejnikow
obmiar =1,0 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,260 0,00 0,00
1,26 r-g/kpl.
- M --
2 ztgczki mosiezne przejsciowe szt. 2,000 0,00 0,00
2 szt./kpl.
3" ztgczki mosiezne do grzejnikéw o $r. zewn. 15 mm | szt. 1,000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
4* tarczki ochronne szt. 1,000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
29|KNR INSTAL  |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 m
d.1.1/0301-03 mm (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie
migkkie)
obmiar =4,20 m
-R--
1* robocizna r-g 2,239 0,00 0,00
0,5332=0,533 r-g/m
- M --
2" Rura miedziana miekka fi 15 x 1,0mm m 4,368 0,00 0,00
1,04 m/m
3" taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 15 mm szt. 3,192 0,00 0,00
0,76 szt./m
4* Uchwyt do rurocigg.fi 10-15mm szt 4,200 0,00 0,00
1 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 3,000 0,00 0,00
3 %(od M)
-8 -
6* srodek transportowy m-g 0,017 0,00 0,00
0,0036=0,004 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
30/KNR 4-07 z.sz. |Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i na-| obie
d.1.1/r3-3.7.a petnienie oraz sprawdzenie szczelnosci instalacji kt.
centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-
pieter
obmiar =1 obiekt.
-R--
1* robocizna r-g 2,700 0,00 0,00

2,7 r-g/obiekt.

-14 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36260




WE ZUT_WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
INSTALACJA WOD - KAN.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2 PRACE BUDOWLANE.
31|KNR 4-04 Rozebranie posadzek i oblicowan $cian z ptytek m2
d.1.2/0504-01 ceramicznych, skucie tynkéw pod oktadziny cera-
wycena indywi- |miczne.
dualna obmiar = <posadzki>8,87+<$ciany>15,32 =
24,190 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,853 0,00 0,00
0,49 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
32|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na za- | m3
d.1.2|/0348-02 prawie cementowo-wapiennej
obmiar =0,22*(2,49+1,54)*2,96-(0,90*2,0) =
0,824 m3
-R--
1* robocizna r-g 6,015 0,00 0,00
7,3 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33|KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cemen- | m2
d.1.2|/0346-03 towo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
obmiar =1,54"2,89-0,80*2,0 = 2,851 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,708 0,00 0,00
0,95 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
34|KNR-W 4-01 Rozebranie istniejgcych stropéw podwieszanych | m2
d.1.2/0440-04 z ptyt typu Termatex na konstrukcji stalowe;.
wycena indywi- (obmiar = 5,40 m2
dualna
-R--
1* robocizna™ r-g 2,970 0,00 0,00
0,55 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
35|KNR 19-01 Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej m2
d.1.2/1019-04 obmiar = 0,90*2,0+(0,80*2,0)*3 = 6,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,752 0,00 0,00
0,72 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36|KNR-W 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 m2
d.1.2/0306-02 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do oscie-
zy lub powierzchni $cian - zamurowanie otworu
drzwiowego
obmiar = (1,02+1,31)*2,0 = 4,660 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,650 0,00 0,00
2,5 r-g/m2
-M --
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chni gtadkiej,technologia monoporosa-nasiakli-
wos$¢ wodna < 10%,wytrzymatos$¢ na zginanie min.
12,0dpornos¢ na plamienie -3,kolor zgodnie z pro-
jektem.

obmiar = 24,24-1,17<dekor> = 23,070 m2
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jedn.
2 cegta budowlana petna szt. 279,600 0,00 0,00
60 szt./m2
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 37,280 0,00 0,00
8 kg/m2
4 wapno suchogaszone kg 20,737 0,00 0,00
4,45 kg/m2
5* piasek do zapraw" m3 0,186 0,00 0,00
0,04 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,280 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
8" wyciag m-g 1,491 0,00 0,00
0,32 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37|KNR 0-14 Zabudowa $ciany ptytami gipsowo - kartonowymi | m?2
d.1.2/2012-02 odpornymi na dziatanie wilgoci typ H2 na ruszcie
pojedynczym, mocowanym do podtoza, metalo-
wym z ksztattownikéw CD i UD
obmiar = 11,30 m2
-R--
1* robocizna r-g 21,775 0,00 0,00
1,927 r-g/m?2
- M --
2" ptyty gipsowo- kartonowe odporne na dziatanie m2 11,865 0,00 0,00
wody H2 gr 12,5 mm
1,05 m2/mz2
3 profile metalowe ryflowane CD 60 Ultrasil m 21,470 0,00 0,00
1,9 m/m2
4 profile metalowe ryflowane CD 60 Ultrasil m 4,520 0,00 0,00
0,4 m/mz2
5% taczniki wzdtuzne Iw 60/110' szt. 4,294 0,00 0,00
0,38 szt./m2
6" taczniki wzdtuzne Iw 60/110' szt. 17,176 0,00 0,00
1,52 szt./m?2
7" blachowkrety szt 209,050 0,00 0,00
18,5 szt/m2
8" woda™" ms3 0,011 0,00 0,00
0,00064=0,001 m3/m2
9* materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
10* wyciag m-g 0,509 0,00 0,00
0,045 m-g/m2
11* Srodek transportu m-g 0,203 0,00 0,00
0,0176=0,018 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38|KNR 0-39 Uszczelnienie $cian pod oktadzing m2
d.1.2/0115-01 ceramiczna,ptynng folig uszczelniajgca.
obmiar =24,24 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,030 0,00 0,00
0,125 r-g/m2
- M --
2 ptynna folia uszczelniajgca. dms3 38,784 0,00 0,00
1,6 dm3/mz2
-8 -
3* Srodek transportowy™ m-g 0,048 0,00 0,00
0,0018=0,002 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
39|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi glazuro- m2
d.1.2/0840-03 wanymi o wym. 29,50x59,50x0,90 cm,o powierz-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
-R--
1* robocizna"""" r-g 31,606 0,00 0,00
1,37 r-g/m2
- M --
2 Ptytki ceramiczne glazurowane o wym. m2 24,224 0,00 0,00
29,50x59,50x0,90 cm,o powierzchni gtadkiej,tech-
nologia monoporosa-nasiakliwo$é wodna < 10%
,wytrzymato$é na zginanie min.12,odpornos¢ na
plamienie -3,
1,05 m2/mz2
3 dekory $cienne ceramiczne (mozaika) o wym. 30 x| szt 268,766 0,00 0,00
30x1cm
11,65 szt/m2
4* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 65,519 0,00 0,00
2,84 kg/m2
5* zaprawa do fugowania epoksydowa kg 10,059 0,00 0,00
0,4361=0,436 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze"""""""" % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0,992 0,00 0,00
0,0433=0,043 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0,784 0,00 0,00
0,0338=0,034 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
40|KNR-W 2-02 UtozZenie dekoru z ptytek ceramicznych glazurowa-| m2
d.1.2/0840-03 nymi o wym. 30x30x1 cm,o powierzchni
wycena indywi- |gtadkiej,technologia monoporosa-nasiakliwos¢
dualna wodna < 10%,wytrzymato$¢ na zginanie min.
12,0dpornos¢ na plamienie -3,kolor zgodnie z pro-
jektem.
obmiar =0,30*(1,20+1,10+1,60) = 1,170 m2
-R--
1* robocizna""" r-g 1,837 0,00 0,00
1,57 r-g/m2
- M --
2 dekory $cienne ceramiczne (mozaika) o wym. 30 x| szt 13,631 0,00 0,00
30x1cm'
11,65 szt/m2
3" zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 3,323 0,00 0,00
2,84 kg/m2
4* zaprawa do fugowania epoksydowa kg 0,510 0,00 0,00
0,4361=0,436 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze""""""" % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,050 0,00 0,00
0,0433=0,043 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,040 0,00 0,00
0,0338=0,034 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
41|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznychna | m
d.1.2/0840-08 zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
obmiar =25,0m
-R--
1* robocizna r-g 4,000 0,00 0,00
0,16 r-g/m
M --
2 Listwa wykon. PVC do pt.ceram. rozm.9-10mm m 26,750 0,00 0,00
1,07 m/m
3 Klej winyl-emuls. do PCV kg 1,000 0,00 0,00
0,04 kg/m
4 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-17 -
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42|KNR 2-02 Wyrdéwnanie posadzki - izolacje z ptyt styropiano- | m2
d.1.2/0609-03 wych gr 10 cm poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - jedna warstwa
obmiar = 1,67 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,149 0,00 0,00
0,0891=0,089 r-g/m2
- M --
2 ptyty styropianowe EPS200-036 GR 12 CM m3 0,209 0,00 0,00
0,125 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ wyciag m-g 0,005 0,00 0,00
0,0032=0,003 m-g/m?2
5* Srodek transportowy' m-g 0,008 0,00 0,00
0,0047=0,005 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43|KNR 2-02 Wyrdéwnanie posadzki - izolacje z folii polietylen. m2
d.1.2/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe.
obmiar =1,67 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,601 0,00 0,00
0,3596=0,360 r-g/m2
- M --
2" folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m?2 2,004 0,00 0,00
1,2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0,018 0,00 0,00
0,0112=0,011 m-g/m?
5* Srodek transportowy' m-g 0,012 0,00 0,00
0,0068=0,007 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
44/ KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.2/1104-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko.
obmiar = 8,87+0,36 = 9,230 m2
-R--
1* robocizna™ r-g 6,083 0,00 0,00
0,659 r-g/m2
- M --
2 Zaprawa cementowa M 15 m3 0,194 0,00 0,00
0,0206=0,021 m3/m2
3" cement 25 z dodatkami t 0,000 0,00 0,00
0,0003=0,000 t/m2
4 materiaty pomocnicze" % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% wycigg"" m-g 0,286 0,00 0,00
0,0313=0,031 m-g/m2
6* $rodek transportowy""""" m-g 0,065 0,00 0,00
0,007 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45/KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.2|1104-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar =8,87+0,36 = 9,230 m2
-R--
1* robocizna™ r-g 1,329 0,00 0,00

(0,0716=0,072)*2=0,144 r-g/m?2

M -
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jedn.
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0,203 0,00 0,00
(0,0105=0,011)*2=0,022 m3/m2
3 materiaty pomocnicze" % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ wyciag' m-g 0,295 0,00 0,00
(0,0158=0,016)*2=0,032 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
46|KNR 0-39 Uszczelnienie podtozy pod posadzki,ptynng folig m2
d.1.2|0115-01 uszczelniajgca.
obmiar = 8,87 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,109 0,00 0,00
0,125 r-g/m2
- M --
2 ptynna folia uszczelniajgca. dms3 14,192 0,00 0,00
1,6 dm3/mz2
-8 -
3* Srodek transportowy™ m-g 0,018 0,00 0,00
0,0018=0,002 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47|KNR-W 2-02 Uszczelnienie naroznikow posadzka - sciana na- m
d.1.2/0616-01 roznikami.
obmiar =11,30 m
-R--
1* robocizna r-g 2,667 0,00 0,00
0,236 r-g/m
- M --
2" naroznik . m 11,865 0,00 0,00
1,05 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ wyciag m-g 0,045 0,00 0,00
0,0042=0,004 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,034 0,00 0,00
0,0027=0,003 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48|KNR-W 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych matowych o wym. m2
d.1.2{1111-01 59,80x59,80x1,0 cm o powierzchni gtadkiej na za-
wycena indywi- |prawie klejowej uktadane metoda regularng.Plytki
dualna dostosowane do uktadania w obiektach uzytecz-
nosci publicznej,antyposlizgowe R10,0 odpornosci
na $cieranie wgtebne max.175,,nasigkliwos¢ wod-
na < 0,50%,wytrzymatos$¢ na zginanie min.35.Ko-
lor zgodnie z projektem.
obmiar = 8,87 m2
-R--
1* robocizna' r-g 14,494 0,00 0,00
1,634 r-g/m2
- M --
2" ptytki gresowe matowe o wym.59,80x59,80x1,0 m2 9,314 0,00 0,00
cm o powierzchni gtadkiej.Ptytki dostosowane do
uktadania w obiektach uzytecznosci publicznej,an-
typoslizgowe R10,0 odpornosci na $cieranie
wgtebne max.175,,nasigkliwo$¢ wodna < 0,50%
,wytrzymatosé na zginanie min.35.
1,05 m2/mz2
3 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 26,610 0,00 0,00
3 kg/m2
4 epoksydowa zaprawa do fugowania kg 15,079 0,00 0,00
1,70 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

1,5 %(od M)
~-S-
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6* wyciag™" m-g 0,390 0,00 0,00
0,0435=0,044 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,328 0,00 0,00
0,0369=0,037 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. | m2
d.1.2/0711-01 Il z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetondw - tynk
zmurszaty,odparzony,spekany, itp. o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu
obmiar = 3,0 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,530 0,00 0,00
1,51 r-g/m2
- M --
2r cement portlandzki z dodatkami"25" kg 15,600 0,00 0,00
5,2 kg/m?2
3* wapno suchogaszone kg 19,800 0,00 0,00
6,6 kg/m?2
4~ piasek do zapraw m3 0,081 0,00 0,00
0,0266=0,027 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,150 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,120 0,00 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
50|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i su-| m2
d.1.2/1202-09 fitach
obmiar =8,87+9,20 = 18,070 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,662 0,00 0,00
0,092 r-g/m2
- M --
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,398 0,00 0,00
0,022 kg/m2
3 wapno suchogaszone t 0,018 0,00 0,00
0,00088=0,001 t/m2
4 piasek do zapraw" m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
51|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1.2{1134-02 powierzchnie pionowe i sufity
obmiar =18,07+2,20 = 20,270 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,622 0,00 0,00
0,08 r-g/m2
- M --
2" preparat gruntujgcy dm3 4,459 0,00 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0,000 0,00 0,00
0,0002=0,000 m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 0,000 0,00 0,00
0,0003=0,000 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-20 -
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Naktady
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jedn.

52
d.1.2

1*

o*

3*

4*
5*

6*

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tyn-
ku

obmiar =20,27 m2

-R--
robocizna
0,2426=0,243 r-g/m2

- M --

gips szpachlowy'
0,00327=0,003 t/m2
materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

-8 --

mieszarka do zapraw
0,004 m-g/m2

wyciag

0,02 m-g/m2

Srodek transportowy
0,0032=0,003 m-g/m2

m2

r-g

Y%

m-g
m-g

m-g

4,926

0,061

1,500

0,081
0,405

0,061

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53
d.1.2

1*

o*

-
"
5
-

7*

8*

9*

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi wewnetrzne DW 18 — petne, jednoskrzydto-
we

» Rama wykonana z drewna iglastego,wypetnienie
z mdf, oktadzina wykonana

z materiatow drewnopochodnych pokrytych okleing
hpl — kolor kremowy RAL 9001.

+» Oscieznica regulowana - w kolorzeskrzydta
drzwiowego.

» Okucia w kolorze srebrnym satynowym,3 zawia-
sy

» Klamka z rozeta - ze stali nierdzewnej

srebrna matowa.

obmiar =0,80"1,80 = 1,440 m2

~-R--
robocizna
3,31 r-g/m2

- M --

Drzwi wewnetrzne — petne,
jednoskrzydtowe

» Rama wykonana z drewna iglastego,
wypetnienie z mdf, oktadzina wykonana
z materiatéw drewnopochodnych pokrytych
okleing hpl — kolor kremowy RAL 9001.
« Oscieznica regulowana - w kolorze
skrzydta drzwiowego.

* Okucia w kolorze srebrnym satynowym,
3 zawiasy

» Klamka z rozetg - ze stali nierdzewnej
srebrna matowa.

1 m2/m2

silikon

0,1 kg/m?2

pianka poliuretanowa

0,32 kg/m2

kotki rozporowe

4,3 szt./m2

listwy maskujgce

1,84 m/m2

materiaty pomocnicze

15 %(od M)

-8 --

wyciag

0,05 m-g/m2

$rodek transportowy
0,06 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg
kg

szt.

%

m-g

m-g

4,766

1,440

0,144
0,461
6,192
2,650

15,000

0,072

0,086

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54
d.1.2

KNR 2-02
1501-06

Malowanie zwykte farbg gruntujgca w kolorze zbli-
zonym do kloru farby nawierzchniowej tynkow
wewnetrznych na $cianach i sufitach.

obmiar =20,27 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 2,351 0,00 0,00
0,1155=0,116 r-g/m2
- M --
2 farba gruntujgca lateksowa w kolorze zblozonym kg 4,459 0,00 0,00
do koloru farby nawierzchniowej
0,22 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy' m-g 0,020 0,00 0,00
0,0006=0,001 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie wodorozcienczalnymi farba-| m2
d.1.2/1505-03 mi akrylowymi,lateksowymi,o odcieniu matowym
powierzchni wewnetrznych - podtozy tynkowanych.
obmiar =20,27 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,568 0,00 0,00
0,1756=0,176 r-g/m2
- M --
2" Farba lateksowa, matowa o wysokiej odpornosci | dms3 2,432 0,00 0,00
na $cieranie i srodki dezynfekujace
0,12 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 $rodek transportowy' m-g 0,000 0,00 0,00
0,0003=0,000 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
56| KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek. m2
d.1.2/1215-08 obmiar = 8,87 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,435 0,00 0,00
0,049 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
57|KNR-W 2-15  |Zamontowanie wyposazenia sanitariatow - zestaw | kpl.
d.1.2/0230-05 wnekowy, podajnik recznikow i kosz ze stali nie-
wycena indywi- [rdzewnej, kolor srebrny
dualna obmiar =1,0 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4,880 0,00 0,00
4,88 r-g/kpl.
- M --
2 zestaw wnekowy, podajnik recznikéw i kosz ze sta-| szt. 1,000 0,00 0,00
li nierdzewnej, kolor srebrny.
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze' % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy' m-g 0,060 0,00 0,00
0,06 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
58/KNR-W 2-15  |Zamontowanie wyposazenia sanitariatéw - lustro | kpl.
d.1.2|/0230-05 uchylne dla niepetnosprawnych z uchwytem do re-
wycena indywi- |gulacji.
dualna obmiar =1,0 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2,150 0,00 0,00
2,15 r-g/kpl.
- M --
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jedn.
2 lustro uchylne dla niepetnosprawnych z uchwytem | szt. 1,000 0,00 0,00
do regulaciji.
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze' % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
-8 --
4* Srodek transportowy' m-g 0,060 0,00 0,00
0,06 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
59|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu samozamykacza szt.
d.1.2|/0920-32 obmiar =1,0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,120 0,00 0,00
1,12 r-g/szt.
- M --
2 samozamykacz szt. 1,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 8,000 0,00 0,00
8 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
60|KNR 4-01 Montaz do drzwi zabytkowych uszczelki dymosz- m
d.1.2/0901-07 czelnej
wycena indywi- |obmiar =5,00 m
dualna
-R--
1* robocizna r-g 3,650 0,00 0,00
0,73 r-g/m
- M --
2 uszczelka dymoszczelna m 5,500 0,00 0,00
1,1 m/m
3 klej kostny ekstra gat.| kg 0,100 0,00 0,00
0,02 kg/m
4 materiaty pomocnicze % 3,000 0,00 0,00
3 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
PRACE BUDOWLANE.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA 0.22 (PIWNICA)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2 PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA 0.20 (PIWNICA)
2.1 PRACE BUDOWLANE.
61|KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalka kpl.
d.2.1/0234-06 obmiar =4 kpl.
-R--
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jedn.
1* robocizna r-g 4,000 0,00 0,00
1 r-g/kpl.
- M --
2 korki z zeliwa ciaggliwego ocynkowane $r.15 mm szt. 8,000 0,00 0,00
2 szt./kpl.
3 korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych §r.50mm| szt. 4,000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
4 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62|KNR-W 2-15  |Montaz zdemontowanych umywalek. kpl.
d.2.1/0230-02 obmiar =4 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7,800 0,00 0,00
1,95 r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
63|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.2.1/0354-06 okiennych o powierzchni do 1 m2- drzwiczki do za-
woréw
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,050 0,00 0,00
1,05 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
64| KNR-W 2-02  |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierz- | szt.
d.2.1/1215-04 chni elementu do 1 m2
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,150 0,00 0,00
3,15 r-g/szt.
- M --
2 drzwiczki do zaworow fabrycznie wykonczone za- | szt. 1,000 0,00 0,00
mykane na klucz
1 szt./szt.
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0,009 0,00 0,00
0,009 m3/szt.
4 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* $rodek transportowy m-g 0,015 0,00 0,00
0,0152=0,015 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65|KNR 4-04 Skucie oblicowan $cian z ptytek ceramicznych. m2
d.2.1/0504-01 obmiar = (0,70+1,35+1,72+2,29+3,36+3,25)*2,20-
wycena indywi- ((0,90*2,0+0,80%2,0) = 24,474 m2
dualna
-R--
1* robocizna r-g 11,992 0,00 0,00
0,49 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce-| m3
d.2.1/0313-02 giet z wykuciem bruzd dla belek
obmiar = 0,78*2,40%0,20 = 0,374 m3
-R--
1* robocizna r-g 7,966 0,00 0,00
21,3 r-g/m3
- M --
2r Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 149,974 0,00 0,00
401 szt/m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,040 0,00 0,00
0,108 t/m3
4~ piasek do zapraw m3 0,105 0,00 0,00
0,28 m3/m3
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jedn.
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,030 0,00 0,00
0,081 m3/m3
6" Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.111 m3 0,021 0,00 0,00
0,056 m3/m3
7 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,044 0,00 0,00
0,117 m3/m3
8 gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1,002 0,00 0,00
2,68 kg/m3
9* klamry ciesielskie' kg 1,754 0,00 0,00
4,69 kg/m3
10* woda" m3 0,052 0,00 0,00
0,14 m3/m3
11 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
12* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,172 0,00 0,00
0,46 m-g/m3
13* wyciag m-g 1,302 0,00 0,00
3,48 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67|KNR 4-01 Poduszki betonowe gr.5cm pod belki stalowe szt.
d.2.10206-01 Beton zwykty C25/30 (B-30)
analogia obmiar =2,0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,140 0,00 0,00
1,57 r-g/szt.
- M --
2r Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0,086 0,00 0,00
0,03+0,005+0,008=0,043 m3/szt.
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,006 0,00 0,00
0,0027=0,003 m3/szt.
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.111 m3 0,004 0,00 0,00
0,0018=0,002 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote" kg 0,040 0,00 0,00
0,02 kg/szt.
6* woda" m3 0,060 0,00 0,00
0,03 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,040 0,00 0,00
0,02 m-g/szt.
9* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,100 0,00 0,00
0,05 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
68|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce-| m
d.2.1/0313-05 giet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
IPE 120 mm
obmiar =4,0"2,40 = 9,600 m
-R--
1* robocizna r-g 20,736 0,00 0,00
2,16 r-g/m
- M --
2 Ksztattownik stalowy IPN 120 mm kg 99,840 0,00 0,00
10,40 kg/m
3* cegta budowlana petna szt. 115,200 0,00 0,00
12 szt./m
4* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,134 0,00 0,00
0,0137=0,014 t/m
5* piasek do zapraw m3 0,346 0,00 0,00
0,036 m3/m
6* woda m3 0,163 0,00 0,00
0,017 m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8" Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,672 0,00 0,00
0,07 m-g/m
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jedn.
9* wyciag m-g 1,344 0,00 0,00
0,14 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
69|KNR-W 2-02  |Skrecenie dwuteownikow pretami gwintowanym szt.
d.2.1/1218-03 M12
wycena indywi- |obmiar = 6 szt.
dualna
-R--
1* robocizna r-g 5,550 0,00 0,00
0,925 r-g/szt.
- M --
2 pret gwintowany z nakretkami szt. 6,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0,012 0,00 0,00
0,0015=0,002 m3/szt.
4 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Srodek transportowy m-g 0,006 0,00 0,00
0,0011=0,001 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.1/0703-03 obmiar =9,60 m
-R--
1* robocizna r-g 1,056 0,00 0,00
0,11 r-g/m
- M --
2 siatka tkana Rabitza m2 2,592 0,00 0,00
0,27 m2/m
3 drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0,288 0,00 0,00
0,03 kg/m
4 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71/KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scia- | m2
d.2.1|0704-03 nach i stropach zaprawag cementowg
obmiar =1,10*0,50 = 0,550 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,270 0,00 0,00
0,49 r-g/m2
- M --
2" cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,002 0,00 0,00
0,0041=0,004 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,000 0,00 0,00
0,0004=0,000 m3/m2
4~ piasek do zapraw m3 0,007 0,00 0,00
0,0119=0,012 m3/m2
5% woda" m3 0,002 0,00 0,00
0,0036=0,004 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,011 0,00 0,00
0,02 m-g/m2
8* wyciag m-g 0,011 0,00 0,00
0,02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
72|KNR-W 2-02  |Oktadanie (szpatdowanie) belek stalowych zapra- | m2
d.2.1/0129-07 wa montazowg
wycena indywi- |obmiar = 1,10*0,24*2+1,10*0,20*4 = 1,408 m2
dualna
-R--
1* robocizna r-g 1,014 0,00 0,00
0,72 r-g/m2
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3*

4*

- M --

zaprawa montazowa
0,023 m3/m2
materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~S--

wyciag
0,07 m-g/m2

m3

%

m-g

0,032

1,500

0,099

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73
d.2.1

1*

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych

obmiar =1,0"2,200,78 = 1,716 m3

~-R--
robocizna
8,63 r-g/m3

m3

14,809

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74
d.2.1

1*

o
3
4*

5

6*

7%

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll
z zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
obmiar =(2,0"2,0+1,0)+1,75=6,750 m

~-R--
robocizna
0,95 r-g/m

- M --

cement portlandzki z dodatkami"25"
1,5 kg/m

wapno suchogaszone

2,6 kg/m

piasek do zapraw

0,0106=0,011 m3/m

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

-8 -

wycigg

0,03 m-g/m

Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m

kg
kg
m3

%

m-g

6,413

10,125
17,550
0,074

2,000

0,203

0,203

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75
d.2.1

1*

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi Els30 - dymoszczelne DW 17

* Profile aluminiowe (kolor RAL 9001 —kremowy-
lakierowane proszkowo przez producenta).

+» Oscieznica aluminiowa lakierowana proszkowo
przez producenta na kolor 9001 - kremowy.

* Drzwi wyposazone w klamke - aluminium anodo-
wane w kolorze INOX.

» Zawiasy systemowe.

» Zamek dostosowany pod wkiadke patentows.

» Wyposazone w uszczelke dymoszczelna.

» Wyposazone w samozamykacz.

» Wyposazone w kratke nawiewng o sumarycznym
przekroju min. 0,022 m2,dostosowang do klasy
ppoz drzwi.

obmiar =0,90*2,0 = 1,800 m2

-R--
robocizna
3,31 r-g/m2

M --

m2
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5,958

0,00

0,00




WE ZUT_WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-przedmiar.ath

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o*

-
"
5
-

7*

8*

9*

Drzwi Els30 - dymoszczelne

* Profile aluminiowe (kolor RAL 9001 —
kremowy- lakierowane proszkowo przez
producenta).

+ Oscieznica aluminiowa lakierowana
proszkowo przez producenta na kolor
9001 - kremowy.

* Drzwi wyposazone w klamke - aluminium
anodowane w kolorze INOX.

» Zawiasy systemowe.

» Zamek dostosowany pod wkiadke
patentowa.

» Wyposazone w uszczelke dymoszczelna.
» Wyposazone w samozamykacz.

» Wyposazone w kratke nawiewng o
sumarycznym przekroju min. 0,022 m2,
dostosowang do klasy ppoz drzwi.

1 m2/m2

silikon

0,1 kg/m?2

pianka poliuretanowa

0,32 kg/m2

kotki rozporowe

4,3 szt./m2

listwy maskujgce

1,84 m/m2

materiaty pomocnicze

15 %(od M)

~-S -
wyciag

0,05 m-g/m2

Srodek transportowy
0,06 m-g/m2

m2

kg
kg

szt.

Y%

m-g

m-g

1,800

0,180
0,576
7,740
3,312

15,000

0,090

0,108

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76
d.2.1

1*

o*

3

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie $cian pod oktadzing
ceramiczna,ptynng folig uszczelniajgca.
obmiar =24,474 m2

~-R--
robocizna
0,125 r-g/m2

M-
ptynna folia uszczelniajgca.
1,6 dm3/mz2

S --
Srodek transportowy
0,0018=0,002 m-g/m?2

m2

r-g

dm3

m-g

3,059

39,158

0,049

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77
d.2.1

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0840-03

Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi glazuro-
wanymi o wym. 29,50x59,50x0,90 cm,o powierz-
chni gtadkiej,technologia monoporosa-nasiakli-
wos¢ wodna < 10%,wytrzymatos$¢ na zginanie min.
12,0dpornos¢ na plamienie -3,kolor zgodnie z pro-
jektem.

obmiar = 24,474 m2

-R--
robocizna™""
1,37 r-g/m2

- M --

Ptytki ceramiczne glazurowane o wym.
29,50x59,50x0,90 cm,o powierzchni gtadkiej,tech-
nologia monoporosa-nasiakliwo$é wodna < 10%
,wytrzymatosé na zginanie min.12,odpornos¢ na
plamienie -3,

1,05 m2/mz2

zaprawa klejagca (sucha mieszanka)

2,84 kg/m2

zaprawa do fugowania epoksydowa
0,4361=0,436 kg/m?2
materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

m2

m2

kg
kg
%
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33,529

25,698

69,506

10,671

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00




WE ZUT_WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt S
jedn.
-8 --
6" wyciag m-g 1,052 0,00 0,00
0,0433=0,043 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0,832 0,00 0,00
0,0338=0,034 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznychna | m
d.2.1/0840-08 zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
obmiar =25,0m
-R--
1* robocizna r-g 4,000 0,00 0,00
0,16 r-g/m
- M --
2 Listwa wykon. PVC do pt.ceram. rozm.9-10mm m 26,750 0,00 0,00
1,07 m/m
3" Klej winyl-emuls. do PCV kg 1,000 0,00 0,00
0,04 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
79|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. | m2
d.2.1/0711-01 11l z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw - tynk
zmurszaty,odparzony,spekany, itp. o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu
obmiar = 3,50 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,285 0,00 0,00
1,51 r-g/m2
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 18,200 0,00 0,00
5,2 kg/m?2
3 wapno suchogaszone kg 23,100 0,00 0,00
6,6 kg/m?2
4 piasek do zapraw m3 0,095 0,00 0,00
0,0266=0,027 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 --
6" wyciag m-g 0,175 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,140 0,00 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i su-| m2
d.2.1/1202-09 fitach
obmiar =(0,70+1,35+1,72+2,29+3,36+3,25)*2,90-
(0,90*2,0+0,80*2,0)+<sufit>8,81-<glazura>24,474
=17,679 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,626 0,00 0,00
0,092 r-g/m2
- M --
2" mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,389 0,00 0,00
0,022 kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0,018 0,00 0,00
0,00088=0,001 t/m2
4 piasek do zapraw" m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.2.1/1134-02 powierzchnie pionowe i sufity

obmiar = 17,679 m2
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WE ZUT_WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1,414 0,00 0,00
0,08 r-g/m2
- M --
2 preparat gruntujacy dm3 3,889 0,00 0,00
0,22 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ wyciag m-g 0,000 0,00 0,00
0,0002=0,000 m-g/m?2
5* $rodek transportowy' m-g 0,000 0,00 0,00
0,0003=0,000 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
82|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu| m?2
d.2.1/2009-02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tyn-
ku
obmiar = 17,679 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,296 0,00 0,00
0,2426=0,243 r-g/m2
- M --
2 gips szpachlowy' t 0,053 0,00 0,00
0,00327=0,003 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 mieszarka do zapraw m-g 0,071 0,00 0,00
0,004 m-g/m2
5% wyciag m-g 0,354 0,00 0,00
0,02 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,053 0,00 0,00
0,0032=0,003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
83|KNR 2-02 Malowanie zwykte farbg gruntujgca w kolorze zbli- | m2
d.2.1{1501-06 zonym do kloru farby nawierzchniowej tynkéw
wewnetrznych na $cianach i sufitach.
obmiar = 17,679 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,051 0,00 0,00
0,1155=0,116 r-g/m2
- M --
2 farba gruntujgca lateksowa w kolorze zblozonym kg 3,889 0,00 0,00
do koloru farby nawierzchniowej
0,22 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy' m-g 0,018 0,00 0,00
0,0006=0,001 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
84|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie wodorozcienczalnymi farba-| m2
d.2.1/1505-03 mi akrylowymi,lateksowymi,o odcieniu matowym
powierzchni wewnetrznych - podtozy tynkowanych.
obmiar = 17,679 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,112 0,00 0,00
0,1756=0,176 r-g/m2
- M --
2" Farba lateksowa, matowa o wysokiej odpornosci | dms3 2,121 0,00 0,00
na $cieranie i srodki dezynfekujace
0,12 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

1,5 %(od M)
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WE ZUT_WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-8 --
4 $rodek transportowy' m-g 0,000 0,00 0,00
0,0003=0,000 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
85|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek. m2
d.2.1/1215-08 obmiar =8,81 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,432 0,00 0,00
0,049 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

PRACE BUDOWLANE.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA 0.20 (PIWNICA)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3 Wywoéz gruzu
86|KNR-W 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i urzadzen sani- | m3
d.3/0106-05 tarnych
obmiar =3 m3
~-R--
1* robocizna r-g 17,730 0,00 0,00
5,91 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i urzadzen sanitarnych konte- | m3
d.3/0108-09 nerami
obmiar =3 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,170 0,00 0,00
1,39 r-g/m3
- M --
2 kontener m3 3,000 0,00 0,00
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wywéz gruzu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-39 -
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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