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1.WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru robét malarskich

na zadaniu: Przebudowa i modernizacja zespotu laboratoriéw elektromobilnosci, efektywnosci energetyczne;j,
diagnostyki i pomiaréw elektrycznych na laboratoria naukowe-wraz z dostosowaniem do wymagan ochrony
przeciwpozarowej.

Budynek Wydziatu Elektrycznego ZUT w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 37.

1.2.Zakres stosowania specyfikac;j.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu oraz realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich w obiekcie objetym przetargiem.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykohczeniowo- dekoracyjna.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY.

2.1.0g6lne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skftadowania podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej .

Wszystkie materiaty do roboét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Farba akrylowa

Farba lateksowa

Srodki gruntujgce

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT.

4.1.0gdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5 st.C nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 st. C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1.Przygotowanie podtozy.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg gipsowa
lub zaprawg cem-wap. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbié,
a rysy poszerzyc¢ i wypeti¢ zaprawg cem.-wap.lub masg szpachlows.



5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchnie nalezy zagruntowac
pokostem lub preparatami do gruntowania.

5.3.Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb akrylowych i lateksowych powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitnomatowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j .

6.1.Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuije:
sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

sprawdzenie nasigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci.

6.2.Roboty malarskie.

Badania powtok nalezy wykonaé po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni.
Przeprowadza sie je przy temp. nie nizszej od + 5 C przy wilgotn. powietrza mniejszej niz 65 %.
Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robét malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza,farb ustawieniem
rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. 1108¢ robét okresla sie na

podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1.09gdbIne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2.0dbiér podtoza.
Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych norm.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

8.3.0dbiér rob6t malarskich.
Polega na sprawdzeniu:
— wygladu zewnetrznego powtok
odpornoéci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatkag
kontrastowego koloru,
odpornosci powtoki na zarysowanie
przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgcym na prdbie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza,
— odpornosci powtoki na zmywanie woda.
Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce Eodstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Pfaci sie za ustalong ilos¢ m* robot malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb,

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,



- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywan

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentéw.



