SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 09 - IMPREGNACJA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne




SST 09 — IMPREGNACJA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH.

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru impregnacji konstrukcji drewnianych na zadaniu: Przebudowa i
modernizacja zespotu laboratoriéw elektromobilnosci, efektywnosci energetycznej, diagnostyki
i pomiarow elektrycznych na laboratoria naukowe—wraz z dostosowaniem do wymagan
ochrony przeciwpozarowej.

Budynek Wydziatu Elektrycznego ZUT w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 37.

1.1 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.

Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moze mieé tylko miejsce w
przypadku matych prostych robot o nieduzym znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetniane przy zapewnieniu zasad sztuki budowlanej i norm
technicznych.

1.2 Zakres robét objetych SST
Roboty impregnacyjne belek stropowych oraz desek slepego putapu po uprzedniej rozbiorce
podtég z desek drewnianych i podsufitki oraz usunieciu polepy.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w kod CPV 45000000-7 i Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2006r. nr.156 poz.1118 z poz.zm.)

2. Materiaty

preparaty do dezynfekcji,

preparaty ognioochronne,

- preparaty grzybobojcze, przeciw plesni i zabezpieczajgce przed atakiem technicznych
szkodnikéw drewna.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje ztego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet winien by¢ sprawdzony przez osobe odpowiedzialng
za stan BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet winny byé stosownie przeszkolone.
Czynno$¢ ta winna by¢ potwierdzona w dzienniku budowy.

4. Program prac konserwatorskich z zakresu impregnacji

- dezynfekcja chemiczna metodg opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy i
porosty srodkiem do dezynfekcji (15%).

Srodek zwalczajgcy glony, mchy i porosty, nie moze odbarwiaé powierzchni, ani tez wykluczaé
srodkdéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie srodkdéw impregnujgcych, biobdjczych i
hydrofobizujgcych.

- po wysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna miekkimi szczotkami w celu
usuniecia pozostatosci po grzybach i glonach.

- delikatne przemycie powierzchni drewna wodg z detergentem (0,1% roztwor w wodzie) w
celu usuniecia brudu i kurzu.

- wysuszenie powierzchni drewna.

Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zgodny z zaleceniem producenta, w celu
spowolnienia parowania rozpuszczalnikow, a co za tym idzie migracji srodka na zewnatrz
Srodek nie moze wykluczaé $rodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastgpnie $rodkow
impregnujgcych, biobdjczych i hydrofobizujgcych.

- dezynsekcja metodg iniekcyjng miejsc o szczegolnym nasileniu czynnych zerowisk (50%),
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polegajgca na wykonaniu otworow i wstrzyknieciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu $rodka
owadobdjczego.

Srodek zwalczajgcy owady, gteboko penetrujgcy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla
ludzi.

Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta w celu
spowolnienia parowania rozpuszczalnikéw. Srodek owadobodjczy gteboko penetrujgcy, nie
moze wyklucza¢ srodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie srodkéw impregnujgcych,
biobdjczych i hydrofobizujgcych.

- flekowanie zniszczonych fragmentéw drewna (10%) w miejscach ze znaczng destrukcja, lub
wymiana pojedynczych elementow ze wzgledow konstrukcyjnych - 10% z respektowaniem
warunkéw historycznych i estetycznych ( te same gatunki drewna, kierunek stojow, tradycyjne
ztgcza, itp.).

5. Ochrona przeciwpozarowa drewna

zabezpieczenie przeciwpozarowe (100%), metodg malowania, polegajace na doprowadzeniu
drewna do stopnia trudno-zapalnosci wg klasy C-S2-d0 srodkiem nie zmieniajgcym kolorystyki
drewna, matowym, ktéry mozna stosowac¢ wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Preparat nie
moze wyklucza¢ srodkéw impregnujgcych, biobéjczych i hydrofobizujgcych.

6. Ochrona biologiczna drewna

- zabezpieczenie miejsc trudno dostepnych potgczeh ciesielskich pod poszyciem dachowym,
po jego odkryciu (5%), przez zastosowanie srodka w postaci sprasowanych soli na bazie boru,
ktory zmagazynowany w drewnie, uaktywnia sie pod wptywem wilgoci i zapobiega przeciw
atakom grzybéw w miejscach narazonych na wilgo¢.

- impregnacja drewna (100%) srodkiem penetrujgcym wewnatrz i na zewnatrz, wykazujgcym
zdolnos¢ do migrowania i utrwalania sie w drewnie, tworzacym warstwe hydrofobowg
przepuszczalng dla gazow-pary wodnej, nie zmieniajgcym kolorystyki drewna, matowym, nie
agresywnym w stosunku do metali, na zewnatrz niewymywalnym.

Z uwagi na fakt podjecia odpowiedzialnosci za kompleksowos$¢ i spojno$¢ catego procesu
konserwacji wszystkie stosowane preparaty w zakresie impregnacji, ochrony
przeciwpozarowej ochrony biologicznej drewna muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

6. Kontrola jakosci prac

Ogdlne zasady jakosci Robot podano w specyfikacji Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Kontrola zwigzana z wykonywaniem robot ciesielskich powinna by¢ przeprowadzana w
zakresie wszystkich etapéw robot, wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wtasciwe,
jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robot zostaly spetnione. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane.

7. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uwaza sie za wykonang z opracowana dokumentacja projektowg, szczegotowa
specyfikacja techniczng jak i uwagami Inspektora Nadzoru gdy wszystkie pomiary i badania
dadzg wyniki pozytywne. Odbidér robot nalezy dokonywac¢ zgodnie z zawartg Umowa jak i
polskimi normami.

8. Podstawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.03.2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych.

- PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badan niepalnosci materiatow
budowlanych.

Normy zwigzane:

-IN-EN-338:1999 drewno konstrukcyjne,

- PN-76/0-4906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania,




