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1 Czes¢ ogodlna

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu

Przebudowa i modernizacja zespotu laboratoriow elek  tromobilno $ci, efektywno $ci energe-
tycznej, diagnostyki i pomiaréw elektrycznych na la boratoria haukowe wraz z dostosowa-
niem do wymaga nh ochrony przeciwpo zarowe;j.
Budynek Wydziatu Elektrycznego ZUT w Szczecinie
przy ul. Sikorskiego 37
ADRES:
ul. Sikorskiego 37
dziatka nr 22 obr eb 2254, Miasto Szczecin
INWESTOR:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szcz ecinie,
al. Piastow 17, 70-310 Szczecin

1.2 Przedmiot i zakres roboét.

Zakres robot znajdagych s¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czyriomapce na celu wyko-
nanie instalacji teletechnicznych:
Zakres prac obejmuje m. in.:

e monta gniazd elektrycznych

e monta o$wietlenia wewgtrznego budynku
e monta instalacji uziemiajcej i odgromowej
e Ukladanie przewodéw,

* Wykonanie pomiarow.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia gagine z wykonaniem instalacji teletechnicznych
obejmuje:

* Wymagania dotycxce wiaciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i sktadowania,

* Wymagania dotycgce sprztu i maszyn,

* Wymagania dotycgce srodkow transportu,

* Wymagania dotycce wykonania robét budowlanych,

* Wymagania zwjzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.10rganizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przygtieniem do przetargu, winien przeprowad&izje lokalmg oraz :



e Zapozna sig¢ z miejscami, w ktérychdala wykonywane prace okélone w umowie i zbadaich
dostpnasé;

* Zapozna sig z ogélnymi warunkami realizacji robot, a w szcZegéci z potazeniem i wymia-
rami pomieszczg warunkami utrzymania spytz, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nigdbie mogt powotywa sie na niedostatecarznajomd¢
miejsca realizacji robot lub zty dest do pomieszczew celuzadania dodatkowych optat.

Na caly czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy wpranego Kierownika Rob6t. Kierownik
Robét kzdzie jako jedyny &dzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawegisow w
dzienniku budowy.

Kierownik Robét lgdzie odpowiedzialny za:
- bezpieczastwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najp&zniej w dniu przyspienia do robo6t Wykonawca przetadane personalne Kierownika Ro-
b6t wraz z kopj uprawnie.

1.3.2Zabezpieczanie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca musi zadbaaby podczas wykonywanych prac nie doszio do menia intereséw
0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny zaegtrzeganie obowiujacych przepiséw oraz
powinien zapewmiochror wiasnaci publicznej i prywatne;.

1.3.30chronarodowiska

Wykonawca musi podejmowanszystkie niezédne dziatania, aby stosoaie do przepisow i
normatywdw z zakresu ochrodgodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Paglevyko-
nywania robot budowlanych wykonawca bezwdgie musi uniké szkodliwych dziata, szcze-
golnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wadtgwych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikdw.

1.3.4Warunki bezpieczstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpidezendasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbdnych zabezpiecaezwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi 8i bezwzgédnie stosowa do postanowi@ Instrukcji Bezpieczestwa oraz
wszelkich poleck Kierownika Budowy zwjzanych z bezpiecastwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowdizany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnmagadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznychrtieeznych odpowiadagych zakresowi zlece-
nia oraz aktéw prawnych obayziujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczegétidrol-
skich Norm. W szczegdldoi wykonawca jest zobowzany wykluczy prag personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i spetniagcych odpowiednich wymagasani-
tarnych.

1.3.5Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty z#@ane z organizagzaplecza dla wlasnych potrzeb oraz za-

pewnia na wiasny koszt wszellkieodki mapce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wyko-
nanych przez siebie robot.



1.3.6Warunki dotyezxe organizacji ruchu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportuematdow, sprztu i narzdzi mu-
sz by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethiaymagania wynikajce z obowi-

zujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Matenmaewaone takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantowaprzew6z bez uszkodie z zachowaniem warunkow bezpieagiva

pracy.

1.4 Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie obj  etym przedmiotem za-
moéwienia

CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechmicz
CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
CPV 45312100-8 - Instalowanie zaowych systeméw alarmowych

1.5 Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okrélenia, nazwy, ktére znalazityesiv tej specyfikacji $ zgodne albo rownowae z
Polskimi Normami zawartymi w rozpay@zeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2r.,
albo z okréleniami ugtymi w odpowiednich przepisach podanych w punklesfiecyfikacji. Ro-
boty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obgauijacych przepisdw, norm i instrukciji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek oboyziujacych aktédw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wiasciwo $ci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajengioby, dla ktérych producent:

e dokonat oceny zgodioi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wgdikrelo-
nego systemu oceny zgododz mazliwoscig zastosowania rozgazan rownowanych,

e posiada deklaracje zgodiond CE z maliwosciag zastosowania rozgdan réwnowanych -
dokument wystawiony przez producenta i potwiergtaajzgodnéé wyrobu z wymaga-
niami zasadniczymi oraz spetnienie innych wyniaigeporzdzenia (rozporgdzen).

e oznakowat wyroby znakiem CE z mwvoscig zastosowania rozaizan réwnowanych.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykongweadstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powszego. Wszystkie materiaty, ktére nie speiniaymogow tech-
nicznych okrélonych przez specyfikagj(np. materiaty, ktére byty przechowywane niezgedni
zaleceniami producenta i zmienihe $th wtasndci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiadaj
ce wymaganiom.

3 Wymagania szczeg6towe dotycz gce sprz etu i maszyn do rob6t budowla-
nych

Sprzt i narzdzia, ktére bdg wykorzystywane do wykonania prac etyich 3 specyfikacg musz
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane oksga przegidom zgodnie z zalecenia-
mi producenta. Mugzspeinig@ one wymogi BHP i bezpiec#stwa pracy. Nie wolno stosowa
sprztu, ktéry nie spetnia powgzych wymaga i nie wolno wykorzystywa go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zobarany do stosowania tylko takigihodkow transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.



4 Wymagania dotycz gce srodkdw transportu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportuanatow, sprztu i narzdzi mu-
sz by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spelhiaymagania wynikajce z obowi-

zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Matenmewaone takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantowaprzew6z bez uszkodie z zachowaniem warunkow bezpieagiva

pracy.

5 Wymagania dotycz gce wykonania robot

5.1 Trasy kablowe

Wszystkie trasy kabli linii zasilagych zgodnie z rzutami. Przewody instalacji niskmeeowych
naley uklada& w oddzielnych korytkach kablowych w odlegtd min. 0,1m od przewodéw ener-
getycznych. Trasy kablowe najepolaczy¢ z szyr PE rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem LgY
16mm.

5.2 Oswietlenie wewn etrzne

5.3.1. Gwietlenie podstawowe

Zaprojektowano gwietlenie wretrz zgodnie z normmPN-EN 12464-1, zastosowane oprawwie-
tleniowe naley traktowa& jako przyktadowe, z midiwoscia zamiany na inne o réwnowaych
parametrach tak aby uzyskane za pamok Gswietlenie byto zgodne z nogn

Nalezy zwrécik uwag aby oprawy, w ktérych zamontowangiswertery dwietleniowe, wyposa-
zy¢ w elektroniczne zaptonniki. Do oprawsvaietleniowych naley stosowa przewody YDY
3x1,5mm lub YDY 4x1,5mm.

5.3.2. Gwietlenie awaryjne/bezpieczastwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie zmp PN-EN-1838. Projektowanewie-
tlenie awaryjne ma zapewnoswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zanikiares pod-
stawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawwietleniowe do éwietlenia ewakuacyjnego usy-
tuowano w pobliu drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach, aby zwrbciwag na niebezpie-
czenstwo, w tym hydrantow, ugdzen ppaz..

W budynku przewiduje simonta opraw gwietlenia awaryjnego opartego na indywidualnych,
certyfikowanych oprawachswietlenia z 1 godz. uktadem podtrzymania zasila@éwietlenie
ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na klattedowej, gtbwnych ggach komunikacyj-
nych. Wymagane natenie dwietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musiasg 1,0 Ix.

W celu zasilenia inwerterow w oprawackwietleniowych naley prowadzt dodatkowy przewod
YDY zo 3x1,5mm bezpwednio z zabezpieczenia danego obwodu z pegiegm kcznikow klawi-
szowych itp. oprawy z modutem awaryjnym 1 godz.azzono symbolem ,Aw”.

5.3 Instalacje odbiorcze gniazd

5.4.1. Instalacja gniazd dedykowanych

W pomieszczeniach biurowych, instakaghiazd 230V wykonaprzewodami - YDYp 3x2,5mm2 .
Projektuje s} zainstalowanie gniazd dedykowanych DATA warz zagdami teletechnicznymi.
Zabrania si podiczania wgcej niz dwoch przewodow pod zaciski pojedynczego gnia&tdaso-
waé osprzt instalacyjny wtynkowy P20, w pomieszczeniachgethych IP44.

W pomieszczeniach technicznych, dopuszczavskonanie instalacji jako natynkowej w rurkach
ostonnych.



Obwodu tych odbiornikéw natg zabezpieczy wytacznikami ré&nicowo-pgdowymi typu A i o
pradzie nominalnym rénicowycm Al=30mA. Na jednym obwodzie elektrycznym najlemonto-
wa¢ max. 3 szt. stanowisk komputerowych (co jest romarme 9 szt. gniazd zasitgych).
Gniazda zasilape naley montowa w jednej ramce z gniazdami teletechnicznymi twortzw.
punkty elektryczno — logiczne (PEL). Kdy z takich punktéw musi posiatlao najmniej 2 gniaz-
da typu 2p+Z, wykonane jako DATA unietiioviajgce podiczenie innych ri dedykowane utg
dzenia elektryczne.

5.4.2. Instalacja gniazd odbiorczych

W pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnychytiaozach instalagjgniazd 230V wykona
przewodami - YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe uklagtaprzewody od gniazda do gniada na wy-
sokasci 0,3 - 0,5m od poziomu podtogi.

Zabrania si podhczania wecej niz dwoch przewodow pod zaciski pojedynczego gniagdaso-
waé osprzt instalacyjny wtynkowy P20, w fazienkach i pondeseniach wilgotnych IP44. W
pomieszczeniach magazynowych, tazienkach, pomnitenfiych gniazda montowana wysokéci
1,4m.

W pomieszczeniach technicznych, dopuszczavskonanie instalacji jako natynkowej w rurkach
ostonnych.

5.4 Ochrona od pora zen prgdem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwpaemiowej sié odbiorcza bdzie pracowaw uktadzie TN-S

z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodentrabwmi N. Rozdziat przewodu PEN na
przewdd PE i N w rozdzielnicy gtdwnej budynku R@nft rozdziatu naley uziemi. Dla wszyst-
kich tablic rozdzielczych projektujeessystem pgdu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i
PE).

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowsayiokie samoczynne wagdzenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowaytgczniki przeciwporaeniowe ranico-
wopragdowe o0 znamionowym pdzie r&nicowym 0,03A.

5.5 Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiaj ace

Przygta klasa ochrony odgromowej 1V, zgodnie z oblicaemi zwody poziomy wykoréaz prta
FeZn®10mm - siatka 20x20m. Przewody odprowageejz peta FeZn®8mm (stal cynkowana
ogniowo) kczye poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniamizidmu fundamentowego.
W rozdzielnicy gtéwnej zamontoweaochronniki przegi¢ klasy B+C. Wprowadzone do budynku
metalowe instalacje oraz lisgwPE rozdzielnicy gtdwnejatzy¢ z gtowrg szyryg wyréwnawcza
przewodem LgY35mm.

5.9.1. Uziom budynku

Obowigzkowo wykon& uziom otokowy z t&my Fe-Zn30x4, tane utozy¢ na min. gébokasci
0,6m w odlegtéci 1m od obrysu budynku, wyprowad#ionce do padczenia instalacji odgromo-
wej oraz szyny PE w rozdzielnicy gtdwnej. Wykdénaomiary powykonawcze, w przypadku gdy
zmierzona rezystancjatizie wiksza nk R>100hm naley przy kaicach wyprowadze uzupent

0 uziom pionowy pograny do uzyskania projektowanej rezystancji R<10ohm.

5.6 Kable i przewody oraz sposob ich uktadania

Kable i przewody naley uktada na torach kablowych a podeja pod uradzenia bezpwednio w
tynku lub rurkach ochronnych.

Przewody ochrony ppo budynku nalgy uktad& oddzielnymi trasami i mocoweagodnie z tech-
nika zabezpieczeppa.

Przefcia pomedzy strefami wydzielenia pgo naley zabezpieczy za pomog certyfikowanych
metod dosipnych i dopuszczonych na rynek EU i polski.



6 Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot trzeba wykonywav obecnéci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by zgodnie z obowdzujagcymi zasadami zarébwno na etapie wykonywania, jad zakacze-

niu wykonywania elementu robét stangeego odgbng catas¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykorgéaw jednostkach i zgodnie z zasadami pgigyni w kosztorysowaniu.

7 Odbior robot budowlanych

Po zakaczeniu budowy Wykonawca jest zobaaany dostarczy Inwestorowi nagpujace doku-
menty:
« Plany i schematy instalacji zmienione na podstaygenkdw roboczych,
« Pisemne uzgodnienia ogpstw od projektu z przedstawicielem inwestora araespotem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksjzke obmiardw,
« Protokoty odbiorow ogciowych,
« Instrukcji wytkowania uradzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dodwiy
Zwigzane z zastosowanymi gdzeniami i materiatami,
» Protokoty sprawdzenia, skuteczodi wydajnaci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotygze dokumentow magulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru kaicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przegestora. Obowizkowo w
sktad komisji wchodz

* Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
» Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

» Kierownik robét elektrycznych,

* Przedstawiciele aytkownika obiektu.

Warunkiem koniecznym dla odbioru imwego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta, potwierdzej jaka¢ i zgodnadé wszystkich zainsta-
lowanych toréw transmisyjnych z wymaganiami dokutaeji projektowej

I parametrami zdefiniowanymi przez obagwijgce normy.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturaloggaleyy speiné nastpujace warunki:

8 Rozliczenie robot

Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robot i pomiarow partaowych.
Nalezy wykona sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czy§uipza pomog ktérych kontro-
luje sk zgodndc¢ instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiamormy PN-HD
60364-6 z maliwoscig zastosowania rozezan rownowanych z maliwosciag zastosowa-
nia rozwihzan rownowanych powinny obejmowa ogledziny, préby i protokotowanie.
Ogledziny naley wykona przed prébami i powinny obejmowaastpujace sprawdzenia:
* sposOb ochrony przed paemiem pgdem elektrycznym,
» wystepowanie przegréd ogniowych i innyérodkoéw zapobiegagych rozprze-
strzenianiu g ognia oraz ochrony przed skutkami dziatania ciepta
» dobor przewodéw z uwagi na obzalnasci pradows | spadek nagrtia,
« dobdr i nastawienie ugdzen zabezpieczagych i sygnalizujcych,
* wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wdavych urzdzer do odhczania izo-
lacyjnego i §czenia,



» prawidtowe oznaczenie przewodow neutralnych i ochych,

» przylgczenie §cznikow jednobiegunowych do przewodow fazowych,

» obecnaé¢ schematdéw, napiséw ostrzegawczych lub innych poyciinformacii,

* 0znaczenie obwodow, wdzer zabezpieczagych przed ppdem przegzeniowych,
tgcznikow, zaciskow, itp.,

e poprawng¢ polczen przewodow,

» wystepowanie cigtosci przewoddéw ochronnych, w tym przewodoéw ochronnych
polaczen wyréwnawczych gtéwnych i pgézenh wyrdwnawczych dodatkowych,

» dostpnci¢ urzgdzen, umarliwiajgca wygodi obstug, identyfikacg,

* Préby powinny obejmowaczynndgci w nastpujacej kolejngci:

* ciagtos¢ przewodow,

» rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,

* ochrona za pomgcSELV, PELV lub separacji elektrycznej,

e samoczynne wyktzanie zasilania,

e ochrona uzupetniaga,

e sprawdzenie biegunowa,

» sprawdzenie kolejriai faz,

* proby funkcjonalne i operacyjne,

* spadek nagrtia,

e po zakaczeniu czynnéci sprawdzajcych naley sporzdzi¢ protokoét odbiorczy.
W protokole nalgy poda osole lub osoby odpowiedzialne za bezpiettevo, bu-
dowe i sprawdzenie instalacji, uwzglniajgc indywidualry odpowiedzialné¢ tych
0s6b w stosunku do osoby zlegzgj prae.

» Zaleca s} sporadzenie protokotu wedtug wzorow zgodnie z ngiaiN-HD 60364-
6 z maliwoscia zastosowania rozazan rownowanych

9 Dokumenty odniesienia
Obowiazujace przepisy

Podczas projektowania i realizacji obiektu aglprzestrzegapostanowié
obowigzujacych przepisow dotygzych budowy, a w szczegokw:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo BudowlaedXekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118
z p&n.zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Enexgate(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006
p0z.625 z pgn.zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochroneeq@wpcaarowej (Jedn.tekst
Dz.U.147/2002 p0z.1129 z fhzm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobactldwianych (Dz.U. 92/2004, poz.
881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorzerteznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321
z p&n.zm.).



- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrongowiska (Dz.U. 62/2001, poz.
627 z p@n.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach paiyich (Jedn.tekst Dz.U. 204/2004,
poz. 2086).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd2 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
75/2002 poz.690 z ga.zm.)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwparowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U.109/2010 poz.719)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rzenia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003
p0z.1650 z pin.zm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych (Dz.U. 47/2003,
poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéz 1999 roku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
80/1999, p0z.912)..

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 spnawie szczegoétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetygan(®z.U. 93/2007 poz.623).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26zo&iernika 2005 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadalekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 219/2005, p@&64).

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 roku
wsprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpad& drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz.U. 43/1999 poz.430 zpam.).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wedraz drég pparowych (Dz.U.
124/2009 poz.1030).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobow stacych zapewnieniu bezpieadmwa publicznego lub
ochronie zdrowia kycia oraz mienia, a tak zasad wydawania tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U.143/2007 poz.1002 zzp&zm.)



9.1 Obowiazujace normy

Jako normy obowgzujace naley traktowa normy przywotane w rozpogdzeniu Ml w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpal@abudynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowagdCZ.: Zasady ogoine.
- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowagdc2: Zaradzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowagdeB: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagraeniezycia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowagdcz: Urzzdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

- PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgaa ludzi w budynkach.

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrormeghatasem pomieszéze
budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwieku w pomieszczeniach.

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacjyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

- PN-EN 12464-1:2008wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy we wirzach.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we watrzach.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne nis@iegpecia. Czs¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk nagé.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne ieigk naptcia. Czs¢ 4-41: Ochrona
zapewnienia bezpiecastwa. ochrona przed paeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego
napkcia przed przégiowymi przepé¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego nagia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakitdéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektbudowlanych.



- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olx@niem nagjcia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Doborrodkéw ochrony w zaleosci od wptywow
zewretrznych. Wyborrodkéw ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od wptywow
zewrgtrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwparowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoine

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pragdowa diugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiora

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do odjczania izolacyjnego gEzenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne ieig nap¢cia. Cz$¢ 5-54: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronmeeéwody pajczen
ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Niskongpiowe zespoty gidotworcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. €& 5-
59:Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Sekcja 559: Oprawy i
instalacje éwietleniowe.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektrycznehbiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigste/a.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne nis@iegpecia. Czs¢ 6: Sprawdzanie.
- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektrycznéiego napgcia. Wymagania

dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesatia wyposzone w wang lub
prysznic.



- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. basehgw@ackie i inne.

- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomie=azaia i kabiny zawierage
ogrzewacze sauny.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektrycznéiego napgcia. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie budowy i rozbiorki.

- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instaéaelektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrie ograniczone powierzchniami
przewodzcymi.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instg&acswietlenia zewgtrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. €& 7-
715: Wymagania dotygee specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéacswietleniowe
0 bardzo niskim napciu.

- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. €& 7-
740: Wymagania dotygze specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczagoinstalacje
obiektéw, uradzea rozrywkowych, i stragandw na terenie wesotych teieeek i cyrkow.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpiestaea przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyy) znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskarzadzen i
zakaiczen przewodow.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpigstaea przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyy) znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewwedbarwami albo
alfanumerycznymi.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryéonpstatyczi. Ochrona obiektow, instalaciji
I urzadzen. Wymagania.

- PN-E-05010:1991 Zakresy napiowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczndipprzemiennego o0 n&giu
wyzszym od 1 kV.

- PN-E-08501:1988 Ugzlzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigrstea.

- PN-EN 50160:2002 Parametry napa zasilagcego w publicznych sieciach
rozdzielczych



- PN-EN 50310:2007 Stosowanie gpten wyrownawczych i uziemiagych w budynkach
Z zainstalowanym spgiem informatycznym.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzpateidowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pamsiem pgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i uradzen.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie gdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczicymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpigsizea.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanianeetlenia. Gwietlenie awaryjne.
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego.
- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpo$nioogniowej. Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

- PN-EN 50200:2003 Metoda badania pati@ienkich przewodow i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpiecyel.

- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezméstwa i znaki bezpiecastwa.
Znaki bezpieczestwa stosowane w miejscach pracy i w obszaragteazndgci
publicznej.

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieéséva. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiedstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczéstwa na drogach ewakuacyjnych i drogachapowych.

- PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpietzisva dotyczce budowy i instalowaniazaiigow.
Szczegoblne zastosowaniandgow osobowych i towarowych. €& 72: Dzwigi dla stray

pozarnej.
INNE NORMY:

- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycgompstatyczin. Bezpieczéstwo paarowe
i/lub wybuchowe.

- PN-EN 50171:2002 Niezalee systemy zasilania.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpigstaea przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyy oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania viskaw i
elementéw manipulacyjnych.

- PN-E-05003/01:1986 Ochrona odgromowa obiektowoldanych. Wymagania ogolne.
- PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektowoldanych. Ochrona obostrzona.

- PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektowoldanych. Ochrona specjalna.



- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektodomlanych. Zasady ogdlne.

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiekbddowlanych. Zasady ogdlne.
WYybor poziomow ochrony dla wgdzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiekbddowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B. Projektowanie, moat&onserwacja i sprawdzanie.

- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym irepai elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowgrulsem elektromagnetycznym.
Czeé¢ 2: Ekranowanie obiektow, pmizenia wewantrz obiektow i uziemienia.

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowgrmulsem elektromagnetycznym.
Czes¢ 3: Wymagania dotyezre urzdzen do ograniczania przeg.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 @ietlenie drég - Cgs¢ 1: Wybor klas éwietlenia.
- PN-EN 13201-2:2007 @vietlenie drog - Cg¢ 2: Wymagania swietleniowe.
- PN-EN 13201-3:2007 @vietlenie drog - Cgs¢ 3: Obliczenia éwietleniowe.

- PN-EN 13201-4:2007 @vietlenie drog - Cg¢ 4: Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia.

- PN-EN 12464-2:2008wiatto i oswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - G&¢ 2:
Miejsca pracy na zewirz



