PLAN SYTUACYJNY

istniejgca zewnetrzna
kanalizacja deszczowa

. istniejgce rury spustowe sprowadzone po elewacji i
podtgczone do podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej

/ istniejgcy spadek rynien bez zmian
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- zalecana lokalizacja dodatkowych rur spustowych
zmniejszajgcych przeptyw w istniejgcych rurach
spustowych;

- projektowane rury spustowe podtgczone za
posrednictwem kosza zbiorczego do istniejgcej rury
spustowej zakoriczonej na poziomie parapetu lukarny;

- projektowane rury spustowe nalezy sprowadzi¢ po
elewacji i podtgczy¢ do podziemnej instalacji kanalizaciji
deszczowej

FRAGMENT ELEWACJI FRONTOWEJ
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Srodkowy pseudoryzalit objety
opracowaniem

istniejgca rura spustowa
podtgczona do rynny na

poziomie parapetu lukarny

istniejgca rura spustowa

podtaczona do kosza zbiorczego

istniejgcy kosz zbiorczy

istniejgca rura spustowa sprowadzona
i podtgczona do podziemnej
kanalizacji deszczowej

projektowany kosz zbiorczy

projektowana rura spustowa sprowadzona i
podtgczona do podziemnej kanalizacji
deszczowej

PB - Techniczny: Architektura
RZUT RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
- zalecenia -

Remont elewacji obejmujacy srodkowy pseudoryzalit fasady

INWESTYCJA: budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
przy ulicy W. Sikorskiego 37
ADRES ul. W. Sikorskiego 37, 70-310 Szczecin, obreb 2254, dziatka 22
INWESTYCJI: ’ ! !
OPRACOWALI: nr upr. podpisy

Q:.‘gwj:i:(;l::m mgr inz. arch. Mitosz STACHERA 11/ZPOIA/2005
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Anna BOCZAR 2/ZPOIA/OKK/2013
opracowata
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