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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, DANE OGOLNE
INWESTYCJI

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek Uczelni Wyzszej, kategoria IX

DANE OGOLNE:

e Nazwa inwestycji — Remont elewacji obejmujgcy Srodkowy
pseudoryzalit fasady budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego przy ulicy W. Sikorskiego 37

e Adres inwestycji — ul. W. Sikorskiego 37, 70-310 Szczecin

e Inwestor i zleceniodawca - Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie ul. Piastow 48, 70-311 Szczecin

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie wykonano na zlecenie:

- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ul.
Piastéw 48, 70-311 Szczecin

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:
- warunki techniczne przytgczenia do mediéw
- zatozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
- obowigzujgce przepisy i normy
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont elewacji obejmujacy
srodkowy  pseudoryzalit fasady budynku Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego, dz. nr 22, obreb 2254 w Szczecinie

OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTU:

- remont elewacji obejmujagcy srodkowy pseudoryzalit fasady budynku
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego — zgodnie z
zatozeniami sporzgdzonego programu prac konserwatorskich i decyzjg
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.

- w trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze przepustowo$¢ istniejgcych rur
spustowych przy srodkowym psetdoryzalicie budynku moze by¢ zbyt
mata dla obstugiwanej przez nie powierzchni pofaci dachowych. Przy
nawalnych opadach moze to skutkowacC przepetnieniem rynien, rur
spustowych i zalewaniem elewaciji.

- rynna zbierajgca wode z gtdbwnego dachu zamontowana jest na
poziomie okapu zadaszenia lukarny. Rynna jest podtgczona do 2 rur
spustowych zlokalizowanych po dwdch stronach elewaciji:

a) rura spustowa od strony srodkowego pseudoryzalitu (objetego
niniejszym opracowaniem) jest sprowadzona po elewacji i
podtgczona do podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej

b) rura spustowa od strony skrajnego pseudoryzalitu konczy sie na
poziomie parapetu okien lukarny, gdzie jest podifgczona do
rynny. Dalej woda jest odprowadzana rynng do rury spustowej
zamontowanej przy srodkowym pseudoryzalice

- W 2zwigzku z powyzszym =zaleca sie wykonanie dodatkowej rury
spustowej w celu zmniejszenia przeptywu w istniejgcych rurach
spustowych. Proponowang lokalizacje dodatkowych rur spustowych
wskazano na rysunku projektu.



ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeznaczenie — bez zmian

Program uzytkowy — bez zmian

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna — bez zmian

b) Elewacja — bez zmian

Projektowany remont nie wymaga uzyskiwania decyzji o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego.

5.1.

ZALOZENIA PROJEKTU W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

1) prace remontowe na wyznaczonym fragmencie -elewacji
istniejgcego  budynku  zgodnie z  programem  prac
konserwatorskich

WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wyposazenie budowlano-instalacyjne

a) Instalacja wodociggowa — bez zmian
b) Instalacja kanalizacji sanitarnej — bez zmian
c) Instalacja kanalizacji deszczowej:

1) w trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze przepustowos¢ istniejgcych
rur spustowych przy srodkowym psetdoryzalicie budynku moze by¢
zbyt mata dla obstugiwanej przez nie powierzchni potaci
dachowych. Przy nawalnych opadach moze to skutkowaé
przepetnieniem rynien, rur spustowych i zalewaniem elewacji.

2) w zwigzku z powyzszym zaleca sie wykonanie dodatkowych rur
spustowych przy skrajnych pseudoryzalitach w celu zmniejszenia
przeptywu w istniejgcych rurach spustowych. Projektowane rury
spustowe nalezy podigczy¢ za pomocg kosza zbiorczego
bezposrednio z istniejgca rurg spustowg zakohczong na poziomie
parapetu okien lukarny.

3) Wysokos¢ elewacji (od ziemi do rynny), na ktorej nalezy
zamontowac rury spustowe, wynosi 19 mb;

4) Projektuje sie kosz zbiorczy i rure spustowg ¢ 110 z blachy
tytanowo-cynkowej

5) Proponowang lokalizacje dodatkowych rur spustowych wskazano
na rysunku A/2.

d) Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej — bez

Zmian

e) Instalacja elektryczna — bez zmian



5.2. Dane technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu

Bez zmian
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBEKTU BUDOWLANEGO
Bez zmian

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE

7.1. Inwentaryzacja - stan zachowania wg programu prac
konserwatorskich

1)

2)
3)
4)

5)

6)

elewacja pseudoryzalitu zachowana w stosunkowo dobrym stanie.
Podczas opadéw dochodzi do zalewania obiektu poprzez
nieszczelnosci jakie powstaty w okfadzinie elewacji oraz obrobkach
blacharskich.

na powierzchni elewacji ceglanej widoczne sg przede wszystkim
zanieczyszczenia atmosferyczne.

na wystajgcych elementach wykuszu uszkodzona zaprawa
hydroizolacyjna, pokryta biomasg w postaci mchow i porostéw
wskutek napraw i biezgcych remontow wtdrne zatozone zaprawy
cementowe

narozniki w gornej partii wykusz wygladajg na silnie zawigocone, z
uszkodzeniami w postaci ubytkdbw na krawedziach oraz licu cegiet,
przebarwieniami elementéw ceramicznych. Spoina o prostym profilu
cofnietym w stosunku do lica cegty wykazuje liczne wykruszenia i
odspojenia. Widoczne sg jej wtorne uszczelnienia
najprawdopodobniej masg sylikonows.

elementy wykonane z glazurowanych ksztattek wygladajg na dobrze
zachowane.

7.2. Planowane prace remontowe elewacji zgodnie z programem prac
konserwatorskich

Projektuje sie:

1)

2)

3)
4)

5)

doprowadzenie substancji budowlanej elewacji do uzyskania
pierwotnych waloréw technologicznych i estetycznych

usuniecie materiatbw budowlanych tj.: zaprawy cementowe i
uszczelnienia sylikonowe, ktére wywotujg zniszczenie oryginalnych
materiatow

przywrocenie oryginalnym materiatom ich pierwotnych wtasciwosci
w pracach konserwatorsko-restauratorskich bedg stosowane
materiaty o sktadzie chemicznym i wtasciwosciach zblizonych do
oryginalnych

wykonanie szczegodtowego przeglgdu uszkodzen spoin i cegiet.
Widoczne cegty dziurawki zostang zamkniete zaprawg

Projektowane prace remontowe, zgodne z programem prac

konserwatorskiech:

1) konserwacja watkow ceglanych wraz ze spoinowaniem
2) konserwacja spodnich warstw cegty
3) prace murarskie



4) drobne prace uzupetniajgce
5) hydrofobizacja (w zaleznosci od zakresu prac i ich przebiegu)

8. UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

a) Roboty budowlane nalezy wykonywacC na podstawie petnego projektu
budowlanego (zagospodarowania terenu, architektoniczno-
budowlanego i technicznego), zgodnie z zasadami wspoétczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcego prawa i etyki zawodowe;j.

b) Wymiary materiatbw budowlanych, nalezy zweryfikowa¢ na placu
budowy wzgledem w/w projektu, przed ich zakupem i wbudowaniem

c) Miejsce wykorzystania materiatbw budowlanych wykorzystywanych
przy realizacji prac budowlanych wg w/w projektu, musi by¢ zgodne z
producenckg specyfikacjg wykorzystania produktu

Autorzy opracowania :

architektura mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
projektant: upr. nr 11/ZPOIA/2005



