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Od czasu rewolucji przemystowej czlowiek wywierat na otaczajace go $rodowisko
coraz wigkszy wplyw. Jednym z negatywnych czynnikéw byl antropogeniczny dwutlenek
wegla, ktérego emisja zwigkszala si¢ z roku na rok na skutek spalania coraz wiekszych ilosci
paliw kopalnych. Badania powietrza uwigzionego w pokrywach lodowych umozliwily
oszacowanie historycznych wartodci stezenia tego gazu w atmosferze. Stad tez wiadomo, ze dla
okresu, ktory obejmowal mniej wigcej 800 tysiecy lat i koficzyl sic na roku 1800, nie
stwierdzono, aby stgzenie CO» w powietrzu przekraczalo 290 ppm. Prég ten zostal
przekroczony dopiero po roku 1800, przy czym z poczatku zawartosé gazu zwigkszala sie
stopniowo, aby po roku 1960 znacznie przyspieszy¢ osiggajac przyrost rzedu 1-2 ppm na rok.
Dodatkowo, rownolegle do wzrostu steZenia tego gazu w atmosferze, zaobserwowano wzrost
sredniej temperatury powierzchni Ziemi. Dato to powody do podejrzewania, ze emitowany do
atmosfery dwutlenek wegla (oraz inne gazy cieplarniane) prowadzi do ogrzania planety.

Nalezy nadmieni¢, ze wystgpowaly na Ziemi znacznie wigksze stezenia dwutlenku
wegla wynoszace okoto 5000 ppm, ale mialy one miejsce kiedy aktywnosé Stonca byta nizsza
niz obecnie. Ponadto, zostaly wyznaczone wartosci progowe stgzenia CO» w powietrzu,
powyzej ktérych nie dochodzi do zlodowacen. Stad, gdyby przyjaé, ze obecnie warto$é
progowa wynosi 500 ppm, to w péznym Ordowiku (485-443 milionow lat temu) wartosé ta
wynositaby 3000 ppm.

Aby przeciwdziala¢ negatywnym skutkom dziatalnosci czlowieka, podjgte zostaly
ogollnoswiatowe dzialania majace na celu redukcje emisji gazéw cieplarnianych, w tym takze

antropogenicznego dwutlenku wegla. W tym celu ktadziony jest duzy nacisk na opracowanie



metod wychwytywania i trwalego deponowania CO,. Dlatego tez w niniejszej pracy
doktorskiej skupiono si¢ na opracowaniu stalych adsorbentéw, a mianowicie wegli aktywnych.

Opisana w dysertacji preparatyka polegata na modyfikacji komercyjnego wegla
aktywnego oraz na otrzymaniu wegli aktywnych z polimeru (atkohol polifurfurylowy) oraz z
biomasy (drewno buku). Wykorzystano w tym celu procesy aktywacji chemicznej (aktywator
KOH) oraz aktywacji fizycznej (aktywator COz). Przeprowadzone analizy tych materiatow
pozwolily wyznaczy¢ ich parametry — teksturalne, strukturalne, sktad powierzchni oraz
zdolnosci sorpcyjne wzgledem COz. Otrzymanie wegli aktywnych o zréznicowanych
wiasciwosciach, szczegolnie tych, ktérych prekursorem bylo drewno buku, moze byé
wyjatkowo atrakcyjne dla krajowego przemyshi ze wzgledu na dostepno$é tego surowca
i przystepne koszty jego pozyskania. Dane przedstawione w tej pracy doktorskiej pozwalaja
wnioskowa¢, iz drewno buku nadaje si¢ do produkcji wegli aktywnych. Wybrane otrzymane
adsorbenty wykazaty zadowalajgce zdolnodci sorpcyjne, w tym takze odpowiednia stabilnogé
w trakcie 10 cykli adsorpcyjno-desorpeyjnych.

Interesujgcym dodatkiem do przeprowadzonych badan, bylo zaobserwowanie
zaleznosci migdzy wysokoscig refleksu (002) wyznaczonego metoda dyfrakeji rentgenowskiej
(XRD) a wartoscia powierzchni wiasciwej wyznaczonej na podstawie réwnania BET
(wolumetryczny pomiar sorpcji azotu w 77 K). W przeciwiefistwie do réwnan opisanych
w literaturze, pozwalajgcych obliczy¢ wartos¢ powierzchni wlasciwej wegla aktywnego na
podstawie wymiaréw krystalitdw grafitu (metoda bezwzgledna), zaobserwowana zaleznosé
bazuje na wysokosci refleksu (002) i wymaga wyznaczenia krzywej kalibracyjnej dla danej
serii probek (metoda wzgledna).
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